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概 述 


我 国王 海 沪 车 工业 集团》 公司 和 美国 通用 (GM) 汽车 公司 于 1997 年 6 月 在 1 
消 汞 成立 了 上 上 海通 用 汽车 有 限 公 司 ， 许 决定 生产 取 ,和 世人 的 别 放 (BUICK) 轿车 ， 其 
99 坎 (GL、GLX 型 及 新 世纪 轿车 的 主要 技术 参数 (尺寸 、 质 量 、 容 积 、 性 能 ) 和 电子 

避风 下 1 -1 


表 1-1 别克 (BUICK) 轿车 主要 技术 参数 及 电子 装置 





































































































oe BUICK | BUICK ， DBUIKK 。 | BUICK BUICK | BUICK 
参 太 装 加 | | ; 参 上 人 FE j ， 

数 及 于 新 世纪 | GX |， GL 数 及 长 首 | 新 世纪 | GLX GL 

i 本 四 | i | 

民 < 宽 高 | : 发 动机 。 

| ， Ol) ~、 VC 
Conn 4 8IS <1438 1 4942 | 种 类 | 
x mm) | 
| 一 一 | 动 之 动机 排 | 3.0 (2.98) 

人 am) 了 709 力 二 (1.) 加 本 
| 轮 距 四 加 燃油 种 类 使 用 1 无 负 或 仿 汽油 
和 Com) 1 576/1 $50 全 上 一 一 一 一 一 一 

人 电 子 入 制 SF1 《顺从 多 点 喷射 
装备 质 志 _ _ Wr - 和 
0 1 563,1 525 : 点 火 形式 电 六 点 火 
e 反 规格 | SORIS | 变速 器 | 4 持 电 了 控制 “自动 变速 
油箱 窒 要 TT 抽动 系 | _ 制 动 防 抱 死 AI 从 _ 
(CL) 604 | 驱动 系 | 虹 动 防滑 TCS 
人 > 
| 一 | 转向 系 ;动力 转向 ,液压 控制 或 电子 控制 
和 3.36 , 盘 | 总 架 系 4 轮 介 立 虑 保 
TT - 一 一 六 
行 让 舱 空 间 , 1 | 安全 气 导 (各 | | 
4 on) 和 1 | 吏 员 和 季 窜 ) | - 

地 天 条 | 1 126 (5 200rmnain) | 实 全 带 | 、 、 2 

| Cw) 1 (前 后 座 ) : 
大 所 卫 j 车 六 [ 站 汪 | 
AS 了 250 (4 400rimin) | 电动 门窗 同 ， | 1 
| 防 反 镇 保护 | ”7 
| g0kmh 等 区 -一 一 一 - 
| ， 速 油 丰 7.8 下 | 
| 脖 换 门 锁 ~ 、 本 
(! OOKm) | 他 | 
1 站 
航 珊 车 速 A | 
173 | 电热 除 各 ， 入 | 和信 
| i 外 后 视 镜 ~ 
100 --- 一 
Eh 12.6 i 
加 加 束 时 站 (3)| | 4 让] 秽 击 i 
驱动 形式 前 轮 册 。 动 防 撞 杆 1 





























续 表 


BUICK BUICK | BUICK 


a 
V/ VY 
VY VY 









BUICK | BUICK | BUICK 
新 世纪 GLX GL 
EN 
EN 
ie 


注 ; 表 中 “VYV” 一 一 标准 装备 ;“ 公 ”一 一 选 装 件 ;“ 一 ”一 一 未 装 。 















第 一 曹 ”发 动机 控制 电路 


第 一 万 基本 电路 


上 海 别 克 (BUICK) 轿车 3.0L (L46 一 原 厂 生产 代码 ) 发 动机 主要 电气 设备 的 型 
号 、 规 格 及 有 关 参 数 如 表 1- 2 所 列 。 


表 1-2 别克 (BUICK) 3.0L (L46) 发 动机 主要 电气 设备 型 号 、 规 格 及 参数 







































































名 称 型 号 、 规 格 及 参数 名 称 型 号 、 规 格 及 参数 
蓄电池 驱动 齿轮 与 
霹 可 ei | 国定 端 闻 阶 0.25 一 4.06mm 
测试 负载 电流 300A 发 电机 
冷 启动 电流 600A | 型 导 Valeo CS-121、CS-130、CS-144 
储备 容量 ( 额 定 )| >115Ah 额定 输出 电流 140A 
启动 机 负载 测试 电流 98A 
型 号 PG260 | SD-205 | SD- 255 火花 塞 
空 载 电 流 型 号 R42LTS 
40~90A | 55 一 96A | 45 一 75A 
(12V F) 电极 间 阶 约 1.02mm 
| 3200~ | 6000~ | 8600~ 
空 载 转速 (r/min) 4 800 11 000 13 000 紧 固 力矩 1SN:m 
保持 线圈 电 夸 油 器 
， 6~12A | 10~20A | 10~20A 
流 (10V_ 下 ) 电磁 线圈 电阻 11.4~12.60 
吸引 线圈 电流 T 
30 一 45A | 60 一 96A | 60 一 96A |‖ 工作 电压 (在 国 
(10V 下 ) 10~35C 下) 5.7~6.6V 























一 、 电 源 、 局 动 电 路 ( 见 图 1 -1) 


电源 系统 包括 蕾 电池 、 发 电机 及 电压 调节 器 。 

别克 轿车 发 动机 上 装配 的 交流 发 电机 有 CS-121、CS- 130、CS-130D 和 CS- 144 
四 种 不 同 的 型 号 ，121、130 、144 表示 定子 赤 层 的 外 径 (mm)。 

CS 交流 发 电机 由 转子 、 定 子 和 整流 器 等 组 成 ， 如 图 1 - 2 所 示 ， 定 子 为 三 角形 连 
接 ， 内 装 数字 电压 调节 器 。CS - 130 发 电机 使 用 传统 的 风扇 冷却 滑 环 端 部 的 绕组 支架 、 
整流 桥 及 电压 调节 器 。 发 电机 通过 安装 部 位 与 机 体 搭 铁 。 发 电机 上 有 BAT、L、P、F 
和 SS 个 接线 柱 。 发 电机 通过 BAT 接线 柱 与 车 电池 正极 相 接 ， 经 L 接线 柱 与 充电 指示 灯 
相 接 ， 其 余 3 个 接线 柱 P、F 及 S 供 选 择 使 用 。 接 在 定子 上 的 接线 柱 P 可 外 接 转速 表 ， 
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在 RUN 位 置 供电 ”在 RUN 或 START 位 置 供电 
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1 
1 


和 J 5 RED|Q) 到 
BOARC206 >» 
A WITH T61 .5 BRN|(23) 
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图 1-1 别克 (BUICK) 轿车 电源 、 启 动 电 路 

1. 点 火 开关 ; 2. 接 安全 气囊 ;3.PIN 位 置 /变速 器 挡 位 开关 ; 4. 位 置 (D) ( 仅 用 4 速 变速 器 ); 5. 启动 机 
电磁 开关 总 成 ; 6. 电磁 铁 机 构 ; 7. 保持 线圈 ; 8. 吸引 线圈 ; 9. 电机 主 电路 触 点 ; 10. 启动 机 ; 11. 电源 分 布 ; 
12. 熔断 丝 ; 13. 熔断 丝 C; 14. 蓄电池 ; 15. 电源 分 布 ; 16. 回 位 弹簧 ; 17. 活动 铁心 ; 18. 飞轮 ; 19. 发 动机 ; 
20. 换 挡 杆 ; 21. 驱动 总 成 ; 22.FANIALT 保险 丝 (10A); 23. 保险 丝 盒 说 明 ; 24. 电源 分 布 ; 25. 熔断 丝 Di 
26. 熔断 丝 E; 27. 不 用 ; 28. 电压 输入 ; 29. 发 电机 ; 30. 整流 桥 ; 31. 磁场 (转子 ) 绕组 ; 32. 保险 丝 盒 ; 
33. 仪表 保险 丝 (10A); 35. 保险 丝 僵 ; 36. 指示 器 ; 37. 仪表 板 ; 38. 充电 指示 灯 ; 39. 交流 发 电机 ; 40. 点 火 
开关 ON 输入 ; 41. 开关 〈 接 通 时 ， 电 压 过 低 或 过 高 ， 或 发 电机 停 转 ); 42. 调节 器 
接 在 磁场 绕组 正极 的 接线 柱 F 可 作为 故障 警示 灯 接 头 ，S 接线 柱 可 测量 电气 系统 的 电 
压 5 

CS 交流 发 电机 装 有 新 型 的 电压 调节 器 ， 采 用 了 数字 技术 调节 转子 磁场 线圈 的 激 磁 
电流 ， 实 际 上 调节 器 以 400Hz 固定 频率 接 通 和 断 开 激 磁 电流 。 通 过 改变 激 磁 电流 的 通 
断 时 间 间 隔 ， 获 得 控制 系统 正常 电压 所 需要 的 合适 的 激 磁 电流 平均 值 。 激 磁 电 流 的 强度 
与 调节 器 发 送 给 转子 的 电 脉 冲 宽度 成 比例 。 当 点 火 开 关 在 RUN 位 置 时 ， 供 给 转子 罕 脉 
冲 ， 产 生 弱 磁场 。 发 电机 运转 时 ， 调 节 器 通过 定子 绕组 上 交流 电 的 强度 检测 到 发 电机 的 
转速 。 发 电机 高 速 旋 转 时 ， 接 通 与 断 开 转子 激 磁 电流 的 时 间 各 占 10% 和 90%; 当 以 低 
速 旋转 并 带 有 高 负载 时 ， 接 通 与 断 开 激 磁 电流 的 时 间 分 别 为 90% 与 10% 。 调 节 器 所 调 
节 的 电压 随 温 度 的 变化 而 变化 。 图 1 -3 所 示 即 为 电压 调节 器 装 于 交流 发 电机 后 端 盖 内 
的 示意 图 。 

数字 式 电 压 调节 器 采用 固态 指示 灯 驱 动 器 控制 充电 指示 灯 ， 当 检测 到 电压 过 高 或 过 
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图 1-2 别克 (BUICK) 轿车 装 用 的 CS- 144 型 整体 式 交流 发 电机 
1. 蒂 电 池 接 柱 ; 2. 桥 式 整 流 器 螺钉 ; 3. 桥 式 整流 器 螺母 ; 4. 电容 器 螺钉 ; 5. 电压 调节 器 接头 流 
7. 绝缘 螺钉 ; 8. 电容 器 ; 9. 搭 铁 螺钉 ;10. 电 刷 架 ; 11. 弹簧 ; 12. 电压 调 往 器; 13. 桥 式 整 流 高 ;1%. 司法 
盖 ; 15. 鞭 穿 蝶 钉 ;16. 后 端 轴承 ; 17. 定子 ; 18. 轴承 保持 器 螺钉 ; 19. 前 端 盖 轴承 保持 器 ;20, 由 合 扩 1 蜂 
21. 豫 动 端 轴 承 ; 22. 前 端 盖 ; 23. 外 侧 挡 圈 ; 24. 风扇 ; 25. 风扇 挡 圈 ; 26. 皮带 轮 ; 27. 皮带 轮 二 胃 ， 28. 点 
带 轮 螺 坏 


调节 器 绝缘 人 和 人 全 全 
国定 螺 钙 定 螺 
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固定 螺钉 
电 刷 架 总 成 ( 带 垫 圈 ) 


W/WASHER .~ S 
电 刷 止 动 销 整流 桥 螺 有 
母 (3 个 ) 同 : 禾 流 占 
蔓 电 池 接 线 柱 


图 1-3 CS- 144 型 整体 式 交流 发 电机 后 端 盖 内 装 有 电压 调节 器 和 整流 器 示意 图 
低 以 及 发 电机 停止 运转 时 ， 驱 动 器 驱动 指示 灯 发 光 。CS 交流 发 电机 与 其 他 类 型 发 电 态 
- 样 ， 当 接 通 点 火 开 关 时 ， 充 电 指 示 灯 亮 。 一 旦 发 动机 天 始 运 转 ， 充 电 指 示 灯 爆 灭 。 姬 
果 发 动机 运转 时 充电 指示 灯 仍 然 亮 ， 则 表明 充电 系统 有 故障 ， 即 系统 的 电压 可 能 过 站 或 
过 低 ， 
启动 系统 的 主要 装置 是 启动 机 ， 该 车 采用 的 主要 有 SD-205、SD-255 和 PG260 等 
型 号 ， 其 结构 与 普通 小 功率 启动 机 的 结构 基本 相同 。 
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二 、 点 火电 路 ( 见 图 1 -4) 


别克 轿车 发 动机 点 火 系统 采用 无 触 点 /无 分 电器 (直接 ) 点 火 系统 ， 由 点 火 控制 模 
块 (ICM) 控制 点 火 。 点 火 控 制 模块 相对 独立 于 动力 控制 模块 ， 它 向 动力 控制 模块 提供 
燃油 和 点 火 的 信号 。 

点 火 系统 由 3 个 点 火线 圈 、 铂 金 火花 塞 、 高 压 线 、 点 火 控制 模块 〈 在 点 火线 圈 组 件 
下 )、 曲 轴 位 置 传感器 、 线 路 和 动力 控制 模块 中 的 爆 震 控制 系统 部 件 等 组 成 。 为 了 控制 
点 火 正 时 ， 动 力 控制 模块 通过 发 动机 的 2 个 曲轴 位 置 传感器 及 1 个 凸轮 轴 位 置 传感器 监 
测 发 动机 转速 ， 并 计算 曲轴 的 准确 位 置 ， 在 适当 的 时 候 经 点 火 控制 模块 去 触发 点 火线 
图 ， 产 生 点 火 高 压 。 爆 震 传感器 监测 爆 震 的 情况 ， 并 向 动力 控制 模块 发 出 信和 号 以 延迟 点 
火 正 时 。 每 个 点 火线 圈 同 时 为 2 个 气缸 ， 即 1-4、2-S、3-6 仙 提供 高 压 火 花 。 
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1-4 别克 (BUICK) 轿车 点 火电 路 
1. 电源 ，2.INJ 线 图 保险 丝 (20A); 3. 保险 丝 盒 ，4. 保险 丝 盒 ;5. 不 用 ;6. 电子 点 火 系统 ;7. 开关 
A; 8. 开关 B; 9. 并 关 Ci 10. 放大 器 ; 11. 初级 线 图 ; 12. 次 级 线圈 ; 13. 点 火线 图 ; 14. 接 至 火花 塞 ; 
15. 搭 铁 分 布 ;16. 点 火 参考 电压 脉冲 (高 ); 17. 参考 电压 脉冲 输入 〈 低 ); 18. 点 火 控制 《IC) 输出 ; 
19. 动力 控制 模块 ; 20. 点 火 控制 模块 旁 路 控制 ，21. 接头 识别 
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曲轴 位 置 传感器 都 安装 在 点 火 控 制 模块 下 面 或 靠近 点 火 控制 模块 处 ， 以 产生 同步 肪 
冲 信 号 。 当 曲轴 旋转 时 ， 曲 轴 位 置 传感器 即 输出 转速 脉冲 信号 和 曲轴 位 置信 号 给 动力 控 
制 模块 ， 由 动力 控制 模块 计算 曲轴 位 置 和 转速 。 当 发 动机 起 动 时 ， 点 火 控制 模块 传送 一 
个 参考 信号 给 动力 控制 模块 。 当 发 动机 转速 <400r/min 时 ， 点 火 控制 模块 仅仅 根据 发 动 
机 转速 按 预定 的 间隔 激发 线圈 控制 点 火 正 时 ; 当 发 动机 的 转速 >>400r/min 时 ， 旁 通电 路 
加 上 5V 电压 ， 动 力 控制 模块 会 自动 进入 正常 运转 状态 的 点 火 控制 ， 并 通过 向 点 火 控制 
模块 发 出 信号 来 控制 点 火 正 时 。 

当 系 统 由 点 火 控 制 模块 控制 运行 时 ， 在 旁 通电 路 上 没有 电压 ， 点 火 控 制 模 块 旁 通 正 
时 控制 信号 ， 在 这 种 情况 下 ， 动 力 控 制 模 块 在 电路 上 检测 不 到 电压 ， 如 果 检 测 到 电压 ， 
动力 控制 模块 则 设置 故障 码 ， 并 且 不 进入 旁 通 模式 。 

动力 控制 模块 控制 点 火 正 时 是 根据 发 动机 转速 、 点 火 控 制 模 块 参考 信和 号、 发 动机 冷 
却 液 温度 、 进 气温 度 、 节 气门 开 度 、 车 速 、 爆 震 信 号 、 变 速 器 挡 位 和 进 气 流量 和 进 气 压 
力 等 信号 来 确定 的 。 

1. 点 火 开 关 及 其 使 用 

点 火 钥 匙 在 点 火 开 关内 转动 时 ， 共 有 5 个 位 置 ， 如 图 1 -5 所 示 。 

(1) ACCESSORY (附件 一 A 位 置 ) 

在 此 位 置 上 ， 可 使 用 收音 机 和 刊 水 器 。 此 时 
方向 盘 处 于 锁 止 状态 。 

(2) LOCK 〈 锁 止 一 B 位 置 ) 

在 点 火 钥 匙 插入 点 火 开 关 前 ， 开 关 处 于 该 位 
置 。 这 也 是 能 将 钥匙 从 开关 上 取出 的 唯一 位 置 。 
在 这 个 位 置 时 ， 点 火 、 方 向 盘 和 变速 器 均 在 锁 止 
状态 ， 这 也 是 防盗 系统 起 作用 的 位 置 。 

(3) OFF (关闭 一 C 位置) 

在 这 个 位 置 时 ， 发 动机 熄火 ， 但 方向 盘 并 未 图 1-5 点 火 开关 的 挡 位 
锁 止 ， 仍 可 转动 。 当 汽车 需要 推动 或 拖 动 时 ， 应 使 用 OFF 位 置 。 

(4) RUN (运行 一 D 位 置 ) 

这 是 汽车 发 动 后 钥匙 返回 的 位 置 ， 当 发 动机 熄火 时 ， 可 用 RUN 位 置 来 显示 各 种 警 
告 和 指示 灯 。 

(5) START (启动 一 E 位 置 ) 

在 这 个 位 置 可 启动 发 动机 。 

需要 说 明 的 是 ， 当 点 火 开 关 在 OFF ( 断 开 )、LOCK ( 锁 止 ) 或 ACCESSORY ( 附 
件 ) 位 置 ， 且 点 火 钥 匙 在 点 火 开 关内 时 ， 如 果 驾 驶 员 一 侧 的 车 门 被 打开 ， 就 会 听 到 警告 
的 铃声 。 注 意 ， 如 果 钥 是 被 卡 在 LOCK 位 置 不 能 转动 ， 应 先 判明 是 否 用 错 了 钥匙 ， 是 
和 否 钥匙 未 插 到 位 。 如 果 钥 匙 使 用 正确 ( 捅 到 位 )， 再 用 手 转动 钥匙 ， 如 不 能 解决 问题 ， 
说 明 汽 车 需要 进行 维修 。 

2. 点 火 系统 的 检修 

(1) 不 能 点 火 时 的 检查 





9 脱 开发 动机 转速 表 的 连接 导线 ， 因 为 转速 表 电 路 如 果 短 路 ， 则 可 导致 发 动机 不 能 
点 火 启动 。 | 

@ 安 装 诊断 仪 ， 读 取 动 力 控制 模块 储存 的 故障 码 。 测 量 节 气门 位 置 传感器 信号 电 
压 ， 若 信号 电压 >4V， 则 系统 将 设置 相应 的 故障 码 ， 应 按 故 障 码 表 进 行 诊 断 。 起 动 发 
动机 时 ， 若 诊断 仪 显示 7X 信号 ， 且 有 转速 信号 在 诊断 仪 上 显示 ， 则 继续 步骤 @; 若 无 
转速 显示 ， 用 火花 试验 器 检查 2 -4 饶 或 1-5 包 两 根 火 花 塞 高 压 线 上 有 无 火花 (每 次 检 
查 一 根 高 压 线 ， 发 动机 起 动 时 脱 开 其 他 火花 塞 高 压 线 的 连接 )， 若 两 根 火 花 塞 高 压 线 上 
有 火花 ， 则 继续 下 一 步 试验 ; 若 两 根 火 花 塞 高 压 线 上 都 无 火花 ， 应 继续 步骤 加 ， 若 火花 
仅 发 生 在 一 根 火花 塞 高 压 线 上 ， 则 继续 步骤 由 。 

图 切断 点 火 开 关 ， 拔 下 点 火 控 制 模块 插头 ， 接 通 点 火 开 关 ， 在 瞬间 用 与 蕾 电池 电源 
相连 的 测试 灯 触 点 火 控制 模块 线束 插头 转速 参考 线 插 脚 时 ， 观 察 诊 断 仪 ， 若 显示 转速 ， 
则 表明 点 火 控 制 模块 的 连接 线束 失效 或 点 火 控 制 模块 失效 ; 若 不 显示 转速 ， 则 可 能 是 转 
速 参 考 电 路 断路 、 对 地 短路 或 动力 控制 模块 失效 。 

@ 若 火花 仅 在 一 根 火 花 塞 高 压 线 上 发 生 ， 则 应 检测 不 能 产生 火花 的 那 根 火花 塞 高 压 
线 电阻 ， 正 常 时 电阻 应 为 10~30kQ。 车 火花 塞 高 压 线 是 好 的 ， 则 应 换 用 另 一 点 火线 圈 ， 
若 更 换 点 火线 圈 后 ， 故 障 消失 ， 则 更 换 失 效 的 点 火线 圈 ; 若 换 用 后 故障 仍 存 在 ， 则 应 更 
换 失 效 的 点 火 控 制 模块 。 

切断 点 火 开 关 ， 安 装 燃油 压力 表 ， 接 通 点 火 开关 2s 后 ， 燃 油 压 力 应 为 288 一 
300kPa。 若 燃油 压力 不 符合 规定 ， 应 对 燃油 系统 进行 检查 ; 若 燃 油 压力 符合 规定 ， 应 
拔 下 喷 油 器 线束 插头 ， 接 通 点 火 开 关 (但 不 使 发 动机 运转 )， 将 测试 灯 一 测 杆 接 地 ， 另 
一 测 杆 触 及 喷 油 器 线 东 插头 。 

@ 若 测试 灯 不 亮 ， 应 检查 839 (PNK) 电路 是 否 断 路 ; 若 测 试 灯亮 ， 用 欧姆 表 1kg 
挡 测 量 喷 油 器 电阻 ， 应 为 11.8 一 12.690。 

如 果 电 阻 不 符合 规定 ， 应 检查 喷 油 器 线束 电路 ， 若 电路 是 好 的 ， 应 更 换 失效 的 喷 
油 器 ; 如 果 电 阻 符合 规定 ， 则 可 将 电压 表 置 直流 挡 ， 将 电压 表 正 极 接 至 蓄电池 ， 在 发 动 
机 起 动 时 ， 用 电压 表 负 极 测 喷 油 器 每 个 插脚 ， 电 压 表 指 针 应 在 0 一 12V 范围 内 摆动 。 

@@ 若 电压 表 读数 符合 规定 ， 则 继续 下 一 步 试验 ; 若 电压 表 指 示 不 符合 规定 ， 应 检查 
喷 油 器 电路 是 否 断 路 ， 动 力 控制 模块 连接 或 动力 控制 模块 本 身 是 否 失效 。 

图 如 果 无 火花 显示 ， 且 在 诊断 仪 上 不 显示 转速 ， 切 断 点 火 开 关 ， 拔 下 点 火 控制 模块 
插头 后 ， 接 通 点 火 开关 ， 测 试 灯 接 在 点 火 控 制 模块 线束 插头 的 两 个 插脚 上 ， 如 果 测 试 灯 
亮 ， 则 继续 步骤 @; 若 测 试 灯 不 亮 ， 将 测试 灯 端 接地 ， 并 将 另 一 端 接 插脚 B。 

@ 若 测试 灯 仍 不 亮 ， 则 应 检查 点 火 控 制 模 块 电 源 供应 线路 是 否 断 路 ， 若 测试 灯亮 ， 
则 应 检查 点 火 控 制 模块 插脚 A 与 发 动机 接地 之 间 的 接地 线路 是 否 断 路 。 

@@ 拔 下 点 火 控制 模块 上 曲轴 位 置 传感器 的 插头 ， 用 欧姆 表 2kQ 挡 ， 检 测 曲轴 传 感 
器 插脚 间 的 电阻 ， 若 电阻 为 800 一 1200Q， 则 继续 下 一 步 检查 ; 若 电阻 C8000， 则 曲轴 
传感器 导线 短路 或 曲轴 传感器 失效 ; 若 电阻 >1200Q0， 则 曲轴 传感器 线路 断路 或 失效 。 

电 电 压 计 置 交流 2V 挡 后 ， 连 在 曲轴 传感器 插脚 之 间 ， 在 发 动机 起 动 时 测量 电压 ， 
若 电 压 志 0.1V， 应 检查 传感器 的 连接 或 传感器 是 否 失效 ; 若 电 压 >0.1V， 则 应 更 换 点 


火 控制 模块 

(2) 主要 点 火 装 置 的 检测 

沾 点 火线 圈 低 庄 电 路 ， 接 通 点 火 开 关 ， 检 查 点 火 控 制 模块 上 有 无 著 电 池 电 讨 ， 若 无 
昔 电 池 电 上 庄 ， 应 检查 点 火线 圈 或 相应 保险 丝 ， 若 保险 丝 未 熔断 ， 应 检查 保险 丝 与 点 火 控 
制 模块 之 问 连 接线 路 足 否 断 路 ， 

抱 点 火线 加 电阻， 点 火线 圈 一 次 侧 电阻 值 为 5 一 8k9， 如果 怀 疑点 火 系统 失火 是 因 


为 气 火 线 闪 损坏 所 致 ， 可 测量 或 更 换 点 火线 圈 . 
人 钨 曲 轴 传 感 器 线 项 。 万 用 表 置 1kQ 挡 后 ， 与 曲轴 转角 传感器 相连 ， 切 断 点 火 开 关 ， 
拔 下 气 火 控制 模块 拓 头 ， 测 量 在 点 火 控制 模块 插头 上 曲轴 传感器 插脚 间 的 电阻 ， 应 为 


800~ 12009， 若 电阻 不 符合 规定 ， 更 换 传 感 器 ; 若 电 阳 符 合 规定 ， 应 继续 下 一步 检查 。 

a. 曲轴 传感器 输出 信号 -将 电 床 才 贰 交流 2V 挡 后 ， 连 至 曲轴 传感器 两 插脚 间 ， 起 
动 发 动机 并 观察 电 上 庄 表 读数 ， 应 在 2V 以 上 

b. 转速 脉冲 信 叶 ,连接 诊断 仪 至 DEC 诊断 插座 ， 当 发 动机 起 动 并 运转 时 ， 诊 断 仪 
上 应 显示 转速 信息 .转速 脉冲 信 导 也 可 用 内 阻 >10MD 的 万 用 表 来 检测 动力 控制 模块 
“参考 酚 ” 皇 脚 ， 当 发 动机 起 动 或 运转 时 应 有 电压 脉冲 信号 . 

GD 火化 塞 检查 火花 塞 的 工作 状况 好 坏 ， 可 通过 火花 寒 才 面 颜色 来 判断 ， 火 花 赛 正 
笛 时 其 电极 尖端 有 淡 褐 色 或 灰色 的 沉积 物 - 

a. 检 货 火化 塞 电 人 慨 是 符 被 沉积 物 堵塞 ， 和 有 无 积 炭 或 油污 ， 若 有 应 耶 以 清除 

b. 检查 火花 塞 上 电极 是 否 熔 断 ， 若 有 说 明 燃 油 型 号 不 对 或 点 火 正 时 错误 、 火 花 塞 
过 热 、 气 门 烧 蚀 、 发 动机 过 热 ， 应 更 换 火花 塞 ， 同 时 要 排除 相关 故障 。 

c. 检查 火花 赛 绝缘 体 是 否 呈 白 或 淡 灰 色 ， 并 带 有 黑色 或 厌 褐色 小 斑点 ， 同 时 电极 
是 否 有 人 烧 蚀 的 迹象 ， 若 有 说 明 发 动机 过 热 、 燃 油 型 号 不 对 、 火 花 塞 松动 、 火 伦 塞 过 热 、 
燃油 条 讨 力 过 低 、 点 火 正 时 错误 ， 应 更换 火花 寨 ， 同 时 排除 相关 故障 。 

d. 检查 火花 寨 上 是 簿 有 有 类似 于 气泡 的 熔 斑 、 气 孔 、 砂 眼 ， 若 有 说 明 汽 车 经 常 突然 
骨 速 。 如 和 熔 斑 、 气 孔 、 厂 眼 不 严重 ， 清 理 即 可 ; 若 严重 ， 则 应 更 换 火 化 塞 - 


三 、 局 动 及 其 防盗 电路 ( 见 图 1 -6) 


别 吕 轿车 采用 了 县 有 防盗 功能 的 万 能 钥匙 (PASS- KEY 于) 点 火 开 关 ， 如 图 1-7 
所 示 ， 泊 点 火 开 关 钥 匙 内 的 电阻 片 与 点 火 开关 锁 心 内 的 传 感 触 点 相 接 触 ， 即 当 钥 匙 和 锁 
心 :起 转动 时 ， 草 电池 电 计 通过 相关 的 保险 丝 和 电阻 片 传 给 防盗 组 件 或 车 身 控制 组 件 ， 
然后 将 电阻 片 的 电阻 值 与 防盗 组 件 或 车 身 控制 组 件 内 预演 的 电阻 值 进 行 比较 ， 者 电阻 值 
与 设 定 值 不 同时 ， 防 盗 装 置 使 点 火 系 统 和 启动 机 不 工作 ， 从 而 防止 汽车 被 盗 。 

1. 防盗 系统 编程 

CD 安装 和 连接 新 的 防盗 组 件 时 ， 应 将 随 车 的 点 火 开关 钥匙 揪 入 点 火 开 关 锁 心 ， 并 将 
上 火 开关 转 到 RUN 位置 ， 局 动 发 动机 的 识别 系统 。 如 果 发 动机 启动 ， 进 行 下 步骤; 
如 果 发 动机 不 启动 ， 参 见 有 关 不 能 启动 的 测试 。 

















-直通 电 ”START 位 重 时 通电 位 置 时 通电 在 RUN 、 BULB TEST 或 START 位 置 时 通电 
1 | 防 把 死 制 动 系统 一 | 点 ， 
熔 丝 会 点 火 O 起 动 信号 
(仪表 板 右 侧 】 | 。 9 车 身 控制 组 件 。 3 烤 丝 9 培 丝 
! 6 烙 丝 10A 9 10A 
LD- 一 
出 洲 时 
ES 
(发 动机 苯 条 全 ) 1 Es, |! 
广 一 一 一 一 as270 了 安 动 机 章 下 1 
PEE 心 
上 。 可 以 超 动 | 36 次 黑 625 ! 1 时 证 本 + ! 
1 上 | Bae¥ | 
! 起动 信号 1》 中 贰 这 ' 
! LU i 
1 种 行 数据 !>35 深 绿 “1049 1 
1 1 Cl 
4 |] 
-一 一 ” 仪表 巷 
『 一 yyB ” 深 绿 莹 
| G 忒 1036 | ||] 1036 
1 aA 类 ili2 | | 
| 
连接 点 8205 
根本 。 。 
转向 柱 右 便 ) 次 
, 2 人- -直通 电 ___ 
看 行 数据 1 B5_” 没 绿 1037 数据 传送 按 头 ， 
| 申 行 数据 /YCz 仪 者 板 天 下 例 | | 把 大 | 
| 项 电池 | B 要 ”2340 转向 杜 左 例 ) | 40A 1 
' “C3 1 1 
1 1 一 此 | 
1 1 A2 
I 点 火 0 49 15% | | 
| 1 继电器 | 
| 1、D 451 1 1 
1 接地 1 G 1 1 
1 1 D3 1 1 
1 点火 参 考 低 1 一 二 一 全 全 站 发 天 机 是 下 电气 中 心 
| 1 9 B12 F10 |C1 (安装 在 右 支柱 ) 
1 DD; 
.Ec * 
车 身 控 制 模块 
(仪表 板 左 鱼 下 方 ， 
转向 柱 不 位 ) 
了 变速 驱动 桥 
| 档 位 开关 
1 
1 
1 
1 
| r 一 
© S211 一 一 -1 1 1 
1 起 动机 
1 1 电磁 阀 
秩 向 柱 投 和 点 火 明 屿 视 心 上 Ll! 
， 接地 点 202 
二 ( 仪 家 禾 后 
制 动 踏板 右 伍 ) 


图 1-6 别克 (BUICK) 轿车 启动 、 点 火 防 盗 电 路 
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@ 观察 防盗 (PASS - KEY/ 




















SECURITY， 万 能 钥匙/ 安全 ) 装置 指 ER Ws 
示 灯 ， 若 指示 灯 立 即 点 亮 , 大 约 5s 后 (Se ,2D 
炮 灭 说 明 防 资 组 件 已 经 编程 : 如 果 人 RS 
指示 灯 每 秒 内 一 次 ,并 且 发 动机 能 让 ”\N 汶 妨 -22> 吉大 天 
动 ， 说 明 组 件 没有 编程 ， 应 检查 导线 、 关 锁 忆 
钥匙 电阻 片 的 触 点 和 钥匙， 看 是 否 有 导线 保持 架 


故障 或 偶发 故障 ， 必 要 时 修理 或 更 换 ， 
并 重复 上 述 编程 步 又 。 

2. 防盗 系统 的 诊断 与 测试 

(1) 发 动机 不 转动 ， 防 盗 指示 灯 
大 约 亮 Ss， 然 后 熄灭 

将 换 挡 杆 置 于 驻 车 位 置 ， 将 点 火 开关 转 到 START 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 启 
动机 电磁 线圈 端子 S (紫色 线 ) 与 接地 间 电 压 ， 如 果 电 压 <9.5V， 进 行 步 又; 如 果 电 
压 >9.5V， 进 行 下 一 步 检 查 。 

@ 在 启动 机 电磁 线圈 端子 S (紫色 线 ) 与 蓄电池 电源 间 连 一 个 遥控 启动 开关 ， 转 动 
启动 机 ， 如 果 启 动机 不 转动 ， 更 换 启动 机 电磁 线圈 ; 如 果 启 动机 能 转动 ， 检 查 启动 机 电 
路 中 是 否 有 高 电阻 或 连接 不 恨 ， 必 要 时 修理 。 

@ 将 点 火 开 关 转 到 START 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 点 火 开 关 接 头 端子 D6 〈 黄 
色 线 ) 与 接地 间 电 压 ， 如 果 电 压 为 9.5V 或 更 高 ， 进 入 步骤 四 ; 如 果 电 压 <9.5V， 进 行 
下 一 步 检 查 。 

@ 用 数字 式 万 用 表 测 量 点 火 开关 接头 端子 D5 (红色 线 ) 与 接地 间 电 压 ， 如 果 电 压 
用 9.5V 或 更 高 ,， 更换 点 火 开关 ; 如 果 电 压 <9.SV， 检 查 与 红色 线 相连 接 的 保险 丝 是 否 
断路 ， 必 要 时 进行 修理 或 更 换 。 

图 断 开 防 盗 继 电器 接头 ， 将 点 火 开 关 转 到 START 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 防盗 
继电器 接头 端子 A12 (黄色 线 ) 与 接地 间 电 压 ， 如 果 电 压 为 9.5V 或 更 高 ， 进 行 下 一 步 
又 ;如果 电压 <9.SV， 防 盗 继 电器 和 点 火 开 关 接 头 端子 B6 间断 路 。 

@ 在 防盗 继电器 接头 端子 C2 (黄色 线 ) 与 接地 间 连 一 个 试 灯 ， 将 点 火 开 关 转 到 
START 位 置 ， 如 果 试 灯 不 亮 ， 进 入 步骤 @@; 如 果 试 灯亮 ， 在 防盗 继电器 接头 AL 〈 黄 / 
黑色 线 ) 与 蓄电池 电源 间 连 一 个 试 灯 ,将 点 火 开关 转 到 START 位 置 ， 观 察 试 灯 。 

如 果 试 灯亮 ， 检 查 防盗 继电器 上 是 否 连 接 不 良 ， 如 果 连 接 正 常 ,， 更 换 防 盗 继 电 
器 ; 如 果 试 灯 不 亮 ， 检 查 防盗 继电器 接头 端子 Al 与 防盗 组 件 接头 端子 A4 间 黄 /黑色 线 
上 是 否 断 路 或 与 电源 短路 ,检查 防 瓷 组 件 是 否 连接 不 良 。 如 果 黄 /黑色 线 的 连接 正常 ， 
更 换 防 次 组 件 。 

图 断 开 变速 器 挡 位 开关 接头 ， 在 变速 器 挡 位 开关 接头 端子 下 (紫色 线 ) 与 接地 间 连 
接 一 个 试 灯 ， 将 点 火 开 关 转 到 START 位 置 ， 观 察 试 灯 ， 如 试 灯 不 亮 ， 进 行 下 一 步骤 ; 
如 果 试 灯亮 ， 检 查 变 速 器 挡 位 开关 接头 端子 G 与 防盗 继电器 接头 端子 C2 间 的 黄色 线 是 
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否 断 路 或 高 电阻 ， 如 果 上 述 正常 ， 调 整 或 更 换 变速 器 挡 位 开关 。 

@ 在 接地 与 仪表 板 保险 丝 端 子 B7 (黄色 线 ) 间 连 一 个 试 灯 〈SA) ， 将 点 火 开 关 转 到 
START 位 置 ， 观 察 试 灯 ， 如 果 试 灯 不 亮 ， 则 仪表 板 保险 丝 端子 B7 (黄色 线 ) 、 点 火 开 
关 接 头 端子 B6 与 防盗 继电器 接头 端子 A2 间 的 黄色 线 断 路 ， 修 理 后 进行 下 一 步 检 查 。 

多 如 果 试 灯亮 ， 检 查 变 速 器 挡 位 开关 接头 端子 G 与 防盗 继电器 接头 端子 C2 间 黄 色 
线 是 否 连 接 不 良 ， 如 果 连 接 良好 ， 更换 保 险 丝 ， 或 检修 变速 器 挡 位 开关 接头 端子 上 与 
仪表 板 保险 丝 端 子 B8 间断 路 故障 。 

(2) 发 动机 转动 但 不 启动 ， 防 盗 指示 灯亮 约 5s 后 熄灭 

@@ 断 开 防盗 组 件 接头 ， 将 点 火 开关 转 到 RUN 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 防盗 组 件 
接头 端子 A3〈 深 蓝 色 线 ) 与 接地 间 电 压 ， 如 果 电 压 不 是 约 为 SV， 进 行 下 一 步骤 ; 如 果 
电压 约 为 5V， 进 入 步骤 @)。 

@ 检 查 防 盗 组 件 接头 A3 端子 与 动力 控制 模块 (PCM) 接头 55 号 端子 之 间 深 蓝 色 
线 是 否 断 路 或 短路 ， 同 时 检查 防盗 组 件 和 PCM 是 否 连 接 不 良 ， 如 果 深 蓝 色 线 正 常 ， 则 
检查 保存 在 PCM 里 的 发 动机 故障 码 。 

图 关闭 点 火 开关 ， 重 新 连接 防盗 组 件 接头 ， 将 点 火 开 关 转 到 RUN 位 置 ， 用 数字 式 
万 用 表 测 量 防盗 组 件 接头 A3 端子 (深蓝 色 线 ) 与 接地 间 电 压 ， 如 果 电 压 不 是 约 为 
2.5V， 检查 防 资 组 件 是 否 连 接 不 良 ， 如 果 连 接 良 好 ,更 换 防 次 组件， 如果 所 压 约 为 
2.5V， 检 查 保 存在 PCM 里 的 发 动机 故障 码 。 

(3) 防盗 指示 灯 一 直 亮 ， 发 动机 启动 

断 开 防盗 组 件 接头 ， 将 点 火 开关 转 到 RUN 位 置 ， 观 察 防盗 指示 灯 ， 如 果 指 示 灯 
亮 ， 检 查 仪表 板 接头 端子 D16 或 D3 与 防盗 组 件 接头 端子 之 间 的 灰色 线 是 否 与 地 短路 ， 
如 果 灰 色 线 正常 ， 检 查 仪表 板 印刷 电路 是 否 短 路 ， 必 要 时 进行 更 换 ; 如 果 指 示 灯 不 亮 ， 
进行 下 一 步 又 。 

@@ 进 行 锁 心 和 线束 测试 ， 如 果 钥 匙 、 锁 心 和 锁 心 线束 正常 ， 更 换 防 盗 组 件 ; 如 果 不 
正常 ， 则 进行 锁 心 和 线束 测试 。 

a. 将 点 火 开关 钥匙 插入 PASS -KEY 本 询问 器 (J35628 - A)， 打 开 询 问 器 ， 读 取 询 
问 器 显示 的 钥匙 代码 ， 如 果 显示 的 代码 是 1~15， 进 行 下 一 步骤 ; 如 果 显 示 的 是 EE( 错 
误 )， 清 洁 钥匙 并 重新 测试 。 如 果 钥 匙 代码 无 效 ， 更 换 钥匙 。 

b. 记 下 显示 的 钥匙 代码 ， 关 闭 询问 器 ， 将 询问 器 连 到 转向 柱 底 板 的 2 针 点 火 开关 
锁 心 线 东 接头。 将 点 火 开关 钥匙 插入 点 火 开关 锁 心 ， 打 开 询 问 器 ， 在 观察 询问 器 的 显示 
时 ， 慢 慢 将 点 火 开 关 转 到 START 位 置 ， 检 查 显示 的 钥匙 代码 是 否 与 开始 记录 的 一 致 。 

c. 如 果 显 示 的 钥匙 代码 与 开始 记录 的 不 一 致 ， 检 查 点 火 开 关 锁 心 是 否 连接 不 良 ， 
如 果 连 接 良好 ， 更 换 点 火 开 关 锁 心 和 线束 ; 如 果 显 示 的 钥匙 代码 与 开始 记录 的 一 致 ， 在 
点 火 开关 锁 心 线束 接头 上 防盗 组 件 侧 的 B 端 子 〈 紫 /白色 线 ) 间 连 接 一 个 试 灯 ， 如 果 试 
灯亮 ， 进 行 步骤 @@@; 如 果 试 灯 不 亮 ， 进 行 下 一 步 检 查 。 

d. 断 开 防盗 组 件 接头 ， 在 防盗 组 件 接头 B5 端子 〈( 黑 /白色 线 ) 与 蓄电池 电源 间 连 


一 个 试 灯 ， 如 果 试 灯 不 亮 ， 修 理 防盗 组 件 接头 B5 端子 与 接地 间 的 黑色 线 断 路 ; 如 果 试 
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灯 完 ， 检 查 防盗 组 件 是 入 连接 不 良 ， 或 防 次 组件 接 头 B7 端子 与 2 针 点 火 开关 锁 心 线束 
接头 卫 端 站 间 的 紫 / 白 色 线 是 否 断 路 ， 如 果 连 接 和 紫 / 白 色 线 妇 好 ， 更换 防 资 组件， 

e. 断 开 防 盗 组 件 接头 ， 将 点 火 开 关 转 到 RUN 位置。 在 点 火 开 关 锁 心 线束 接头 ( 防 
盗 组 件 侧 ) A 端子 ( 白 / 黑 色 线 ) 与 BB 端子 (和 紫 / 白 色 线 ) 间 连 一 个 试 灶 ， 如 果 试 灯亮 ， 
修理 白 / 黑 色 线 与 电源 短路 ; 如果 试 灯 不 亮 ， 检 查 白 /黑色 线 是 否 断 路 或 与 地 短路 ， 如 果 
白 / 黑 色 线 正常 ， 更 换 防 咨 组 件 。 

(4) 防盗 指示 灯 不 窜 ， 发 动机 启动 

GD 断 开 防盗 组 件 接 头 ， 在 防 次 组 件 接头 As 端子 (灰色 线 ) 与 接地 间 连 -个 10A 保 
险 丝 ， 将 点 火 开 关 转 到 RUN 位 置 ， 观 察 指 示 灯 并 进行 下 -- 步 检查 ， 

归 如 果 指 示 灯 完 ， 检 但 防 次 组 件 是 否 连 接 不 良 ， 如 果 连 接 良 好 ， 更 换 防 盗 组 件 ; 如 
果 指 示 灯 不 亮 ， 检 查 防 次 组 件 接头 As 端子 与 仪表 板 接头 D16 或 D3 端子 间 导 线 是 否 连 
接 不 展 或 断路 。 

号 检查 仪表 板 接头 CL 端子 或 C3 咽 子 与 仪表 板 保 险 丝 (10A) 端子 C2 间 粉 红色 线 
是 否 断 路 或 对 地 短路 ， 检 查 仪表 板 印 出 电路 和 指示 灯 灯 泡 ， 必 要 时 进行 更 换 .。 

(5) 发 动机 不 转动 ， 问 动机 电磁 线圈 不 发 出 “ 味 味 ” 韦 

人 将 变速 器 选 挡 杆 置 于 驻 车 挡 或 空挡 位 置 ， 用 试 灯 测试 数据 传送 接头 (DLC) 2 号 
端 了 《灰色 线 ) 与 蔓 电 池 电 源 问 电压 。 将 点 火 开 关 转 到 START 位 置 ， 如 果 试 灯 不 内 
烁 ， 进 行 下 -步骤 ; 如 果 试 灯 : 直 带 善 〈 不 内 烁 )， 检 查 防 次 组 件 接头 端子 B8 与 B7 间 
粉红 色 线 是 否 断 路 或 高 电阻 ， 如 果 粉 红色 线 正常 ， 更 换 防 次 组件， 

四 将 点 火 开关 转 刘 START 位置， 用 数字 式 万 用 表 测 量 起 动机 端子 S$S (紫色 线 ) 与 
接地 问 电 庄 ， 如 果 电 上 庄 和 9.SV， 进 入 步骤 全 ;如果 电压 为 9.SV 或 更 高 ， 在 启动 机 端子 
S (紫色 线 ) 与 蓄电池 电源 间 连 … 个 冰 控 启动 开 美 。 转 动 启动 机 ， 如 果 启 动机 不 转动 ， 
更 换 局 动机 .如 果 启 动机 和 转动， 检查 启 动机 电路 是 否 高 电阻 或 连接 不 良 ， 必 要 时 进行 修 
理 ， 

3 将 点 火 开 关 转 到 START 位 置 ， 测 量 点 火 升 关 接 头 端 子 B6 (黄色 线 ) 与 接地 间 
电压 ， 如 果 电 压 为 9.5V 或 更 高 ， 进 行 步骤 由 ; 如 果 电 压 <9.SV， 测 量 点 火 开关 接头 端 
子 D5 (红色 线 ) 与 接地 间 电 压 ， 如 果 电 压 <9.5SV， 检 查 红 色 线 或 发 动机 置 下 驾驶 员 侧 
的 点 类 开关 《IGN SW1) 保险 仿 丝 是 耕 断 路 。 如 果 电 压 为 9.5V 或 更 高 ， 检 查 点 火 开关 是 

连接 不 民 ， 如 果 连 接 恨 好 ， 更 换 点 火 开 关 

全 关闭 点 火 开 关 ， 电 开 防盗 继电器。 将 点 火 开 关 转 到 START 位 置 ， 用 数字 式 万 用 
表 测 量 防盗 继 电 需 接头 端子 A2 (黄色 线 ) 与 接地 间 电 压 。 如果 电 上 庄 <9.SV， 则 检修 黄 
色 线 ; 如 果 电 压 为 9.5V 或 更 高 ， 进 行 下 … 步 检查 . 

昌 当 点 火 开 关 在 START 位 置 时 ， 用 一 个 试 灯 测试 器 子 C2 (黄色 线 ) 与 接地 间 的 
防盗 继电器 接头 ， 如 果 试 灯 不 亮 ， 进 行 步骤 四 ; 如 果 试 灯亮 ， 进 行 下 - 步 检查 。 

昌 当 点 火 开 关 关 闭 时 ， 在 防盗 继电器 接头 端子 Al 接头 〈 黄 /黑色 线 ) 与 蓄电池 电源 
间 连 一 个 试 灯 ， 如 果 试 灯亮， 检查 防盗 继电器 是 否 连 接 不 良 ， 如 果 连 接 正 常 ， 则 更 换 防 
次 继电器 ; 如果 试 灯 不 亮 ， 检 查 防 次 继电器 接头 端子 Al 与 防盗 组 件 接头 端子 A4 间 黄 / 
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黑色 线 是 否 断 路 或 对 电源 短路 ， 同 时 检查 防盗 组 件 接头 端子 B5 与 接地 间 的 黑色 线 是 否 
断路 ， 如 果 两 个 导线 都 正常 ,更 换 防盗 组 件 。 

中 用 一 个 试 灯 测 试 保险 丝 (黄色 线 ) 端子 B8 与 接地 之 间 的 仪表 板 保险 丝 盒 ， 如 果 
试 灯亮 ,检查 仪表 板 保险 丝 端 子 B8 与 变速 器 挡 位 开关 接头 端子 正 间 是 否 连接 不 良 。 

如果 连 接 正 常 ， 更换 保险 丝 ， 或 修理 仪表 板 保 险 丝 端子 B8 与 变速 器 挡 位 开关 接 
头 端 子玉 间 紫 色 线 断路 故障 。 如 果 试 灯 不 亮 ， 检修 保险 丝 端 子 B7 与 点 火 开关 接头 端子 
B6 及 保险 丝 盒 与 防盗 继电器 接头 端子 A2 间断 路 故障 。 

(6) 发 动机 转动 但 不 启动 

中 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 防 盗 组 件 。 将 点 火 开 关 转 到 RUN 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 
量 防盗 组 件 接头 端子 A3 (深蓝 色 线 ) 与 接地 间 电 压 。 如 果 电 压 约 为 SV， 检 查 是 否 连 接 
不 良 ， 如 果 连 接 良 好 ， 更 换 防 盗 组 件 ; 如 果 电 压 不 是 约 为 SV， 进 行 下 一 步 检查 。 

包 检 查 防盗 组 件 接头 A3 端子 与 PCM 接头 55 号 端子 间 深 蓝 色 线 是 否 断 路 或 短路 ， 
是 否 连 接 不 良 ， 如 果 导 线 连接 正常 ,恢复 故障 码 ， 必 要 时 进行 维修 。 


四 、 燃 油 供给 及 其 控制 电路 


用 1-8 所 示 即 为 燃油 供给 系统 的 油 路 及 其 主要 装置 ， 包 括 燃 油箱 、 燃 油 滤 清 器 、 
燃油 和 泵 、 人 燃油 压力 调节 器 、 喷 油 器 及 油管 等 。 





图 1-8 燃油 供给 系统 油 路 及 主要 装置 
1. 燃油 压力 表 ; 2. 放 气 软 管 ; 3. 燃油 压力 管 接 头 ; 4. 进 气管 真空 软 管 接头 ; 5$, 快速 连接 接头 ; 6. 尼 
龙 管 ; 7. 燃油 滤 清 器 ; 8. 压力 管 ; 9. 回 油管 ; 10. 燃油 泵 ; 11. 滤 网 ; 12. 油泵 出 油 口 密封 件 ，13. 燃油 管 
断 流 分 配器 ;14. 燃油 管 ; 15. 燃油 压力 调节 器 ; 16. 喷 油 器 


图 1- 9 是 电动 燃油 泵 及 燃油 液 面 传感器 电路 ， 图 1 - 10 所 示 则 是 喷 油 器 的 控制 电路 。 
燃油 喷射 (供给 ) 系统 的 控制 简况 是 : 


动力 控制 模块 (PCM) 根据 相关 传感器 的 输入 信号 来 确定 需要 供给 发 动机 的 燃油 
14 
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图 1- 10 
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数量 ， 然 后 与 一 定数 量 的 空气 混合 ， 形 成 具有 一 定 浓度 的 燃油 混合 气 ， 以 实现 对 空 燃 比 
的 控制 。 多 点 燃油 喷射 (MEFI) 和 进 气 道 顺序 燃油 喷射 (SFI) 的 燃油 供给 可 在 下 述 几 
种 “模式 ”下 进行 ， 但 所 有 模式 都 由 动力 控制 模块 (PCM) 控制 。 

启动 模式 。 当 点 火 开 关 第 一 次 转 到 ON 位 置 时 ， 动 力 控 制 模块 使 燃油 泵 继电器 接 
通 2s， 燃 油泵 开始 向 燃油 加 压 ， 动 力 控制 模块 根据 冷却 液 温度 传感器 和 节气 门 位 置 传 
感 器 的 信和 号， 确定 空 / 燃 比 是 否 适合 于 发 动机 启动 。 空 / 燃 比 的 变化 范围 为 1.5:1 (冷却 
液 温度 为 36 亿 时 ) 到 14.7:1 (冷却 液 温度 为 94 记 时 )。 动 力 控制 模块 通过 改变 喷 油 器 
的 通电 时 间 来 控制 启动 模式 时 的 供 油 量 。 

@ 清 除 溢 油 模式 。 如 果 发 动机 出 现 溢 油 现象 (燃油 过 量 )， 将 油门 踏板 踩 到 底 ， 便 
可 清除 洲 油 。 此 时 ， 动 力 控制 模块 将 使 发 动机 完全 断 油 ， 并 且 只 要 节气 门 在 全 开 位 置 ， 
发 动机 转速 在 600r/min 以 下 ， 动 力 控制 模块 便 使 喷 油 器 保持 该 喷 油 速度 。 如 果 节 气门 
的 开 度 降 到 80% 以 下 ， 动 力 控制 模块 将 回 到 起 动 模式 。 

@ 运 行 模式 。 该 模式 分 为 开 环 运行 模式 和 闭环 运动 模式 两 种 。 

a. 开 环 运行 模式 。 当 发 动机 第 一 次 启动 ， 且 转速 >400r/min 时 ， 系 统 进入 开 环 运 
行 模式 。 这 时 发 动机 忽略 来 自 氧 传感器 的 信和 号， 根据 来 自 节气 门 位 置 传感器 、 冷 却 液 温 
度 传感器 和 空气 流量 传感器 的 输入 信号 来 计算 空 / 燃 比 。 在 满足 热 氧 传感器 已 加 热 到 正 
常 工作 温度 、 发 动机 冷却 液 温度 高 于 规定 值 和 发 动机 转速 >800r/min 前 ， 系 统 将 一 直 保 
持 开 环 运行 模式 。 

b. 闭环 运行 模式 。 具 体 的 工作 条 件 随 发 动机 型 号 的 不 同 而 不 同 ， 这 些 条 件 被 储存 
在 动力 控制 模块 内 。-- 旦 满足 这 些 条 件 ， 系 统 便 进 入 闭环 运行 模式 ， 和 否则 进入 开 环 运行 
模式 。 在 闭环 模式 下 ， 动 力 控 制 模块 根据 氧 传感器 信号 来 计算 空 / 燃 比 ， 使 空 / 燃 比 接近 
14.7:1。 

国 加 速 模式 。 动 力 控制 模块 在 检测 到 节气 门 开 度 和 空气 流量 迅速 增 大 时 ， 立 即 作出 
响应 ， 以 增加 燃油 供给 量 。 

四 减速 模式 。 动 力 控制 模块 在 检测 到 节气 门 位 置 和 空气 流量 减少 时 作出 响应 ， 减 少 
燃油 供给 量 。 当 发 动机 突然 减速 时 ， 动 力 控制 模块 可 在 短期 内 完全 切断 燃油 的 供给 。 

@@ 划 电池 补偿 模式 。 当 著 电 池 电 压 较 低 时 ， 动 力 控制 模块 可 通过 增加 喷 油 器 脉冲 宽 
度 、 熏 速 转速 和 延长 点 火 时 间 补 偿 由 于 点 火 火花 微弱 而 引起 的 点 火 不 良 。 

@@ 断 油 模式 。 当 点 火 开关 断 开 时 ， 喷 油 器 将 停止 喷 油 ， 以 防止 发 生 自燃 现象 。 如 果 
未 接收 到 点 火 控制 模块 的 脉冲 参考 信号 ， 喷 油 器 也 不 会 喷 油 ， 这 样 发 动机 便 不 能 运转 ， 
从 而 防止 了 溢 油 的 发 生 。 

@@ 发 动机 转速 /车 速 断 油 模式 。 动 力 控制 模块 监测 发 动机 转速 ， 当 发 动机 转速 增加 
到 5600r/min 以 上 时 ， 动 力 控制 模块 使 喷 油 器 停止 喷 油 。 当 转速 降 到 5100r/min 以 下 时 ， 
喷 油 器 又 恢复 喷 油 。 

另外 ， 动 力 控制 模块 始终 监测 车 速 ， 当 车 速达 到 一 特定 值 时 〈 该 特定 值 随 变速 器 降 
速 比 、 轮 胎 尽 寸 和 规格 而 变化 ) ， 动 力 控制 模块 便 使 喷 油 器 停止 喷 油 。 
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五 、 燃 油 蒸发 排放 与 排 气 再 循环 电路 


1. 燃油 蒸发 排放 (EVAP) 系统 

如 图 1- 11 所 示 ， 该 系统 上 王 要 由 燃油 箱 、 活 性 火 色 、 净 化 电磁 疯 及 真空 管 路 等 组 
成 。 关 缸 安装 在 发 动机 室 的 右前 部 ， 电 磁 阁 安装 在 进 气管 的 右 侧 。 其 主要 功用 是 收集 燃 
油箱 和 燃油 供给 系统 内 的 燃油 巷 气 ， 并 将 它们 引入 燃烧 室 进 行 燃 烧 ， 以 免 炊 油 蒸气 进 人 
大 气 而 造成 空气 污染 。 


拉 典 镶 韶 化 电位 隐 上 i 


动力 控制 
模块 薄 发 排放 认 讷 交 


PWM 售 王 化 电磁 阅 总 成 


来 白 曲 轴 ” 这 
箱 通风 啊 








图 1-11 燃油 蒸发 排放 系统 
1. 兵 空 管 路 ; 2. 进 气 管 真空 源 ; 3. 活性 发 镑 ;4. 进 气 口 ; 5. 燃油 箱 真空 管 ; 6. 并 人 气 限制 中 

7. 抽 转 阅 ; 8. 燃油 箱 

该 系统 工作 时 ， 来 自燃 油箱 的 燃油 蒸气 从 有 “TANK” 标 记 的 管子 进入 痰 缸 . 进入 
央 包 的 液态 党 滑 俏 全 在 类 匀 底 部 的 储存 器 中 ， 以 保护 炭 负 上 部 的 活性 谈 赂 基 ， 而 燃油 蒜 
气 则 被 活性 炭 吸 收 、 当 发 动机 在 仍 速 以 上 的 转速 运转 时 ， 环 境 中 的 空气 通过 上 部 空气 管 
进入 炭 饶 ， 燃 油 蒸 气 被 进 气 气流 从 炭 中 带 出 来 ， 并 随 混 合 气 进 入 进 人 气管。 

痰 饶 是 通过 控制 净化 电磁 阅 的 开 财 起 到 净化 作用 的 ， 也 就 是 说 动力 控制 模块 根据 发 
动机 不 同 的 运行 条 件 ， 以 一 定 的 频率 、 真 空 度 使 炭 缸 排放 网 〈 电 磁 阅 ) 和 火 钢 真空 开关 
接 通 或 断 开 ， 以 控制 淡 饶 的 净化 作用 。 图 1-12 则 是 莹 发 排放 (EVAP) 迪 缸 净化 电磁 
阀 控制 电路 。 

2. 排 气 再 循环 (EGR) 系统 

排 气 系统 包括 三 元 催化 转换 器 (CAT) 和 排 气 再 循环 (EGR) 系统 .于 无 催化 转 
换 器 是 附设 在 排 气 系统 上 的 排放 控制 装置 ， 它 使 排 气 中 的 HC、CO 和 NO、 通过 化 学 反 
应 生成 无 害 气 体 排 出 。 三 元 催化 转换 器 可 使 化 学 反应 更 快 地 进行 ， 而 且 催 化 剂 本 身 的 化 
学 成 分 并 没有 改变 ， 因 此 可 重复 参加 化 学 反应 。 由 于 这 种 装置 在 高 温 下 工作 ， 因 而 要 求 
在 其 外 部 安装 防 热 壳 来 保护 汽车 底盘 、 乘 客舱 及 其 他 部 分 对 于 装备 有 三 元 催化 转换 器 
的 汽车 ， 不 能 使 用 含 铅 燃油 ， 因 为 含 销 燃 油 或 含 铅 燃油 添加 剂 会 污染 催化 剂 并 降低 其 有 
效 性 。 

排 气 青 循环 系统 用 于 降低 废气 中 的 氧化 氮 (NOx) 的 排出 量 。 燃 烧 室 内 的 所 和 氧 在 
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图 1- 12 蒸发 排放 【EVAP) 炭 缸 净化 电磁 阀 控制 电路 

高 温 高 压条 件 下 发 生化 学 反应 生成 NOx ， 可 通过 吸收 燃烧 产生 的 部 分 热量 来 降低 燃烧 
温度 和 压力 ， 以 减少 NOx 的 生成 量 。 该 系统 的 主要 装置 是 数控 式 循 环 阀 ， 它 安装 在 右 
排 气管 上 ， 可 对 再 循环 的 废气 量 进行 准确 的 控制 。 循 环 洽 通过 3 个 递增 孔径 的 计量 孔 控 
制 从 排 气管 流 回 进 气 管 的 废气 量 ， 以 产生 7 种 不 同 流 量 的 组 合 。 每 个 计量 孔 都 由 一 个 电 
磁 阅 和 针 阀 组 成 ， 当 电磁 阀 通 电 时 ， 电 枢 便 被 磁铁 吸 向 上 方 ， 使 计量 孔 开 启 。 旋 转 式 针 
阀 的 特性 保证 了 当 循 环 阀 关闭 时 ， 具 有 良好 密封 性 。 进 入 燃烧 室 的 废气 量 随 着 发 动机 转 
速 和 负荷 的 增加 而 增加 。 当 发 动机 在 大 负荷 下 运转 时 ,循环 阀 开启 ,使 适量 的 废气 进入 
进 气管 ， 与 可 燃 混合 气 一 起 进入 燃烧 室 。 鳃 速 时 循环 阁 关 闭 ， 废 气 不 再 循环 。 当 发 动机 
暖 机 运转 、 转 速 超过 急速 时 ， 动 力 控制 模块 根据 发 动机 冷却 液 温度 、 节 气门 位 置 和 空气 
流量 传感器 来 控制 循环 阅 的 开 度 ， 保 证 发 动机 工作 稳定 。 

图 1- 13 所 示 即 为 别克 (BUICK) 轿车 排 气 再 循环 (EGR) 控制 电路 。 





废气 再 循环 
(EGR) 活 门 
C B 0.35 灰 色 | 2702 
0.35 黑 色 | 2753 
0.35 棕 色 |1456 
一 个 一 一 一 一 .28 C2 31Cl 一 一 一 一 一 3 OA ___ 

下 EGR ”和 和 EGR 1 传 感 5V 1 动力 系 
eb i :Sn 控制 
| 控制 焉 电压 信号 CoN 识别 | (PCM) 

| C2= 清 除 I 


图 1- 13 排 气 再 循环 【EGR) 控制 电路 
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六 、 息 速 控制 电路 ( 见 图 1 -14) 


筷 速 空气 
控制 IAC) 
活 门 



























0.35 浅 绿色 /黑色 | 444 0.35 浅 蓝 鱼 /白色 |1747 
0.35 浅 绿色 /白色 | 1749 0.35 浅 上 监 色 /黑色 |1748 
38 人 CL i be ae 
i IAG IAC IAC IAC NA 动力 系 
， 线 加 8 高 线圈 B 低 线圈 A 低 八国 各 控制 模块 
| (PCM) 





请 除 





图 1- 14 合 速 控制 电路 

PCM 通过 调节 急速 空气 控制 (IAC) 电机 枢 轴 的 位 置 ， 控 制 发 动机 铺 速 转速 。IAC 
是 双向 电机 ， 有 两 个 驱动 线圈 。PCM 采用 步 进 方式 ( 步 数 ) 在 IAC 线圈 上 施加 电流 ， 
使 IAC 枢 轴 调节 通道 ,减少 进 气量 。PCM 使 电流 反 向 ， 使 枢 轴 向 回 退 缩 ， 增 加 进 气 
量 。 这 种 方法 可 以 精确 地 控制 发 动机 人 总 速 ， 迅 速 响应 发 动机 的 负载 变化 。 如 果 PCM 检 
测 仍 速 过 低 ， 而 PCM 不 能 通过 增加 IAC 步 数 调节 全 速 ,将 设置 故障 码 DTC P0506， 指 
示 僵 速 控 制 系统 有 傅 速 过 低 的 故障 。 如 果 需 要 提高 傅 速 ，PCM 即 指令 IAC 阀 中 的 枢 轴 
远离 节气 门 座 ， 使 更 多 的 空气 进入 节气 门阀 片 。 步 进 电 机 工作 的 步 数 越 多 ， 进 入 节气 门 
阀 片 的 空气 就 越 多 ， 发 动机 的 印 速 也 就 越 高 。 

僵 速 控制 阀 及 其 电磁 线圈 A、B 与 动力 控制 模块 (PCM) 的 连接 如 图 1 -15。 








动力 控制 模块 







1749LT GRNWHT 
444LT GRN/BLK 
1747 LT BLU/WHT 
1748 LT BLU/BLK 








二 





(b) 
图 1-15 全速 控制 阐 及 其 电磁 线圈 A、B 的 连接 
A. 针 闪 伸 出 长 度 ; B. 针 阀 直径 ; C. 总 速 控制 阀 的 〇 形 圈 ; D. 龟 速 控制 阀 的 连接 螺栓 
1. 空气 流 ; 2. 各 速 空气 控制 接头 ; 3. 节气 门 体 ; 4. 息 束 控制 阀 BB 高 ; 5. 印 速 控制 阀 B 低 ; 6. 息 速 控制 疼 
A 高 ; 7. 急速 控制 图 A 低 


19 


七 、 传 感 器 电路 


别克 〈(BUICK) 轿车 发 动机 控制 系统 常用 的 传感器 有 : 空气 流量 传感器 (MAF)、 
进 气 绝对 压力 传感器 (MAP) 、 节 气门 位 置 传感器 (TPS) 、 曲 轴 位 置 传感器 (CKP)、 
则 轮轴 位 置 传 感 器 (CMP)、 氧 (O,) 传感器 (HO,S, 、HO:S ) 、 车 速 传 感 器 〈VSS) 
等 。 

1. 空气 流量 传感器 (MAP) 

如 图 1- 16 所 示 ， 空 气流 量 传感器 是 热线 式 空气 流量 计 ， 安 装 在 节气 门 体 上 ， 作 用 
是 测量 一 定时 间 内 通过 的 空气 流量 ， 并 将 有 关 空 气流 量 的 信号 传递 给 动力 控制 模块 。 动 
力 控制 模块 根据 该 信号 来 监测 发 动机 的 工作 状况 ， 计 算 燃 油 供给 量 。 空 气流 量 大 ， 表 明 
发 动机 在 加 速 运转 ; 空气 流量 小 ， 表 明 发 动机 在 减速 或 急速 运转 。 空 气流 量 信号 在 汽车 
处 于 巡航 状态 时 应 保持 相对 稳定 ， 并 随 着 节气 门 开 度 逐 渐变 化 ， 能 在 突然 加 速 时 剧烈 变 
化 。 


1 机 罩 下 附件 
1 导线 接线 人 
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0.35 粉 红色 |339 






EVAP 碳 铅 吹 洗 
电磁 病 








B 
0.35 外 色 | 4 451 0.35 黄色 | 492 
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ii 守 线 系统 时 
1._ 搭 铁 分 配 1 和 [CoNN 识别 | 
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. 图 1- 16 空气 流量 传感器 电路 
当 进 入 节气 门 体内 的 空气 流 经 空气 流量 传感器 时 ， 带 走 了 部 分 热量 ， 空 气流 量 越 
大 ， 带 走 的 热量 越 多 。 为 使 传感器 的 温度 保持 恒定 ， 便 需要 额外 的 电流 来 加 热 感应 件 。 
空气 流量 传感器 通过 测量 该 电流 的 电压 来 确定 空气 流量 的 大 小 。 
2. 进 气 绝对 压力 传感器 (MAP) 
如 图 1- 17 所 示 ， 进 气 绝对 压力 传感器 的 主要 功用 是 检测 进 气 管内 进 气 压力 (真空 
20 


度 ) 的 变化 。 接 全 PCM 上 的 MAP 传感器 信号 (电压 ) 在 发 动机 傅 速 (高 真空 度 ) 时 


通常 <2V， 闪 在 接 通 点 火 开关 时 发 动机 末 运 转 或 在 节气 门 全 开 〈( 低 真空 度 ) 时 之 4V 
(标准 值 约 为 4.95V). 












































一 ， 动 力 系 
1 MAP 1 | 控制 模块 
1 传 感 具 ! (PCM) 
信 中 和 | 
LL 人 YY 上 
10T C1 25Y C2 
0.3S 没 绿 巴 | 432 5 模 折 /里 他 
0.35 灰色 | 2704 M S121 3 Ls ECT 传 感 器 
不 -一 一 一 一 工 个 (102 0.5 档 色 /黑色 | 469 < 
5 全 可 0 5 楼 色 /黑色 | 469 
0s 灰色 3701 LC102 
CO B 人 0.35 栖 色 /黑色 | 469 
绝对 且 力 -3ACl 
一 二 > 一 | (8 各 准 瑟 站 ' I Em 
1 1 斤 
A | AP. EC ! (PCM) 
1 Ee | 
L 








图 1- 17 进 气 绝对 压力 传感器 电路 
节气 门 位 置 传感器 (TPS) 

节气 门 位置 估 训 器 胃 -导线 型 可 变 电 阻 式 传感器 ， 安 装 在 节气 门 体 上 ， 由 闻 气 门 轴 
操纵 ， 其 作用 是 检测 节气 门 的 开 度 ， 并 向 动力 控制 模块 发 送 相应 的 电压 信号 。 在 发 动机 
加 速 和 减速 时 ， 动 力 控制 模块 根据 该 信号 来 控制 燃油 喷射 系统 和 点 火 正 时 ， 并 用 于 液 力 
变 矩 器 、 换 挡 指 示 、 获 发 排放 、 排 气 再 循环 和 空调 系统 的 控制 。 

节气 门 位 置 传感器 内 有 3 条 电路 ， 一 条 为 搭 铁 电路 ， 一 条 为 SV 参考 电压 电路 ， 还 

一 条 为 信和 号 电路 。 当 节气 门 开 度 改变 ( 踩 下 油门 踏板 ) 时 ， 节 气门 位 置 传感器 输出 电 
让 之 让 化 “后 二 电 诈 的 二 图 大 区 从 1 .0V 《生气 门 人 天 ) 变化 到 4 0V 以 上 (节气 
门 全 并 ) 下 习 门 位 置 传感器 是 个 可 调节 的 ， 只 有 当 和 其 更 换 或 节气 门 体 更 换 时 ,或 傅 速 

空气 进 气 量 被 调 到 最 小 后 ， 才 应 检查 节气 门 位 置 传感器 的 读数 。 检 查 读 数 时 ， 可 把 数字 
万 用 才 连 搂 到 传感器 线束 内 的 深蓝 色 和 黑色 配 线 上 ， 断 开 点 火 开 关 ， 使 发 动机 熄火 ， 然 
后 记 下 读数 、 也 可 使 用 检测 仪 进行 该 项 测试 。 其 控制 电路 如 图 1-18 所 示 。 

4. 曲轴 位 置 传感器 (CKP) 

曲轴 位 置 传感器 包括 7X 和 24X 曲轴 位 置 传感器 ， 均 由 堆 尔 效应 原理 构成 。7X 曲 
轴 位 置 传感器 安装 在 发 动机 机 体 右 下 部 ， 为 点 火 控制 模块 提供 参考 信号 ; 24X 曲轴 位 置 
传感器 安装 在 发 动机 正 时 单 的 前 部 ， 谐 振 平衡 器 后 部 ， 用 来 拾取 曲轴 转子 的 脉冲 信号， 
并 传递 到 动力 控制 模块 ， 使 发 动机 低速 运转 (< 1200rmin) 时 ， 精 确 控制 发 动机 点 火 
正 时 ， 改 进 仍 速 质量 。 

7X 曲轴 位 置 传感器 靠近 曲轴 ， 曲 轴 平 衡 轴 后 面 装 有 个 同心 环 〈 环 上 有 个 开口 )， 环 
上 有 7 个 槽 孔 ， 其 中 6 个 槽 筷 每 个 相隔 60" ， 第 7 个 槽 孔 与 第 6 个 槽 孔 相 隔 10"。 同 心 环 
随 着 曲轴 转动 ， 磁 场 便 以 -一定 的 时 隙 通过 环 上 的 槽 孔 到 达 7X 霍 尔 效应 开关 。 当 磁场 通 
过 槽 孔 时 ，7X 霍 尔 效应 开关 接 通 了 7X 信号 电路 的 措 铁 ， 信 号 电路 通电 。 当 磁场 被 同 
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图 1- 18 节气 门 位 置 传感器 电路 
心 环 挡住 时 ， 堵 尔 效应 开关 便 断 开 7X 信号 电路 的 拱 铁 ， 信 和 号 电路 断 电 。 点 火 控制 模块 
通过 7X 的 通 、 断 脉冲 信和 号 来 判断 曲轴 位 置 ， 为 动力 控制 模块 计算 点 火 正 时 提供 依据 。 

24X 曲轴 位 置 传感器 信号 用 来 精确 测定 发 动机 转速 。24X 曲轴 位 置 传感器 与 7X 曲 
轴 位 置 传感器 的 工作 原理 相同 ， 不 同 的 是 中 断 环 上 有 24 个 均匀 分 布 的 槽 孔 。 曲 轴 每 转 
1 周 ，24X 曲轴 位 置 传感器 产生 24 个 通 、 断 脉冲 〈 电 压 ) 信和 号 。 

5. 凸轮 轴 位 置 传感器 (CMP) 

凸轮 轴 位 置 传感器 位 于 发 动机 前 部 的 气 包 侧 ， 动 力 转向 泵 之 后 。 当 凸轮 轴 皮 带 轮 转 
动 时 ， 其 内 部 的 磁铁 使 凸轮 轴 位 置 传感器 内 的 霍 尔 效应 开关 感应 通电 ， 霍 尔 效应 开关 通 
电 后 , 便 使 凸轮 轴 位 置 传 感 器 与 动力 控制 模块 连接 的 信号 线路 搭 铁 ， 从 而 降低 了 施加 在 
信号 线路 上 的 电压 ， 动 力 控制 模块 根据 信号 线 上 的 电压 变化 来 确定 喷 油 器 的 触发 时 间 。 

当 1 饶 处 于 进 气 行程 时 ， 凸 轮轴 位 置 传 感 器 产生 凸轮 轴 位 置信 号 。 发 动机 有 曲轴 转动 
期 间 ， 动 力 控制 模块 监测 凸轮 轴 位 置 传感器 的 同步 信号 ， 并 将 信和 号 传 给 点 火 控制 模块 ， 
以 确定 哪 对 气 饶 应 首先 点 火 。 点 火 同步 信号 经 控制 模块 处 理 后 ， 通 过 电路 向 动力 控制 模 
块 发 送 一 个 燃油 控制 参考 了 脉冲。 动力 控制 模块 接 到 该 脉冲 后 ， 便 发 出 指令 ， 使 6 个 喷 油 
器 全 部 开启 ， 进 行 起 动 喷 油 。 起 动 喷 油 结束 后 ， 随 即 在 点 火 控制 模块 发 出 的 6 个 燃油 控 
制 参考 脉冲 期 间 (曲轴 转 2 圈 ) 喷 油 器 关闭 ， 使 每 个 气缸 都 能 在 起 动 时 供 油 。 其 控制 电 
路 可 参见 图 1- 19。 

6. 所 (0O。) 传感器 (HO,S,、HO,S,) 

如 图 1- 20 所 示 ， 氧 传感器 有 两 个 : HO,S,、HO,S,。 

氧 传感器 安装 在 排 气管 内 ， 用 以 监测 废气 中 的 氧 含量 ， 并 根据 不 同 的 氧 含量 产生 一 
相应 的 电压 信号 给 动力 控制 模块 。 氧 传感器 电压 信号 的 变化 范围 约 为 0.1 《〈 稀 混合 
气 ) ~0.9V ( 浓 混 合 气 )。 动 力 控制 模块 根据 接收 到 的 氧 传感器 信号 来 判断 废气 中 的 氧 
含量 ， 以 对 混合 气 的 浓度 作出 相应 的 调节 。 
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点 火 开 关 在 
RUN 、START 位 置 时 通电 
吓 轮 位 置 传感器 一 
， Y 置 传 感 电源 分 布 一 | 保险 丝 全 
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0.5RED/WHT 














0.SBLK|630 05IT 
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i 证 CMPIE 台 感 CMP/CKP CMP/CKP “CKP 传感器 ; 甬 拉 这 
爆 震 ! 器 信 生 器 信 身 “ 电池 正 梓 传感器 拱 铁 ”信号 IC 控制 旁 通 控制 ”7X 参 考 高 7X 参 考 低 1 
传 感 器 1 1 


动力 控制 模块 G105 


图 1-19 曲轴 位 置 传感器 (7X、24X) 








在 RUN 、BULB 、TEST 或 START 位 置 通 电 


发 动机 A/C 直 列 
保险 丝 10A 



















执 弄 
加 热 型 氧 加 热 型 氧 
传感器 1 传感器 2 
0.8 BLK 
S1719 0.8 BLKI150 
0SBLK | 150 
| GI05 G102 


图 1-20 氧 传感器 电路 
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氧 传感器 由 钳 / 铂 材料 构成 ， 在 高 温 下 能 导电 ， 产 生 一 个 表示 废气 中 氧 含 量 的 低 电 不 
信号 (1~0.1V)， 并 将 该 信号 传 给 动力 控制 模块 。 处 于 工作 温度 时 ， 传 感 器 变 成 半导体 ， 
镀 在 传感器 外 层 表面 的 铂 促进 表面 附近 废气 中 的 氧 与 CO 起 反应 ， 以 减少 废气 中 的 含 氧 
景 ,增加 传感器 的 敏感 性 。 氧 传感器 有 一 -个 与 大 气相 通 的 内 腔 ， 内 腔 起 正极 端子 的 作用 ， 
暴露 于 废气 中 的 传感器 外 表面 则 起 负极 或 搭 铁 端子 的 作用 。 氧 传感器 内 外 两 侧 的 空气 和 废 
气 中 氧 浓度 的 差 就 会 使 传感器 产生 一 个 低 电压 ， 表 明 空 / 燃 混 合 比 的 浓度 ， 动 力 控 制 模块 
将 根据 氧 传感器 的 电压 信和 号， 不 断 调节 空 / 燃 混合 气 以 达到 理想 的 空 / 燃 比 。 

7. 车 速 传感器 (VSS) 

车 速 传感器 安装 在 变速 器 内 ， 监 测 并 向 动力 控制 模块 提供 车 速 信 号 。 汽 车 在 运行 过 
程 中 ， 动 力 控制 模块 根据 车 过 传感器 传递 的 信号 ， 控 制 变 矩 器 锁 止 离合 器 、 速 度 表 、 里 
程 表 和 巡 行 控制 装置 。 车 速 传感器 实质 上 相当 于 永 磁 发 电机 ， 当 车 速 超过 大 约 5km/h 
时 ， 其 产生 一 个 脉冲 交流 电压 〈 交 流 电 压 的 幅 值 和 频率 随 车 速 的 增加 而 增加 )， 并 传 给 


动力 控制 模块 ， 再 将 交流 电压 换算 成 车 速 ， 通 过 车 速 表 指示 出 来 。 其 控制 电路 如 图 1 - 
21 所 示 。 


( 广 一 一 一 一 一 
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二 一 一 -一 一 
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0.5YEL 400 0.5 PPL| 401 





Cl 





巡航 作用 输入 VSS 输 出 ”VSS 高 VSS 低 





动力 控制 模块 


图 1-21 车 速 传感器 电路 
8. 冷却 水 温度 传感器 (ECT) 
发 动机 冷却 水 温度 传感器 安装 在 发 动机 的 右 后 部 ， 深 入 发 动机 水 套 中 ， 与 冷却 水 直 
接 接 触 。 它 将 发 动机 冷却 水 温度 信号 传 给 动力 控制 模块 ， 进 行 燃油 喷射 控制 、 溢 力 变 矩 
器 中 的 离合 器 (TCC) 控制 、 点 火 控制 (IC)、 炭 摊 净化、 分 速 控制 、 废 气 再 循环 和 冷 
却 风扇 控制 。 
发 动机 冷却 水 温度 传感器 是 一 种 负 温 度 系数 型 传感器 ， 传 感 器 的 电阻 值 随 冷 却 水 温 
度 的 升 高 而 减 小 。 动 力 控制 模块 向 冷却 水 温度 传感器 提供 一 个 5V 的 参考 电压 ， 并 监测 
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信号 电路 上 电压 的 变化 。 当 冷却 水 温度 低 时 ， 冷 却 水 温度 传感器 电阻 大 ， 动 力 控制 模块 
判断 为 高 电压 信号 ; 冷却 水 温度 高 时 ， 冷 却 水 温度 传感器 的 电阻 下 降 ， 电 压 信 和 号 低 。 在 
发 动机 正常 工作 温度 下 (85 一 95C ) ， 冷 却 水 温度 传感器 电压 信号 为 1.5 一 2.0V。 冷 却 
水 温度 传感器 温度 和 电阻 的 对 应 关系 见 表 1 - 3。 动 力 控 制 模 块 通过 监测 信号 电压 的 变 
化 来 计算 发 动机 冷却 水 温度 。 其 控制 电路 可 参见 图 1 - 22， 


表 1-3 冷却 水 温度 传感器 电阻 与 温度 的 对 应 关系 











_ 温度 (XC ) 电阻 (Q) 温度 (人 C ) 电阻 (0) 

_ 100 | 177 20 | 3520 
70 | 467 5 | 12300 
40 1459 -20 28680 



































T 让 让 中 ECT 局 ”1 动力 系 控制 
I MA “| 从 | A rE 1 模块 (PCM) 
vaMB_ VA | 人生 | 
a 33Y ce: IOYcl 25 2 sof c2 
0.35 浅 绿 位 |432 0.35 棕 黄色 | 472 
0.33 大 包 | 474 D353 灰 名 |2701 035 灰色 |2704 0.35 黄 色 | 410 
B 人 A 人 _ _MA ___ 、 
AiC 拓 冷 削 下 余 和 人 多 《个 个 趴 ci02 
一 < 一 | 优 感 吕 一 Ta 
CY TY CT BY 05 上 灰色 |2704 05 浅 绿 包 1 410 B 人 进 气 
CA BA 歧 管 峡 ， (IA 和 
绝对 庄 力 
[一 | (图 像 ) 四 | 
AY 传感器 
B 人 
03ST /AN 1380 0 35 深 鉴 甸 1417 0s 柯 他 /器 包 |469 发 动机 
从 地 济 浊 出 天 
(ECT) 人 2 感 旨 
035 蜡 伺 | 27S1 03S 吕 位 |2752 A 
05 检 色 / 纵 色 |469 
S121 
05s 林 全 /黑人 刀 | 469 0.35 出 色 | 2760 
LyC102 
035 榨 色 / 暴 色 | 469 
27 人 C2 80 人 Cl 66 cs? oA 3 人 cd 
(一 一 一 人 一 一 一 下 一 一 一 一 TT 了 动力 系 控制 
LRC 制 伶 洒 色 TP 传 感 省 要 要 _ 要 1 模块 (PCM) 
1 吃 传 感 上 传感器 搭 铁 TP 传 就 党 搭 铁 ”MAP，ECT 传 夸 名 措 铁 LATf 传感器 捞 铁 1 





图 1-22 发 动机 冷却 水 温度 传感器 电路 (包括 进 气 温度 、AJC 制冷 剂 压力 传感器 等 电路 ) 
9. 其 他 开关 信号 电路 
图 1-23 一 图 1-26 分 别 为 发 动机 冷却 风扇 电机 控制 电路 、 空 调 (A/C) 压缩 机 继 


电器 控制 电路 、 变 速 器 驻 车 /空挡 位 置 (PNP) 开关 电路 、 停 车 灯 开 关 和 自动 变速 器 控 
制 电路 。 


用 1-27 所 示 即 为 别克 (BUICK) 轿车 上 各 种 传感器 和 开关 的 连接 器 示意 图 ， 各 引 
脚 的 功能 、 导 线 颜 色 及 电路 编号 详 见 表 1- 4。 
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0.35 深 绿色 | 335 


1 导线 接线 全 


BY C2(C60/C14) 


0.35 绿色 /白色 ”|762 


0.35 绿 色 /白色 1762 
mea “A/C “1 动力 系 控制 模块 
1 六 f° Nim TCMD 时 


图 1-24 空调 (A/C) 压缩 机 继电器 控制 电路 和 A/C 请 求 信号 电路 
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[号 和 和 和 了 二 下 人 险 丝 人 
1 负电 图 10A 1 
1 上 
[_ -J 
0.35 粉红 他 
P100 
机 过 下 附加 三 吉 素 经 | 
2 导线 系统 
导线 接线 颌 | | 人 配 电 图 1 
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| 40A 1 
i | 
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本 电 图 保险 经 37 可 电网 局 险 经 23 ， 
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E2YC2 E9YGI 


0.3s 粉红 位 |1039 


0.35 粉红 fm 1339 



































一 全 人 一 3 
了 公车 灯 开 关 0.5 红 05 红色 839 05 红色 |839 0s 棕 
1 1( 以 由 卡 制 动 名 棕色 | 
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-Yez--- 
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P101 
Coco 03s 棕色 0.35 黄色 /四 人 |1223 黄色 / |1227 
035 繁 {1 | 420 黑色 
30 人 CI TBAC2 4 人 -- -4 68 人 C2 动 几 系 护林 大 
六 一 一 : 。 一 六 二 一 人 动力 系 控制 模 
TCC/ 制 动 占 ee PCM 1-28S 3 
| 开关 输入 A i 气门 控制 I PC™) 
| TFT 传感器 们 可 | 
L -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 J 





图 1-26 停车 灯 开 关 与 自动 变速 器 控制 电路 
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1-27 别克 (BUICK) 轿车 各 种 传感器 开关 的 连接 器 示意 图 
(a) 凸轮 轴 位 置 传感器 CMP; (b) 24X 曲轴 位 置 传感器 CKP; (c) 7X 曲轴 位 置 传感器 ; (d) 冷却 液 温度 
传感器 ECT; (e) 机 油 液 面 指示 灯 开 关 ; (f) 蒸发 排放 碳 饶 清 污 电 磁 阀 EVAP; (g) 机 油 压力 指示 灯 开 关 ; 
(h) 废气 再 循环 阀 EGR;(i) 燃油 箱 ; (j) 喷 油 器 ; (k) 加 热 氧 传感器 HOS; (1) 息 速 空气 控制 阀 IAC; (my) 
点 火 模块 ICM、C2; (n) 点 火 模块 ICM、C1; (o) 点 火 模块 ICM、C3; (p) 进 气 温度 传感器 IAT; (q) 进 气 绝 
对 压力 传感器 MAP; (r) 爆 震 传感器 KS; (s) 空气 质量 流量 传感器 MAF; (t) 节气 门 位 置 传感器 TP; (u) 驻 
车 空挡 位 置 开 关 PNP、C2; (v) 驻 车 空挡 位 置 开 关 PNP、Cl; (w) 车 速 传感器 VSS 
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表 1-4 各 种 传感器 和 开关 引 脚 功能 















































































































































部 件 名 称 引 脚 导线 颜色 电路 编号 | 功 能 
RR A 红 / 白 812 12V 参考 电压 
n oy 感 带 B | 黑 630 ”| 信号 电压 
C 黑 407 接地 ( 搭 铁 ) 
A 浅 绿 1867 12V 参考 电压 
4、 en 6 浅 蓝 | 黑 647 “| 信号 电 夺 
A 黄 / 黑 1868 接地 
”7X 曲轴 位 园 传 感 占 A 黄 573 | 信号 电压 
(CKP) B 紫 574 | 接地 
发 动机 冷却 液 温度 A 枉 / 黑 469 接地 
传感器 《ECT) B 黄 410 信号 电压 
”发 动机 机 油 液 面 A 棕 1174 信号 电压 
指示 灯 北 关 B 黑 / 白 451 接地 
头发 排放 炭 久 消 A 粉红 339 | 保险 丝 输出 IGNI 
污 电 磁 隅 (EVAP) B 深 绿 / 白 428 电磁 阐 输 出 
”机 油 压 力 指示 灯 并 关 A 褐 / 黑 231 开关 信号 
A 灰 435 电磁 网 输 出 
B 黑 | 2753 接地 
排 气 再 循环 阀 (EGR) C | 棕 1456 电磁 阀 位 置信 号 
D 灰 2702 电磁 阀 5V 参考 电压 
E 白 257 电磁 阐 通 风 输 出 
A 紫 1589 燃油 表 传感器 信号 
本 B 灰 | 120 燃油 泵 电机 供电 
你 油 和 C 黑 650 搭 铁 
D 黑 452 接地 
A 粉红 639 保险 丝 输出 一 点 火 1 
B | 黑 1744 41 喷 油 器 输出 
B 浅 绿 / 黑 1745 站 2 喷 油 器 输出 
喷 油 器 BB 粉红 / 黑 1746 | #3 喷 油 器 输出 
B 浅 蓝 / 黑 844 并 4 喷 油 器 输出 
B 黑 / 白 845 并 5 喷 油 器 输出 
| B 黄 / 黑 846 井 6 喷 油 器 输出 
A 宰 413 接地 
B 紫 412 信号 
加 热 型 氧 传感器 C 村 1050 1 搭 铁 
D 粉红 839 带 保险 丝 的 点 火 输出 
A ”| 浅 绿 | 黑 444 IAC 线圈 BB 低 
和 龟 速 空气 控制 阀 B 浅 绿 / 白 1749 IAC 线圈 已 高 
(IAC) C 浅 蓝 / 黑 1748 IAC 线圈 A 低 
D 浅 蓝 / 白 1747 IAC 线圈 A 高 
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部 件 名 称 


点 火 控制 模块 〈ICMD) 
C2 


点 火 控制 模块 (ICM) 
Cl 


点 火 控制 模块 (ICM) 
C3 


进 气 温度 传感器 (IAT) 


进 气 绝对 压力 传感器 
(MAP) 


爆 震 传 感 器 (KS) 


空气 质量 流量 传感器 
(MAF) 


节气 门 位 置 传感器 
(TPS) 


驻 车 /空挡 位 置 开关 
(PNP) C2 


驻 车 /空挡 位 置 开关 
(PNP) C1 


车 速 传感器 (VSS) 
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引 脚 





续 表 












































导线 颜色 | ”电路 编号 | 功 能 
黑 / 白 51 搭 铁 
| B | 粉红 | 239 | 保险 丝 输出 一 点 火 1 
A 褐 / 黑 424 旁 路 信号 
B 白 423 点 火 控制 信号 
| cc | 一 | 一 |= 
LD | | 一 一 
紫 / 白 430 参考 信号 
红 / 黑 453 参考 低 信号 
573 CKP 传感器 信号 
| | 一 | 一 |- 
| Cc | 和 芭 | 574 CKP 传感器 接地 
IAT 接地 
| B | 福 | 472 IAT 信号 
MAP 接地 
B MAP 信号 
全 一 2407 5V 参考 电压 
rr 
MAF 信号 
一 PCM 措 铁 
| C | 粉红 339 保险 丝 输 出 一 点 火 
| A | 灰 | 2701 |5V 参 考 电 压 
| BB | 2752 接地 
cc 417 信和 号 
A 开关 信号 、 奇 偶 校 验 位 
| B | 黄 开关 信号 一 位 2 
灰 开关 信和 号 一 位 3 
| D | 黑 / 白 变速 器 位 置 开关 信号 一 位 1 
樟 / 黑 PIN 输入 
| B | 检 840 保险 丝 输 出 、 基 电池 
上 
| D | 黑 | 100 | 措 铁 
紫 6 启动 电磁 阀 供电 
24 倒车 灯 供 电 
1737 PIN 输出 
| A | 光 | 41 |VSS 低 
| B | 黄 | 40 |vss 高 


八 、 动 力 系 控制 模块 (PCM)) 


PCM 的 外 形 如 图 1-28 所 示 。 其 主要 功能 是 对 发 动机 的 燃油 系统 、 点 火 系统 、 租 
速 系统 、 空 调 系统 以 及 变速 器 的 换 挡 控制 机 
构 等 进行 综合 控制 。PCM 能 连续 搜索 各 种 
传感器 信息 并 控制 影响 车 辆 性 能 的 系统 。 
PCM 还 执行 系统 的 诊断 功能 ， 并 能 识别 故 
障 ， 通 过 MIL 功能 失效 指示 灯 (或 称 故 障 
指示 灯 ) 警告 驾驶 员 ; 它 还 能 存储 诊断 故障 
翁 、 区 分 故障 部 位 ， 帮 助 工程 技术 人 员 完 成 
维修 。 

(1) PCM 的 电源 

PCM 向 传感器 或 控制 开关 提供 5V 或 
12V 电压 ， 而 该 电压 是 通过 PCM 中 的 一 个 阻 值 极 高 的 电阻 提供 的 。 由 于 阻 值 极 高 ， 即 
使 测试 灯 连 接 到 电路 上 也 不 会 点 亮 。 在 测量 时 需要 使 用 阻 值 至 少 10MQ 数字 式 电压 表 ， 
才能 使 电压 测量 精确 。 别 克 轿 车 提供 的 J39200 数字 式 万 用 表 可 以 使 测量 足够 准确 。 
PCM 在 实行 控制 时 ， 它 是 利用 晶体 管 或 称 为 驱动 器 的 一 种 装置 ， 控 制 搭 铁 或 供电 电路 ， 
从 而 达到 控制 输出 电路 的 。 如 燃油 系 喷 油 器 、IAC 阀 、 冷 却 风扇 继电器 的 动作 等 。 

(2) 电 可 擦 可 编程 序 只 读 存 储 器 (EEPROM) 

EEPROM 电 可 擦 可 编程 序 只 读 存储 器 是 一 种 永久 性 存储 器 ， 它 焊接 在 PCM 内 。 
EEPROM 包括 PCM 用 于 控制 动力 系 操作 的 程序 和 标定 信息 。 与 过 去 某 些 应 用 中 采用 的 
PROM (程序 存储 ) 不 同 的 是 ，EEPROM 不 可 更 换 。 更 换 PCM 时 ， 新 的 PCM 需要 编 
程 。 技 术 保障 设备 〈Tech2) 包括 正确 的 车 辆 程序 和 标定 ， 用 于 编程 PCM。 

(3) 功能 失效 指示 灯 (MIL) 

功能 失效 指示 灯 或 称 故障 指示 灯 MIL 位 于 仪表 板 上 ， 它 上 面 标 有 “CHECK EN- 
GINE” 检 查 发 动机 或 “SERVICE ENGINE SOON” 立即 检修 发 动机 。MIL 是 唯一 由 
PCM 直接 控制 的 指示 灯 ， 所 有 其 他 指示 灯 由 BCM 或 IPC 控制 。MIL 执行 下 列 功 能 : 

提醒 驾驶 员 出 了 故障 ， 应 尽快 进行 维修 。 

(OMIL 灯 用 于 系统 检查 ，MIL 在 点 火 开关 打开 和 发 动机 未 运行 时 点 亮 。 当 发 动机 
启动 后 ，MIL 将 熄灭 。 如 果 MIL 不 熄灭 ， 表 示 自 诊 系 统 已 经 检测 到 一 个 故障 。 在 大 多 
数 情况 下 ， 如 果 故 障 得 到 排除 ，MIL 将 熄灭 ， 但 仍 保存 故障 码 。 

号 若 MIL 点 亮 ， 然 后 发 动机 失速 ， 只 要 点 火 开 关 接 通 ，MIL 将 保持 点 亮 。 

@ 若 MIL 不 点 亮 且 发 动机 失速 ， 只 有 在 循环 切换 点 火 开 关 后 ，MIL 才 会 点 亮 。 

(4) PCM 对 空调 系统 的 控制 

空调 压缩 机 离合 器 由 车 身 功能 控制 器 (BFC) 控制 ， 在 实行 控制 时 ，BFC 通过 串 行 
数据 电路 ， 将 A/C 请 求 输入 PCM， 从 而 使 PCM 控制 傅 束 转速， 改善 节气 门 全 开 性 能 ， 
防止 A/C 系统 压力 过 高 或 过 低 。 





图 1- 28 PCM 的 外 形 
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空调 系统 使 用 可 变 排 量 压缩 机 ， 本 车 辆 使 用 的 V- S 压缩 机 符合 A/C 要 求 ， 不 必 循 
环 切 换 。 

空调 压缩 机 离合 器 继电器 通过 PCM 控制 ， 使 PCM 能 够 在 A/C 离合 器 接合 前 ， 提 
高 发 动机 和 仿 速 ， 以 改善 急速 质量 ， 符 合 空调 要 求 。PCM 还 在 A/C 操作 过 程 中 使 冷却 风 
扇 打开 。 此 外 ，PCM 监视 A/C 制冷 剂 的 压力 ， 若 A/C 制冷 剂 压力 和 发 动机 操作 状态 符 
合 标定 范围 ，PCM 将 启动 空调 压缩 机 继电器 。 在 实际 操作 中 ， 它 是 通过 空调 压缩 机 继 
电器 向 离合 器 线圈 提供 蓄电池 电压 进行 的 。 

PCM 连接 器 Cl 和 C2 的 端子 视图 及 各 引 脚 的 功能 分 别 参 见 表 1 -5 和 表 1-6。 


表 1-5 PCM (动力 系 控制 模块 ) 连接 器 C1 端 视图 和 各 引 脚 功能 




















“BIU PCM C1 
“80 引 接头 








功 能 引 脚 同 线 颜色 电路 编 曙 ”功能 
变速 器 驱动 机 构 机 油 温 | 29 | 黄 / 黑 | 413 | 加 热 型 氧 传感器 1 信号 低 
度 (TFT) 传感器 措 铁 ‖ 30 一 | 420 TOC 制动器 开关 输入 
一 
黑 “| 2753_|BGR 枢 轴 位 置 传感器 措 铁 
换 挡 电 磁 阅 A 控制 | 32 | 灰 | 435 |EGR 阅 控 制 


| 一 一 


(1 -2 换 挡 电磁 阀 ) 33 | 深蓝 496 | 爆 震 传感器 (KS) 信号 


























高 速 风扇 控制 -a1 一 | 一 | 未 用 
低速 风扇 控制 38 | 浅 绿 / 白 | 1749 |IAC 阀 BB 高 
凸轮 轴 位 置 PCM 输 入 9 要 一 | 一 | 未 用 








43 黑 174 “| 燃油 喷 油 器 #1 控制 
换 挡 电 磁 立 B 控制 















































(2-3 换 挡 电磁 阀 ) 
145| 一 | 一 | 未 用 
| 一 -~ 一 十 
MAPIECT 传感器 搭 铁 | 46 粉红 / 黑 | 1746 | 燃油 喷 油 器 #3 控制 
47 | 浅 绿 / 黑 | 1745 | 燃油 喷 油 器 # 2 控制 
48 | 红色 / 黑 | 453 Ee 
IAT 传感器 搭 铁 49~52| 一 一 | 未 用 
| 53 | 神色 / 黑 | 424 | 旁 路 
一 一 一 一 一 一 1 | 
点 火 正极 电压 〈 运 行 | 54 | 白 423 “| 点 火 控制 《IC) 
中 热 /灯泡 测试 自动 ) | 55 | 一 | 一 | 未 用 
蓄电池 正极 电压 56 | 黑 / 白 451 ”|PCM 搭 铁 
全 57 | 村/ 白 | 451 |FCM 搭 铁 
































rE EE ~ 


续 表 
























































































































































引 脚 | 导线 颜色 电路 编号 功 能 引 脚 导线 颜色 电路 编号 功 能 
-9 一 | 三 | 未 用 69 | 黄 492 ”| MAF 传感器 信号 
60 | 黑 / 白 | 451 |PCM 搭 铁 on — 一 | 未 用 
G1 黑 | 2752 | 节气 门 位 置 (TP) 拱 铁 | 72 | 一 一 | 未 用 
本 | 二 一 | 未 用 73 | 黑 / 白 | 845 | 燃油 喷 油 器 #5 控制 
64 | 黄 400 |VSS 高 表示 | 二 = | 
65 紫 401 |VSS 低 | 76 | 深 绿 / 白 | 428 |EVAP 类 把 清 污 控制 
G667 一 | 未 用 i778| 一 一 | 未 用 
68 | 策 | 772 | 这 速 器 多 动机 构 挡 位 | 79 | 黄 / 黑 | 846 | 燃油 喷 油 器 #6 控制 
多 开关 BB 80 黑 2751 | AC 压力 传感器 搭 铁 
表 1-6 PCM (动力 系 控制 模块 ) 连接 器 C2 端子 视图 和 各 引 脚 功能 
.CLR PCM C2 
名 机。 | .80 引 接头 
引 肢 导线 颜色 电路 编号 功 能 | 引 肢 导线 闫 包 电路 编号 功 能 
一 一 | 未 用 点 火 正极 电压 ( 仅 限 热 
ee | 23 | 兹 8 | ss, 
3 | 深 绿 / 白 | 465 | 燃油 硝 继 电器 控制 | 粉红 | 439 | 点 火 正极 电压 ( 热 运 
4 白 257 ”|EGR 阀 点 火 正极 电压 | | 行 /灯泡 测试 /启动 ) 
5 | 棕色 / 白 | 419 |MIL 控制 25 | 浅 绿 | 432 |MAP 传 感 器 信和 号 
6 = 一 | = 当时 | 26 黄 410 ”|ECT 传感器 信号 
7 | 浅 蓝 / 白 | 1747 |IAC 阀 人 A 高 |」 27 | 红色 / 黑 | 380 AIC 制冷 剂 压力 传 感 
89| 一 | 一 | 未 用 | | ”| 器 信号 
10 | 紫 412 | 加 热 型 氧 传感器 1 信号 高 | 28 | 棕色 | 1456 |EGR 枢 轴 位 置信 号 
11 一 < 一 | 未 用 29 灰 23 er 
12~15| 一 | 一 | 未 用 | 30 | 灰 | 2702 |5V 参 照 A 
, 变速 器 驱动 机 构 挡 位 |31 、 32| 一 一 ”| 未 用 
| 776 | 开关 P 33 | 灰 | 2701 |5V 参照 A 
< | 和 
17 sl We | 未 用 | 34 灰 474 |5V 参照 B 
a | 村 452 “| 传感器 搭 铁 
i8 | 册 / 自 | 771 | 变速 如 驱动 机 构 挡 位 | 452 | 从 
开关 A 36~38| 一 一 | 未 用 
| -一直 eh 
9 下 231 | 发 动机 机 油 压力 开关 输入 ` 压 纹 合 
1 | 褐色 / 黑 | 人 入 | 39 | 深 绿 / 白 | 459 AIC 压缩 机 离合 器 继 
20 21| 一 一 | 未 用 | 电器 控制 
22 | 深 绿 / 白 | 762 ”|A/C 请求 40 41| 一 一 | 未 用 
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续 表 





















































引 县 功 能 引 脚 | 导线 颜 他 电路 编号 功 能 
42 EE 近 和 67 | 一 一 | 未 用 
4 | 一 | 一 68 | 黄 昌 | 1227 | 变速 驱动 机 构 机 油 温 
44 1748 Tc A 低 度 (TET) 传感器 
45 一 48 | 二 69 | 紫 | 1589 | 燃油 液 面 传感器 输入 
49 | 浅 绿 / 黑 | 444 |IAC 竟 BB 低 70 | 浅 绿 | 1867 |CKP 蓄电池 正极 电压 
| 神色 | 472 | 进 气温 度 (IAT) 传 感 器 1| 71 | 一 一 | 未 用 
i 未 用 7 | 红色 / 白 | 812 | CP 传感器 蓄电池 正 
55 | 一 | 一 | 未 用 极 电压 
56 灰 773 变速 器 驱动 机 构 挡 位 | 73 黑 407 ”|CMP 传感器 搭 铁 
开关 C 74 | 黄 / 黑 | 1868 |CKP 传感器 搭 铁 
57 | 一 | 一 | 未 用 75 | 一 | 一 | 未 用 
58 | 76 | 黄 / 黑 | 625 | 启动 机 启用 控制 
59 77 一 一 | 未 用 
60 | 三 -二 -性 78 | 棕色 | 418 |TCC PWM 电磁 阀 控制 
61 a 79 | 褐色 / 黑 | 422 [TCC 电磁 交接 制 
80 | 一 一 “| 未 用 











节气 门 位 置 (TP) 传 感 


别克 〈BUICK》 轿车 3.0《〈L46) 发 动机 控制 系统 主要 装置 及 其 安装 位 置 、 连 接 器 、 
搭 铁 点 以 及 电线 东 的 有 关 情 况 如 表 1- 7 所 列 。 


天 1-7 发 动机 控制 系统 主要 装置 、 连 接 器 、 描 铁 点 及 电线 束 



































名 称 安装 位 置 名 称 安装 位 轩 
AJC 压缩 机 部 分 ， 发 动 | ”发 动机 冷却 风扇 
A/C 压痛 机 离合 器 线 团 全 咎 六 “| “电机 ( 左 ) | 实 半 在 艇 热 者 左 人 
AJC 制冷 浏 压力 传 感 芋 | 发 动机 室 右 侧 ， 储 压 器 上 方 发 到 机 和风 记 安 奖 在 散热 器 而 
自动 变速 器 驱动 机 构 
- - 发 动机 冷却 液 温度 | 发 动机 左 侧 项 部， 节气 
爆 才 传感器 (KS) 组 1 | 发 动机 前 下 侧 ， 起 动机 上 方 | “(ECT) 传感器 ”| 门 体 下 
凸轮 轴 位 置 传感器 (CMP) 发 动机 右 侧 ， 进 气 增 压 下 面 发 到 机 机 地 而 洱 底 过 内 。 中 心 前 下方 
曲轴 位 置 (CKP) | 发 动机 机 体 后 下 部 ， 排 | 一 全 
传感器 (7X) | 气 层 管 下 部 信 动 机 机 这 全 二 机 折 部 ， 起动 册 上 孝 
曲轴 位 置 (CKP) | 发 动机 右 侧 ， 曲 轴 端 部 ,| 
传感器 (24X) | 组 振 平衡 器 后 而 燕 发 排放 (EVAP) | 发动 机 后 顶部 ， 点 火 控 
炭 负 清 污 电磁 阅 “| 制 模块 后 
仪表 板 (IP) 堪 侧 下 ， 转 
数据 连接 插头 《DLC) | 向 立柱 右 便 (燃油 ) 喷 油 器 。 | 发 动机 顶部 ， 每 个 进 气 口 
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续 表 























名 称 安装 位 置 名 称 安装 位 置 
一 一 直 - ~- 
燃油 箱 车 后 部 下 面 发 动机 线束 至 发 动机 冷 
和 C105 (4 孔 ) | 却 液 风 扇 线 东 ， 在 散热 器 
， 右 冷却 风扇 上 
保险 丝 盒 。 。 | 开口 右前 广 - 
发 动机 线束 至 自动 变速 器 
发 电机 发 动机 右 后 侧 顶 部 连 1Cl13 (20 孔 ) 驱动 机 构 线 束 ， 发 动机 室 左 
TAR 人 玉民 大 | 接 侧 ， 变 速 器 驱动 机 构 顶 部 
| 器 | ,00 (56 筷 ) 仪表 板 线 束 至 车 身 线束 ， 
浊 气 控制 (IAC) 阁 “| ， 发 动机 顶部 左 侧 ， 在 仪表 板 右 侧 下 方 
气门 体 总 成 上 车 身 线束 至 燃油 液 面 传 
皮炎 控制 模 卖 ICM) | 发 动机 后 顶部 C405 (8 孔 ) | 感 器 线束 ,后 晴好 人 台 板 ， 
| 仪表 板 顶部 ,转向 立柱 | 备 胎 室 前 方 
仪表 中 央 组 件 。 | 上面 发 动机 左前 下 方 ， 在 变 
流 气 温度 (IAT) | 发 动机 室 左前 部 ， 空 气 G113 。 | 速 器 驱动 机 构 双 头 螺栓 ， 
传感器 滤 清 器 管道 内 起 动机 左 全 
一 发 动机 左前 下 方 ， 在 变 
进 气 绝对 压力 (MAP) 发 动机 后 顶部 ， 气 门 盖 | 措 G117 速 器 驱动 机 构 双 头 螺 栓 ， 
传感器 上 部 铁 起 动机 上 方 
空气 质量 流量 (MAF) | ”发 动机 前 左 侧 ， 空 气 滤 点 G200 ”| 仪表 板 箱 右 后 侧 
传感器 清 器 管道 内 | ”G203 | 仪表 板 下 ， 转 向 柱 右 侧 
驻 车 /空挡 位 置 发 动机 左 侧 ， 在 变速 器 G402 后 磊 内 ， 后 车 窗 装饰 村 
(PNP) 开 关 “| 驱动 机 构 上 板 右 侧 下 方 
动力 系 控制 模块 ”| 发 动机 左前 侧 ， 空 气 滩 | PCM 控制 板 面板 右 侧 下 方 
(PCM) 清 器 总 成 内 (ECU)| ”P101 | 控制 板 面板 左 侧 下 方 


接头 组 件 SP205 ”| 仪表 板 下方 ， 转 向 立柱 右 侧 
启动 机 发 动机 前 下 方 


仪表 板 〈 了 下 ) 左下 方 ， 





停车 灯 开 关 。 “| 在 制动器 踏板 支架 右 侧 上 
市 气门 位 置 (IP) | 发动 机 左 侧 顶部 ， 在 节 
传感器 气门 体 总 成 上 


变 矩 器 离合 器 脉 宽 | _ 
记 制 电 裕 间 自动 变速 器 驱动 机 构 内 









机 罩 下 附件 导 发 动机 室 右 侧 ， 安 装 至 
线 接线 盒 支柱 架 
车 速 传感器 (VSS) 发 动机 室 右 下 侧 ， 在 变 


速 器 驱动 机 构 上 


仪表 板 (IP) 线 东 至 发 动 
C101 (20 孔 )| 机 线束 ， 发 动机 室 左 侧 ， 
靠近 支柱 架 

发 动机 线束 至 燃油 喷 油 
C102 (16 孔 ) | 器 线束 ， 发 动机 顶部 靠近 
发 电机 











刻 和 河流 




















油 洛 蚂 



















发 动机 线束 ， 发 动机 室 
前 ， 离 直列 接头 C105 (发 
动机 冷却 液 风 扇 跨 接 接头 ) 
出 口 约 4cm 


S106 发 动机 线 东 ， 发 动机 室 
左 侧 ， 离 PCM 出 口 约 7cm 
燃油 喷 油 器 线束 ， 发 动 
S109 机 顶部 ， 离 喷 油 器 2 出 口 

约 2cm 


欣 油 喷 油 器 线束 ， 发 动 
S121 机 顶部 ， 离 喷 油 器 3 出 口 
约 2cm 


仪表 板 ( 正 ) 线 东 , 转 向 柱 
S2 右 侧 , 距 C242( 中 心 控 制 台 ) 
出 口 约 19cm 


02 
仪表 板 ( 下 ) 线 束 , 转 向 柱 
S211 左 侧 , 距 仪表 中 央 组 件 出 口 
约 20cm 
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S105 





续 表 
























安装 位 置 T 安装 位 置 
仪表 板 (IP) 线 束 , 离 鼓 风 | 仪表 板 (下 ) 线 束 ,转向 柱 
机 电机 控制 模块 出 口 约 S234 “| 左 侧 , 离 仪表 中 央 组 件 出 口 
线 了 线 上 
束 仪表 板 (IP) 线 东 , 仪 表 板 | 未 仪表 板 (IP) 线 束 ,仪表 板 
中 心 后 , 离 收 音 机 出 口 约 So70 | 右 侧 后 部 , 离 鼓风机 电机 控 
4cm 制 模块 出 口 约 4am 














第 二 节 ”发 动机 常见 故障 的 诊断 与 排除 


一 、 故 障 自 诊断 与 故障 码 


1. 故障 自 诊断 系统 

车 载 故 麻 诊断 系统 又 称 自我 诊断 系统 。 该 
车 自 诊断 系统 配备 OBD -了 第 二 代 车 载 诊断 系 TT2T3TafsTelzls)| 
统 ， 它 采用 世界 上 主要 汽车 生产 厂家 广泛 采用 的 | hiohih2hahahshe 





统一 的 国际 标准 OBD - 开 诊 断 模 式 和 数据 传输 接 
头 (DIL)。OBD -下 数据 传输 接头 统一 制 成 16 
引 脚 插座 〈 见 图 1-29)。OBD-[ 故 障 码 由 4 位 
数组 成 ， 各 数字 有 不 同 的 含义 。 人 例如， 故障 码 P0341， 其 中 

P: 代表 测试 系统 (P 代表 发 动机 和 变速 器 ，C 代表 汽车 底盘 ，B 代表 汽车 车 身 ，U 
暂时 未 用 )。 

0; 汽车 制造 厂 制定 的 代码 (0 代表 SAE 定义 的 故障 码 ，1、2、3 代表 汽车 制造 定 
义 的 故障 码 )。 

3: SAE 制定 的 故障 码 。 


图 1-29 OBD-I 型 诊断 连接 器 








41: 随 车 应 读 取 的 原 厂 故 障 码 。 
OBD -开车 载 诊断 系统 能 自动 识别 输入 /输出 装置 和 电路 的 故障 。 如 果 系统 检测 到 持 
续 故 障 ， 便 将 故障 码 储存 在 存储 器 内 ， 并 点 

亮 位 于 仪表 板 上 的 故障 警示 灯 (MIL)， 提 

醒 驾 驶 员 尽快 排除 故障 。 只 要 故障 存在 ， op 条 
MIL 便 持续 亮 。 如 果 是 间 软 性 故障 ，MIL 将 

熄灭 ， 但 存储 器 内 将 储存 故障 码 。 检 修 人 员 -L 

可 利用 MIL 来 查找 和 排除 发 动机 控制 系统 图 1- 30 诊断 接头 (DLC) 

内 的 故障 ， 在 进入 诊断 模式 后 ，MIL 将 内 A. 搭 铁 ，B. 诊断 引 脚 ; E. 品行 数据 ;FF. 变 短 
烁 ,闪烁 次 数 代表 显示 的 故 谭 码 。 名 铀 上 商 合 器 ;NM 品行 数据 
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DIL 也 称 为 诊断 接头 〈 插 座 )。 利 用 该 插座 ， 可 进入 诊断 模式 以 显示 故障 码 。 也 可 
将 电子 检测 仪 插入 诊断 接头 (DLC) 内 来 显示 故障 ， 诊 断 接 头 (DLC) 如 图 1-30 所 
示 。 监 测 传感器 和 开关 信和 号， 在 某 些 情况 下 还 可 启动 输出 设备 ， 以 对 它 进行 诊断 和 检 
测 。 

在 控制 系统 内 设置 有 备用 系统 ， 当 系统 发 生 故障 时 ， 便 转 入 失效 保护 模式 ， 启 动 备 
用 系统 ,使 车 辆 能 继续 运行 ， 直 到 对 它 进行 修理 。 

2. 发 动机 ( 含 自动 变速 器 ) 故障 诊断 及 其 故障 码 

在 进行 发 动机 ( 含 自 动 变速 器 ) 故障 诊断 时 ， 首 先 要 区 分 出 故障 码 的 类 型 ， 即 是 持 
续 性 故障 码 还 是 间歇 性 故障 码 ， 区 分 的 方法 步骤 如 下 : 

进入 诊断 模式 ， 读 取 并 记录 全 部 故障 码 ; 退出 诊断 模式 时 应 清除 故障 码 。 

@ 拉 紧 手 制 动 ( 即 驻 车 制动器 ) ， 使 变速 器 处 于 空挡 N 或 驻 车 挡 P 了 位 ， 踏 下 制 动 踏 
板 , 启动 发 动机 ， 此 时 故障 警示 灯 (MIL) 不 亮 。 但 在 规定 的 转速 下 让 发 动机 运转 
2min， 并 注意 观察 MIL: 

若 MIL 亮 ， 进 和 人 诊断 模式 ， 所 读 取 的 故障 码 是 持续 性 故障 码 ; 

车 MIL 不 亮 ， 所 存储 的 则 为 间歇 性 故障 码 。 


别克 (BUICK) 轿车 3.0L (L46) 发 动机 〈 含 自动 变速 器 ) 的 故障 码 如 表 1-8 所 
列 。 


表 1-8 别克 (BUICK) 轿车 3.0L (L46) 发 动机 ( 含 自动 变速 器 ) 故障 码 


村 
业 


DTC 故障 码 内 容 
| 
DTC P0101 空气 质量 流量 (MAF) 传感器 性 能 


| DTC PO102 空气 质量 流量 (MAF) 传感器 电路 频率 过 低 
ore P0103 空气 质量 流量 (MAF) 传感器 电路 频率 过 高 
[Drc p6107 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 电路 电压 过 低 
DTC P0108 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 电路 电压 过 高 
DTC P0112 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 电压 过 低 

DTC P0113 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 电压 过 高 

DTC P0117 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 电路 电压 过 低 
DTC P0118 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 电路 电压 过 高 
| DTC P0121 节气 门 位 置 《TP) 传感器 性 能 


二 
| 
-一 | 
1 
一 
DTC P0122 节气 门 位 置 (TP) 传感器 电路 电压 过 低 本 





~ 














本 本 由 


| 














”| "| 














二 ben] | 





12 | DTc P0123 节气 门 位 置 (TP) 传感器 电路 电压 过 高 


13 | DTC P0131 加 热 型 氧 传感器 1 电路 电压 过 低 
14 | DTC P0132 加 热 型 氧 传感器 1 电路 电压 过 高 
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DTC 故障 码 内 容 





DTC P0133 加 热 型 氧 传感器 1 电路 响应 过 慢 





DTC P0134 加 热 型 氧 传感器 1 电路 活动 不 足 





DTC P0201 喷 油 器 1 控制 电路 





DTC P0202 喷 油 只 2 控制 电路 





DTC P0203 喷 油 器 3 控制 电路 





DTC P0204 喷 油 器 4 控制 电路 





DTC P0205 喷 油 器 5 控制 电路 





DTC P0206 喷 油 器 6 控制 电路 





DTC P0218 变速 器 机 油 温度 过 高 





DTC P0230 燃油 泵 继电器 控制 电路 





DTC P0300 检测 到 发 动机 缺 火 





DTC P0325 爆 震 传感器 系统 





DTC P0327 爆 震 传感器 (KS) 电路 





DTC P0336 24X 参照 信号 电路 





DTC P0341 凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 性 能 





DTC P0403 废气 再 循环 〈EGR) 电磁 阀 控 制 电路 
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DTC P0404 废气 再 循环 (EGR) 打开 位 置 性 能 





DTC P0405 废气 再 循环 (EGR) 位 置 传感器 电路 电压 过 低 











DTC P0443 蒸发 排放 (EVAP) 清 污 电磁 阐 控 制 电路 





DTC P0480 冷却 风扇 继电器 1 控制 电路 
DTC P0481 冷却 风 记 继电器 2 控制 电路 











DTC P0502 车 速 传感器 电路 低频 率 











DTC P0503 车 速 传感器 电路 间断 
DTC P0506 急速 控制 系统 过 低 RPM 
DTC P0507 息 速 控制 系统 过 高 RPM 
DTC P0530 A/C 制冷 剂 压力 传感器 电路 











oe 





DTC P0560 系统 电压 





DTC P0601 PCM 存储 器 





DTC P0602 PCM 未 编程 





DTC P0650 MIL 控制 电路 
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DTC 故障 码 内 容 


出 口 无 铅 的 


RPO NF2 |RPO NM8 


续 表 
出 口 





DTC P0711 TFT 传感器 电路 范围 /性 能 





DTC P0712 TFT 传感器 电路 输入 过 低 





DTC P0713 TFT 传感器 电路 输入 过 高 





DTC P0716 输入 速度 传感器 电路 间断 故障 


-二 





DTC P0717 输入 速度 传感器 电路 输入 过 低 





DTC P0719 制动器 开关 电路 输入 过 低 


,| 





DTC P0724 制动器 开关 电路 输入 过 高 





DTC P0730 变速 比 不 正确 








DTC P0741 TCC 系统 卡 滞 打 开 


| 








DTC P0742 TCC 系统 卡 滞 接 通 
DTC P0748 PC 控制 电磁 阐 电 气 电 路 











DTC P0751 1- 2 换 挡 电磁 阀 性 能 

DTC P0753 1- 2 换 挡 电 磁 阁 电气 电路 
DTC P0756 2- 3 换 挡 电 磁 阀 性 能 

DTC P0758 2- 3 换 挡 电 磁 阀 电气 电路 
DTC P1106 MAP 传感器 电路 间断 电压 过 高 
DTC P1107 MAP 传感器 电路 间断 电压 过 低 
DTC P1111 IAT 传感器 电路 间断 电压 过 高 
DTC P1112 IAT 传感器 电路 间断 电压 过 低 
DTC P1114 ECT 传感器 电路 间断 电压 过 低 
DTC P1115 ECT 传感器 电路 间断 电压 过 高 
DTC P1121 TP 传感器 电路 间断 电压 过 高 
DTC P1122 TP 传感器 电路 间断 电压 过 低 
DTC P1336 CKP 系统 变化 未 读 出 

DTC P1351 IC 电路 开路 


























| 





DTC P1352 旁 路 电路 开路 
DTC P1361 IC 控制 电路 未 触发 
DTC P1362 点 火 旁 路 电路 短路 
DTC P1374 3X 参照 电路 

DTC P1404 EGR 六 卡 灌 打 开 


oe | 


人 | 


CIO 


| 中 


C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
A 
B 
B 
B 
B 
B 
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序号 DTC 故障 码 内 容 


75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 


续 表 


出 口 无 铅 的 出 口 


RPO NF2 |RPO NMS8 
-十 





DTC P1546 A/C 继电器 电路 故障 





DTC P1602 EBCM/EBTCM 串 行 数据 电路 





DTC P1605 HVAC 串 行 数据 电路 
P1610 标准 车 身 模 块 串 行 数据 电路 








DTC P1626 防盗 系统 燃油 启用 电路 
DTC P1630 防 次 PCM 于 读 出 模式 
DTC P1631 防盗 口令 不 正确 





82 


DTC P1635 5V 电压 参照 (A) 电路 





83 
84 
85 
86 
87 


DTC P1639 5V 电压 参照 (B) 电路 

















DTC P1810 TFP 人 答 位 置 开关 电路 





DTC P1811 最 大 适 配 和 长 换 挡 
DTC P1860 TCC PWM 电磁 阀 电 气 电路 











DTC P1887 TCC 释放 开关 电路 


注 ;， RPO ”NF2 一 一 原矿 生产 的 选 装 件 代 码 ， 联 邦 规格 排放 第 一 级 ，; 
RPO ”NMS8 一 一 原矿 生产 的 选 装 件 代码 ， 能 耐 无 铅 汽油 ; 











C C 
C C 
C C 
C C 
C C 
| <c C 
C C 
B B 
B B 
C C 
| C C 
C C 
C C 


A 一 一 诊断 到 A 类 故障 码 ，PCM 立即 设置 DTC， 并 点 亮 MIL (故障 警示 灯 ); 
BB 一 一 诊断 到 B 类 故障 码 ， 如 果 连 续 两 个 驾驶 行程 后 故障 仍然 存在 ， 此 时 才 点 亮 MIL; 


C 一 一 诊断 到 C 类 故障 码 ， 立 即 存储 ,但 MIL 不 点 亮 。 


3. 故障 码 的 读 取 与 清除 
(1) 使 用 检测 仪 读 取 故 麻 码 


在 进行 诊断 或 查找 与 排放 系统 有 关 的 故障 时 ， 应 首先 进行 系统 检查 。 它 是 通过 方向 
盘 下 方 的 诊断 接头 (DCL) 来 完成 的 ， 检 查 的 具体 内 容 如 下 : 


构成 一 闭合 回路 。 


四 诊断 模式 。 指 示 诊 断 模式 有 无 启动 。 


由 检查 MIL 电路 。 检 查 灯泡 是 否 完好 ， 动 力 泵 控制 模块 (PCM) 能 否 与 MIL 电路 


@ 检 测 数据 。 动 力 控 制 模块 是 否 在 传递 输入 和 输出 数据 (该 项 检查 内 容 只 适用 于 使 
用 检测 仪 时 )。 
名 启动 发 动机 。 在 确定 故障 码 和 数据 时 ， 再 执行 该 步骤 。 


@ 其 他 故障 码 。 如 果 显 示 了 故障 码 ， 则 应 根据 该 故障 码 所 对 应 的 诊断 流程 图 进行 故 
障 检修 。 


(2) 不 使 用 检测 仪 读 取 故障 码 


使 用 位 于 乘客 舱 内 的 12 引 脚 诊断 接头 〈 见 图 1- 30) 来 读 取 故 障 码 。 
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如 果 在 点 火 开关 接 通 ， 发 动机 不 转 时 ， 使 引 脚 BB 搭 铁 ， 则 系统 将 进入 诊断 模式 。 
此 时 ，MIL 以 连续 3 次 闪烁 来 显示 故障 码 。 如 故障 码 12， 闪 亮 一 得 暂 熄 灭 一 迅速 内 亮 2 
次 。 在 显示 了 故障 码 12 后 ，MIL 将 每 个 故障 码 连续 闪烁 3 次 ， 直 到 将 存储 的 故障 码 都 
显示 完毕 后 ， 故 障 码 12 将 再 次 出 现 。 

(3) 现场 维修 模式 

如 果 在 发 动机 运转 期 间 ， 诊 断 引 脚 被 搭 铁 ， 则 系统 进入 现场 维修 模式 。 这 时 ，MIL 
将 指示 系统 不 是 处 于 开 环 工作 状态 而 是 闭环 工作 状态 。 如 果 系 统 处 于 开 环 状态 ，MIL 
每 秒 会 闪烁 大 约 2.5 次 。 如 果 系 统 处 于 闭环 状态 ，MIL 每 秒 会 闪烁 约 1 次 。 

(4) 清除 故障 码 

别克 (BUICK) 轿车 配 有 通用 汽车 公司 研制 、 开 发 的 通用 车 系 专用 诊断 仪 Tech2， 
专用 于 查找 第 二 代 车 载 诊断 系统 诊断 的 故障 ， 使 用 Tech2 可 以 清除 故障 码 。 但 是 如 果 没 
有 Tech2， 要 清除 故障 码 ， 可 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 从 保险 丝 合 上 拆 下 动力 控制 
模块 保险 丝 30s。 如 果 不 能 确定 保险 丝 的 位 置 ， 拆 下 蓄电池 上 的 负极 电缆 30s， 但 这 会 
导致 其 他 存储 数据 (如 调整 收音 机 的 频率 ) 丢失 。 当 动力 控制 模块 的 电源 被 拆 下 后 ， 驱 
动能 力 可 能 会 发 生变 化 。 

在 下 列 的 情况 下 也 可 消除 故障 码 : 经 过 连续 3 次 点 火 循环 ， 而 没有 故障 出 现 ， 动 力 
控制 模块 将 关闭 故障 指示 灯 ; 故障 不 再 存在 且 点 火 开 关 关 闭 足 够 长 时 间 ， 动 力 控制 模块 
将 清除 故障 码 ; 汽车 达到 40 次 暖 机 循环 后 无 故障 出 现 ， 故 障 码 也 会 被 自动 清除 。 


二 、 一 般 故 障 的 诊断 与 排除 


一 般 故 障 是 指 在 进行 发 动机 故障 自 诊断 之 后 ， 确 认 其 动力 控制 模块 PCM) 和 故 
障 指示 灯 工 作 正 常 ， 且 无 故障 存储 时 所 出 现 的 异常 情况 。 此 时 ， 应 在 发 动机 处 于 常温 
下 ， 根 据 其 故障 症状 进行 仔细 的 诊断 ， 并 通过 目测 或 外 观 检 查 ， 找 出 故障 发 生 的 部 位 或 
查 明 故障 的 原因 ， 以 子 及 时 排除 。 

故障 一 

【故障 现象 】 燃 油 在 进 气管 内 燃烧 〈 非 燃烧 室内 )， 发 出 很 大 的 “ 嘻 嘻 ” 响 声 〈 回 
火 )。 

【故障 原因 及 排除 】 

(1) 点 火 系 统 

@ 检 查 点 火线 圈 产 生 的 高 压 电 是 否 正常 。 

@@ 检 查 火 花 塞 是 否 受潮 、 破 裂 、 磨 损 ， 电 极 间隙 是 否 符合 规定 ， 电 极 是 否 烧 蚀 或 严 
重 积 炭 ; 若 发 现 异 常 ， 应 进行 调整 ， 或 清理 或 更 换 。 

图 检查 高 压 电 路 (次 级 ) 是 否 正常 ， 包 括 分 火 头 、 分 电器 盖 、 高 压 线 、 火 花 塞 是 否 
被 击 穿 、 帘 火 等 。 

(2) 进 排 气 系统 

检查 汽 饶 的 压缩 力 ， 察 看 气门 是 否 卡 住 或 漏 气 。 

@ 检 查 进 气管 密封 衬 垫 和 软 管 有 无 泄漏 。 
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@ 检 查 进 、 排 气 系统 有 无 阻塞 。 

@ 检 查 排 气 再 循环 (EGR) 阀 是 否 一 直 处 于 开启 状态 等 。 

故障 二 

【故障 现象 】 发 动机 运转 不 稳定 ， 时 常 随 发 动机 转速 的 升 高 而 振动 得 厉害 ; 分 速 和 
低速 时 ， 排 气管 发 出 “ 突 突 ” 的 声音 ( 缺 火 )。 

【故障 原因 及 排除 】 

(1) 点 火 系 统 

人 启动 发 动机 ， 上 暖 机 后 将 发 动机 熄火 。 拆 下 龟 速 控制 的 电机 接头 ， 重 新 启动 发 动 
机 ， 每 次 拆 下 1 根 高 压 分 线 〈 连 接 火 花 塞 的 )。 

@@ 如 果 每 拆 下 1 根 高 压 分 线 时 发 动机 转速 均 下 降 ( 约 50rmin) ， 则 按 仍 速 不 稳 、 失 
速 或 仿 速 不 好 来 处 理 ; 然后 断 开 点 火 开 关 ， 接 回 急 速 控制 的 电机 接头 〈 整 个 时 间 不 要 超 
过 2min， 和 否则 会 造成 三 元 催化 转换 器 损坏 )。 

@ 如 果 在 拆 下 1 根 或 几 根 火花 塞 高 压 分 线 时 发 动机 转速 无 明显 下 降 ， 或 下 降 太 多 
(超过 50r/min 许多 ) ， 则 要 使 用 火花 塞 测试 仪 “J26792) 检查 相应 的 汽缸 上 火花 塞 有 无 
高 压 电 火花 。 如 果 没 有 火花 ， 需 检查 喷 油 器 的 工作 状况 ; 如 果 有 火花 ， 拆 下 该 火花 塞 ， 
检查 有 无 破裂 、 磨 损 、 烧 蚀 、 积 炭 等 ， 检 测 电极 间隙 (0.6 一 0.8mm) 和 高 压 分 线 的 电 
阻 值 〈 应 委 30kO) 。 

@ 经 上 述 检 查 若 未 发 现 问 题 (故障 )， 可 使 发 动机 运转 起 来 ， 在 高 压 分 线 上 喷 酒 些 
努 水， 检查 有 关 点 火 部 件 是 否 短路 。 

(2) 燃油 系统 

检查 燃油 压力 是 否 正常 。 

@ 检 查 燃 油 滤 清 器 是 否 阻塞 或 燃油 是 否 太 脏 。 

(3) 进 、 排 气 系统 

检查 汽 负 压 力 是 否 过 低 ， 有 无 泄 沁 〈 气 门 有 无 卡 住 或 漏 气 )。 

@ 检 查 配 气 正 时 。 检 查 气门 挺 杆 是 否 弯 曲 ， 播 臂 和 凸轮 有 无 磨损 ， 气 门 弹簧 是 否 过 
松 。 

图 检查 进 气 和 排 气 系统 是 否 阻塞 。 

故障 三 

【故障 现象 】 气 缸 发 出 轻微 或 剧 裂 的 散 击 声 ， 加 速 时 响声 加 剧 。 随 着 转速 的 变化 ， 
发 动机 发 出 尖锐 的 金属 敲 击 声 (爆燃 / 爆 震 )。 

【故障 原因 及 排除 】 

(1) 冷却 系统 

中 检查 发 动机 有 无 明显 的 过 热 现象 。 

四 检查 发 动机 冷却 液 液 位 是 否 过 低 ， 冷 却 液 是 否 泄漏 。 

图 检查 水 泵 运转 是 否 正常 ， 皮 带 有 无 松弛 。 

@ 检 查 通 往 散热 器 的 气流 或 冷却 液 的 流动 是 否 受 阻 。 

图 检查 节 温 器 有 无 故障 。 

@@ 检 查 冷 却 液 中 的 防冻 剂 和 水 的 比例 (应 为 1:1) 是 否 正确 。 
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检查 冷却 风扇 工 作 是 否 正常 。 

(2) 动力 控制 模块 的 输入 /输出 装置 

检查 冷却 液 温度 传感器 和 爆 震 传感器 的 好 坏 ， 或 用 新 品 蔡 代 试 验 。 

(3) 燃油 供给 系统 

为 了 确定 爆燃 / 爆 震 是 不 是 由 于 可 燃 混合 气 过 稀 引 起 的 ， 应 以 发 生 爆 震 时 的 车 速 开 


动 汽 车 ， 然 后 检查 燃油 质量 和 燃油 压力 ， 询 问 是 否 使 用 了 不 合格 的 燃油 ， 检 查 燃油 压力 
是 否 正 确 。 


(4) 点 火 系统 

QD 检查 火花 塞 的 热 值 范围 是 否 合适 ， 点 火线 图 有 无 短路 、 绝 缘 是 否 良 好 、 有 无 串 火 
或 缺 火 现象 。 

办 检查 点 火 系统 的 工作 情况 是 否 良 好 。 

图 检查 点 火 正 时 是 否 正确 。 

@ 系 统 真空 是 否 泄漏 。 

(5) 排放 系统 

引 检 查 排 气 再 循环 系统 的 工作 是 否 正常 。 

凶 检 查 恒温 式 空气 滤 清 器 是 否 工作 良好 。 

(6) 发 动机 和 变速 器 

岂 检 查 发 动机 有 关 部 件 有 无 积 炭 。 可 使 用 装 在 发 动机 顶部 的 清洗 液 ， 根 据 清 洗 液 铅 
上 的 说 明 ， 清 除 掉 积 庶 。 

四 检查 是 否 使 用 了 不 合格 的 发 动机 主要 机 件 〈 如 凸 轮轴 、 气 缸 盖 、 活 塞 等 )。 

地 检查 是 否 有 过 量 的 机 油 进入 燃烧 室 。 

由 检查 变速 器 的 换 挡 速度 是 否 正确 。 

名 检查 变 抑 器 离合 器 的 工作 是 否 正 常 。 

故障 四 

【故障 现象 】 断 开 点 火 开 关 后 ， 发 动机 继续 运转 ， 但 运转 不 平稳 。 

【故障 原因 及 排除 】 

(1) 燃油 供给 系统 

OD 检查 喷 油 占 是 否 漏 油 。 连 接 燃 油 压力 表 ， 拆 下 油管 ， 堵 住 管 口 ， 起 动 燃 油泵 (发 
动机 熄火 ) ， 燃 油 压 力 应 保持 不 变 ， 对 于 MEFI 系统 分 别 触发 每 个 喷 油 器 ， 记 下 油 压 的 下 
降 量 ， 下 降 量 应 保持 平衡 。 

多 检 查 念 速 转速 是 否 正 常 。 

(2) 排放 系统 。 检 查 燕 发 排放 控制 系统 和 油箱 通风 是 否 正常 。 

故障 五 

【故障 现象 】 排 放 的 废气 中 发 出 “ 纂 鸡蛋” 味 (有 “ 自 鸡 蛋 ” 味 不 一 定 表明 废气 排 
放 超 标 )。 

【故障 原因 及 排除 】 

(1) 检查 动力 控制 模块 的 输入 /输出 装置 

检查 动力 控制 模块 的 输入 /输出 装置 ， 如 果 检 测 仪 显示 冷却 液 的 温度 高 ， 且 系统 在 
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稀 混 合 气 条 件 下 运行 ， 则 检查 冷却 系统 和 冷却 风扇 的 工作 是 否 正常 。 

(2) 燃油 系统 

QD 检查 混合 气 的 质量 。 

@ 检 查 油箱 加 油 盖 的 安装 是 否 正确 。 

@ 检 查 燃 油 压 力 。 

(3) 排放 系统 

二 检查 蒸发 排放 控制 系统 的 炎 饶 内 有 无 燃油 ， 三 元 催化 转换 器 有 没有 受到 铅 的 毒化 
( 取 下 并 察看 加 油管 限制 器 )。 

凶 检查 曲轴 箱 排 放 控制 系统 的 控制 阀 是 否 埔 塞 、 卡 住 ， 或 软 管 是 否 阻塞 ， 曲 轴 箱 内 
有 无 燃油 渗入 。 

@ 检 查 排 气 再 循环 系统 的 控制 阀 是 否 未 打开 。 

(4) 点 火 系统 

中 检查 点 火 正 时 是 否 正确 或 点 火 提前 角 是 否 过 大 。 

@ 检 查 火 花 塞 、 点 火电 线 和 点 火 元 件 是 否 良 好 。 

(5) 发 动机 有 关 部 位 

QD 检查 有 无 真空 泄漏 。 

@ 检 查 曲 轴 箱 内 有 无 涂 入 燃油 。 

电 检 查 发 动机 有 关 零 部 件 有 无 积 炭 ， 可 用 装 在 发 动机 顶部 的 清洗 液 除去 积 炭 。 

故障 六 

【故障 现象 】 发 动机 曲轴 转动 正常 ， 但 不 能 立即 启动 发 动机 ， 即 使 启动 了 发 动机 ， 
但 不 久 便 熄火 。 

【故障 原因 及 排除 】 

(1) 检查 动力 控制 模块 的 输入 和 输出 装置 

QD 检查 冷却 液 温度 传感器 。 使 用 检测 仪 ， 在 发 动机 处 于 冷 态 时 ， 比 较 冷 却 液 温度 和 
环境 温度 ， 如 果 冷 却 液 温度 和 环境 温度 相差 SC 以 上 ， 检 查 冷 却 液 温度 传感器 电路 或 传 
感 器 本 身 的 电阻 是 否 过 高 。 

@ 检 查 节 气门 位 置 传感器 。 如 果 由 于 市 气门 轴 或 连 杆 卡 住 ， 使 传感器 产生 高 电压 信 
号 〈 表 示 节 气门 全 开 ) ， 动 力 控制 模块 将 不 能 控制 仿 速 。 节 气门 关闭 时 ， 检 测 仪 或 电压 
表 监 测 到 的 传感器 电压 应 <1.25V。 

名 检查 息 速 控制 是 否 正常 。 

@@ 检 查 是 否 有 曲轴 转动 信号 。 

(2) 燃油 系统 

中 检查 燃油 泵 继电器 的 工作 情况 ， 接 通 点 火 开关 后 ， 燃 油泵 应 运转 2s。 

@ 检 查 燃 油 压 力 是 否 正常 。 

加 检查 燃油 中 是 否 有 水 。 

@ 检 查 油箱 内 的 燃油 泵 是 否 出 了 故障 。 

加 检查 油箱 单 向 阅 。 发 动机 烽火 后 ， 油 管内 的 燃油 能 经 单 向 阀 回 流 到 油箱 内 ， 否 则 


应 进行 如 下 检查 : 断 开 点 火 开 关 ， 拆 开 燃 油 滤 清 器 处 的 油管 ， 拆 下 油箱 加 油 口 盖 ， 将 散 
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热 器 测试 泵 接 到 油管 上 ， 施 加 103kPa 压力 ， 如 果 压 力 保 持 了 60s， 则 表明 单 向 阀 良 好 。 


@@ 检 查 燃 油泵 继电器 。 在 燃油 泵 测试 端子 和 搭 铁 之 间 连 接 测试 灯 ， 接 通 点 火 开 关 
后 ， 测 试 灯 应 亮 2s。 


(3) 点 火 系 统 

QD 检查 火花 或 点 火 输出 电压 是 否 正 常 。 

加 检查 火花 塞 有 无 受潮 、 破 裂 或 磨损 ， 电 极 间隙 是 否 不 当 ， 电 极 有 无 烧 蚀 ， 积 痰 是 
否 严重 。 

图 检查 点 火电 缆 有 无 裸露 或 短路 。 

@ 检 查 点 火 控 制 模块 的 连接 有 无 松动 ， 发 动机 在 负荷 下 或 印 速 运转 时 是 否 出 现 点 火 
不 良 、 串 火 等 现象 。 

@ 检 查看 合 线 图 的 连接 。 如 果 发 动机 起 动 后 ， 立 即 失速 。 应 拆 开 正 时 调整 接头 ， 然 
后 再 起 动 发 动机 ， 如 果 发 动机 能 起 动 ， 且 运转 正常 ， 则 拆 下 曲轴 传感器 ， 检 查 传感器 的 
电阻 是 否 正 确 或 连接 是 否 良好 。 

@ 检 查 电 子 点 火电 路 是 否 搭 铁 短路 。 

(4) 排放 系统 

检查 排 气 再 循环 系统 控制 六 的 工作 是 否 正 常 。 

故障 七 

【故障 现象 】 当 踩 下 油门 踏板 时 ， 不 能 立即 响应 。 这 种 情况 可 能 在 任何 速度 下 发 生 。 
通常 在 起 步 时 最 严重 ， 甚 至 会 造成 发 动机 失速 。 

【故障 原因 及 排除 】 

(1) 检查 动力 控制 模块 的 输入 /输出 装置 

@ 检 查 节气 门 位 置 传感器 ， 检 查 节气 门 有 无 卡 洁 ， 随 着 节气 门 朝 全 开 位 置 移动 电压 
是 否 稳定 增加 。 

名 检查 空气 流量 传感器 的 响应 是 否 良好 ， 信 号 是 否 准 确 。 

(2) 燃油 系统 

四 检 查 燃油 压力 是 否 正常 。 

@ 检 查 燃油 中 是 否 有 水 。 

(3) 点 火 系统 

检查 火花 塞 高 压 线 有 无 故障 ， 火 花 塞 是 否 脏 污 ， 点 火 系统 的 措 铁 是 否 良好 ， 点 火 系 
统 线路 是 否 短 路 或 绝缘 不 良 ， 有 无 串 火 或 缺 火 。 

(4) 排放 系统 

检查 排 气 再 循环 系统 控制 阀 的 工作 是 否 正 常 。 

@ 检 查 蒸发 排放 控制 系统 的 工作 是 否 正常 。 

(5) 发 电机 

检查 发 电机 的 输出 电压 ， 如 果 电 压 <9V 或 >16V， 应 修理 发 电机 。 

故障 八 

【故障 现象 】 发 动机 传送 的 功率 小 于 额定 值 。 当 踩 下 油门 踏板 时 ， 速 度 增 加 很 小 ， 
甚至 没有 增加 。 
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【故障 原因 及 排除 】 

(1) 检查 动力 控制 模块 输入 /输出 装置 

检查 动力 控制 模块 输入 /输出 装置 ， 检 查 ECM 的 搭 铁 是 否 清 洁 ， 连 接 是 否 牢 固 ， 搭 
铁 位 置 是 否 正 确 。 

(2) 燃油 系统 

检查 燃油 压力 是 否 正 确 。 

@ 检 查 燃油 是 否 脏 污 。 

@ 检 查 燃 油 滤 清 器 是 否 堵 塞 。 

(3) 点 火 系统 

检查 火花 或 点 火 输出 电压 是 否 正确 。 

@ 检 查 点 火 正 时 是 否 正 常 。 

(4) 排放 系统 

检查 排 气 再 循环 控制 阀 工 作 是 否 正常 。 

(5) 进 气 系统 

检查 进 气 是 否 受 阻 时 ， 使 发 动机 处 于 正常 工作 温度 ， 将 真空 表 连 接 到 进 气 歧 管 上 的 
任 一 真空 接口 上 。 以 1000r/min 的 转速 运转 发 动机 ， 并 记 下 真空 读数 。 慢 慢 地 将 转速 增 
加 到 2500r/min， 转 速 稳定 后 ， 记 下 真空 表 读 数 。 如 果 第 二 次 记 下 的 真空 压力 比 第 一 次 
记 下 的 真空 压力 降低 了 0.399kPa 以 上 ， 则 应 检查 进 气 系统 有 无 堵塞 。 从 发 动机 上 拆 开 
进 气管 ， 重 复 以 上 步 又， 如 果真 空 压力 的 下 降 仍 超过 0.399kPa， 则 检查 进 气管 有 无 堵 
塞 ， 气 门 正 时 是 否 准确 。 

(6) 发 电机 、 变 速 器 

检查 发 电机 输出 电压 ， 如 果 电 压 <9V 或 >16V， 则 应 修理 发 电机 。 

@@ 检 查 发 动机 汽缸 的 压缩 力 是 否 正常 。 

图 检查 气门 正 时 是 否 正确 。 

思 检 查 凸 轮轴 有 无 磨损 ， 使 用 是 否 正常 。 

名 检查 变 矩 器 离合 器 的 工作 是 否 正常 。 

人 检查 变速 器 的 换 挡 位 置 是 否 合适 。 

故障 九 

【故障 现象 】 车 辆 油耗 明显 增加 ， 即 燃油 经 济 性 变 差 。 

【故障 原因 及 排除 】 

(1) 燃油 系统 

8 检查 燃油 是 否 合格 。 

@@ 检 查 燃油 压力 是 否 正常 。 

(2) 点 火 系统 

个 检查 火花 塞 有 无 受潮 、 破 裂 、 磨 损 或 电极 间 孙 不当， 电极 有 无 烧 蚀 或 积 垢 是 否 严 
重 ， 视 需要 进行 修理 或 更 换 。 

四 检查 点 火电 缆 有 无 破裂 ， 连 接 是 否 正 确 。 

图 检查 点 火 控制 系统 工作 是 否 正常 。 

46 


@ 检 查 电子 点 火电 路 工作 是 否 正常 ， 是 否 点 火 不 良 。 

(3) 冷却 系统 

检查 发 动机 有 无 明显 的 过 热 现象 。 

多 检查 发 动机 冷却 液 液 位 是 否 过 低 ， 或 冷却 液 泄漏 。 

母 检查 水 泵 运转 是 否 正常 ， 皮 带 有 无 松动 。 

曲 检 查 通 往 散 热 器 的 气流 或 冷却 液 的 流动 是 否 受 阻 。 

名 检 查 节 温 器 有 无 故障 。 

多 检查 冷却 液 的 防冻 剂 和 水 的 比例 是 否 正确 。 

人 检查 冷却 风扇 工作 是 否 正常 。 

(4) 发 动机 、 变 速 器 

QD 检查 变速 器 的 换 挡 位 置 是 否 正 确 。 

包 检 查 变 矩 器 离合 器 的 工作 情况 ， 当 向 变 矩 器 离合 器 发 出 ON 指令 时 ， 检 测 仪 应 显 
示 转 速 下 降 。 

检查 速度 表 是 否 准 确 。 

人 检查 制动器 是 否 拖 滞 。 

名 检查 轮胎 充气 是 否 不 足 。 

故障 十 

【故障 现象 】 和 急速 时 ， 发 动机 运转 不 平稳 ， 严 重 时 汽车 甚至 会 抖动 。 和 急速 转速 也 可 
能 发 生变 化 《〈 称 为 “ 游 车 )， 严 重 时 可 能 会 引起 失速 。 

【故障 原因 及 排除 】 

(1) 检查 动力 控制 模块 的 输入 /输出 装置 

QD 检查 氧 传感器 ， 如 果 传 感 器 的 硅 片 上 沾 了 燃油 ， 或 使 用 了 不 正确 的 PTV 密封 剂 ， 
传感器 上 将 覆盖 一 层 白 色 粉 末 ， 导 致 传感器 发 出 错误 的 高 电压 信号 〈 指 示 废 气 超 标 过 
浓 ) ， 动 力 控制 模块 接 到 信号 后 ， 将 减少 供给 发 动机 的 燃油 量 ， 从 而 引起 严重 的 驱动 性 
能 故障 。 

四 检查 节气 门 位 置 传感器 。 如 果 节 气门 轴 或 连 杆 卡 住 ， 将 引起 传感器 发 出 高 电压 信 
号 。 节 气门 关闭 时 ， 检 测 仪 或 电压 表 的 读数 应 <1.25V。 

轧 检 查 冷 却 液 温度 传感器 。 使 用 检测 仪 ， 在 发 动机 处 于 冷 态 时 ， 测 试 冷 却 液 温度 和 
环境 温度 ， 如 果 冷 却 液 温度 比 环境 温度 低 5C 以 上 ， 检查 冷却 液 温 度 传感器 电路 或 传 感 
器 本 身 的 电阻 值 是 否 过 高 。 

则 检查 空气 流量 传感器 的 响应 是 否 良 好 ， 信 和 号 是 否 准确 。 

@@ 检 查 动 力 控制 模块 的 搭 铁 是 否 清洁 ， 连 接 是 否 牢 固 ， 措 铁 位置 是 否 正 确 。 

@@ 检 查 仿 速 控制 的 工作 情况 。 

@ 检 查 PIN 开关 电路 。 使 用 检测 仪 进行 检查 ， 确 认 当 选 挡 杆 处 于 行车 或 超速 挡 位 
置 时 ， 检 测 仪 指示 汽车 处 于 行车 挡 。 使 用 检测 仪 确定 当选 择 A/C 时 ， 动 力 控制 模块 是 
否 接 收 A/C 需求 信号 。 如 果 接 通 A/C 开关 后 ， 出 现 问题 ， 则 检查 空调 系统 工作 情况 。 

(2) 燃油 供给 系统 

如 果 燃 油 供给 系统 的 混合 气 过 稀 或 过 浓 ， 则 检查 燃油 压力 ， 进 行 喷 油 平衡 试验 。 
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(3) 点 火 系统 

电 检 查 次 级 和 初级 点 火 系 统 是 否 正常 。 

@ 检 查 电子 点 火 系统 的 工作 是 否 正常 或 有 无 点 火 不 良 。 

@ 检 查 点 火电 缆 有 无 短路 或 绝缘 不 良 。 

(4) 排放 系统 

四 检查 燃油 蒸气 排放 控制 系统 工作 是 否 正 常 。 

@ 检 查 和 急速 时 ， 启 动 排 气 再 循环 系统 是 否 引 起 仿 速 不 稳 和 失速 ， 如 不 正常 ， 则 检查 
曲轴 箱 排 气 控制 闽 工 作 是 否 正常 : 将 手指 放 在 闪 端 进 气孔 上 几 次 ， 闪 应 猛 地 缩 回 ， 和 否则 
更 换 曲 轴 箱 排 气 控制 加 。 

@ 检 查 空气 控制 系统 工作 是 否 正 常 。 

(5) 发 动机 有 关 部 位 

人 检查 有 无 真空 泄漏 ， 真 空 泄漏 可 能 会 使 仍 速 转速 高 于 正常 值 ， 并 引起 和 仿 速 控 制 计 
数 偏 低 。 

@@ 检 查 著 电池 ， 革 电池 电缆 和 搭 铁 条 应 清洁 、 牢 固 。 电 压 出 现 不 规则 波动 将 使 息 速 
控制 阁 改 变 位 置 ， 从 而 导致 仿 速 不 良 。 如 果 系 统 电 压 < 9V 或 >16V， 和 急速 控制 闪 将 不 
移动 。 

@@ 检 查 空调 制冷 系统 压力 是 否 太 高 ， 如 压力 过 高 ， 表 明 制 冷 剂 的 加 注 量 太 多 ， 或 高 
压 开 关 出 了 故障 。 

@ 检 查 发 电机 的 安装 是 否 正确 。 

名 检查 气 饶 压力 。 

故障 十 一 

【故障 现象 】 在 节气 门 开 度 不 变 或 汽车 定 速 行驶 时 ， 发 动机 功率 发 生变 化 ， 在 油门 
踏板 位 置 未 改变 的 情况 下 ， 能 感到 车 速 上 下 波动 ， 即 汽车 行驶 时 发 动机 功率 波动 或 突 
变 。 

【故障 原因 及 排除 】 

(1) 检查 动力 控制 模块 的 输入 /输出 装置 

检查 氧 传感器 ， 如 果 传 感 器 的 硅 片 上 沾 了 燃油 ， 或 使 用 不 正确 的 PTV 密封 剂 ， 
导致 传感器 发 出 错误 的 高 电压 信和 号， 动力 控制 模块 接 到 信号 后 ， 将 减少 供给 发 动机 的 燃 
油 量 ， 从 而 引起 严重 的 驱动 性 能 故障 。 

检查 动力 控制 模块 的 搭 铁 是 否 清洁 ， 连 接 是 否 牢固 ， 搭 铁 位 置 是 否 正 确 。 注 意 ， 
使 用 检测 仪 读 取 车 速 信号 与 车 速 表 的 显示 值 一 致 。 

(2) 燃油 系统 

为 了 搞 清 故障 是 不 是 由 于 可 燃 混合 气 过 浓 或 过 稀 引 起 的 ， 应 以 故障 发 生 时 的 车 速 驾 
驶 汽车 。 

@ 检 查 燃 油 压力 是 否 正 常 。 

名 进行 喷 油 器 平衡 试验 。 

@ 检 查 燃 油 滤 清 器 是 否 堵 塞 。 

(3) 点 火 系统 
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使 用 火花 检测 仪 〈J26792) 检查 点 火 输出 电压 ， 检 查 火 花 塞 有 无 受潮 、 破 裂 、 麻 
损 ， 电极 间 队 是否 不 当 ， 电 极 有 无 烧 蚀 或 积 炎 严重 。 

(4) 排放 系统 

9 检查 排 气 再 循环 系统 工作 是 否 正 常 。 

人 @ 检 查 燃油 蒸发 排放 控制 系统 工作 是 否 正常 。 

(5) 发 动机 变速 器 

检查 真空 管 有 无 扭 绞 或 泄漏 。 

@@ 检 查 发 电机 的 输出 电压 ， 如 果 输 出 电压 <9V 或 >16V， 则 应 修理 发 电机 。 

图 检查 变 抢 器 离合 器 的 工作 是 否 正常 。 

故障 十 二 

【故障 现象 】 出 现 间 吹 性 故障 时 ，MIL 可 能 亮 ， 也 可 能 不 亮 。 动 力 控制 模块 可 能 存 
储 也 可 能 不 存储 故障 码 。 所 以 ， 不 能 根据 故障 码 检测 步骤 来 检测 间歇 性 故障 ， 和 否则 可 能 
会 导致 误诊 断 ， 而 把 好 的 零 部 件 更 换 掉 。 

【故障 原因 及 排除 】 

(1) 检查 电气 连接 或 配 线 

大 多 数 间 歇 性 故障 都 是 由 于 电线 连接 或 线束 有 故障 引起 的 。 目 测 检查 可 能 的 故障 电 
路 时 ， 看 接头 或 接线 柱 接合 是 否 良 好 、 接 头 端子 是 否 松 脱 、 播 头 端子 有 否 变形 或 损坏 。 
如 变形 应 矫正 或 更 换 故障 电路 中 的 所 有 接头 端子 ， 以 确保 接触 良好 。 端 子 与 配 线 连接 不 
良 的 ， 应 从 接头 件 中 拆 下 端子 进行 检查 。 

(2) 道路 试验 

如 果 通 过 外 观 检查 找 不 到 故障 原因 ， 可 将 电压 表 (或 检测 仪 ) 连接 到 怀疑 有 故障 的 
电路 ， 开 动 汽 车 ,检查 电压 是 否 正常 ， 如 果 电 压 不 正常 ， 表 明 该 电路 出 了 故障 。 如 果 配 
线 和 接头 良好 ， 则 某 传感器 出 了 故障 ， 动 力 控制 模块 将 存储 相应 的 故障 码 〈 除 故障 码 
P0131 和 P0132 外 )。 更 换 有 故障 的 传感器 ， 在 进行 道路 试验 前 ， 最 好 记 下 存储 的 故障 
码 ， 然 后 清除 掉 动力 控制 模块 存储 器 内 的 故障 码 ， 以 删除 与 当前 故障 无 关 的 故障 码 。 

(3) MIL 间 吹 性 点 亮 

QH 如 MIL 间歇 发 亮 ， 但 没有 故障 码 设置 ， 则 可 能 是 由 于 继电器 、 动 力 控制 模块 驱 
动 电磁 阀 或 开关 故障 ， 引 起 电气 系统 不 正常 ， 形 成 电流 波动 (通常 发 生 在 故障 元 件 工作 
时 )。 

@ 点 火 控制 线 的 布置 距离 火花 塞 高 压 线 、 点 火 系 统 元 件 和 发 电机 太 近 ， 动 力 控制 模 
块 至 点 火 系统 的 电路 搭 铁 不 良 。 

图 点 火电 缆 与 搭 铁 短 路 。 

图 电路 419 (MIL) 或 451 (测试 端子 ) 间歇 拱 铁 短路 。 

@@ 动 力 控制 模块 搭 铁 不 良 。 

(4) 检查 存储 器 内 的 故障 码 是 否 丢失 

拆 下 节气 门 位 置 传感器 ， 让 发 动机 仍 速 运转 直到 MIL 亮 ， 这 时 应 存储 故障 码 
P0120。 断 开 点 火 开关 后 ,该 故障 码 应 至 少 在 存储 器 内 保存 10s， 否 则 表明 动力 控制 模 
氛 出 了 故障 。 


49 


故障 十 三 


【 故 说 现象 】 断 开 点 火 开 关 后 ， 发 动机 继续 运转 ， 但 运转 不 平稳 ， 发 动机 熄 不 了 火 。 
【故障 原因 及 排除 】 

中 喷 油 器 故障 ， 检 查 喷 油 器 有 无 泄漏 。 1 

外 总 速 不 正确 ， 检 查 全 速 控制 阀 ， 检查 节气 门 闭合 止 动 块 的 调节 是 否 正确 。 
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第 二 章 ”自动 变速 如 电路 


上 海 别克 (BUICK) 轿车 装 用 的 是 4T65 一 FE 型 自动 变速 器 。4T65 一 FE 的 4 表示 该 变 
速 器 具有 4 个 前 进 挡 ， 工 表示 变速 器 是 横 置 式 (一 般 说 来 是 前 轮 驱 动 变速 器 ， 差 速 问 和 最 
终 驱 动 总 成 都 装 在 变速 器 壳 体内 )，65 表示 变速 器 相对 扭矩 能 力 , 玉 表示 变速 器 采用 电 控 。 
该 自动 变速 器 最 大 允许 满载 总 质量 约 2903kg， 最 大 拖车 质量 1584kg， 最 高 车 速 200knyh， 
允许 发 动机 最 大 扭矩 为 380N*m， 可 在 一 40 一 +55 亿 环境 温度 下 正常 工作 。 

4T65E 自动 变速 器 的 机 械 部 分 主要 包括 三 元 件 液 力 变 矩 器 、 液 力 变 矩 器 离合 器 、 
行星 变速 齿轮 组 、 液 压 控 制 系统 、 带 式 离合 器 及 机 构 离 合 器 、 前 差 速 器 行星 齿轮 组 等 。 
液 力 变 矩 器 安装 在 发 动机 和 行星 变速 器 之 间 ， 以 液压 油 为 介质 ， 用 其 来 传递 发 动机 扭矩 
并 起 变 矩 、 变 速 和 离合 的 作用 。 自 动 变速 器 用 行星 机 构 来 达到 变速 的 目的 ， 它 依靠 4 个 
多 片 离合 器 、1 个 滚 子 离合 器 、1 个 枫 块 离合 器 、3 个 制 动 带 和 1 个 复式 行星 机 构 ， 根 
据 行驶 需要 ， 由 伺服 器 控制 离合 器 连接 或 制 动 行星 变速 系统 的 不 同 元 件 ， 从 而 实现 变速 
器 的 不 同 速 比 。 

其 电子 控制 装置 包括 : 

@ 动 力 系 控 制 模块 (PCM)。 

@ 两 个 换 挡 电磁 阀 : 1 一 2/ 
3-4 挡 换 挡 电磁 阀 (SS) 和 2- 
3 挡 换 挡 电 磁 阀 〈SS) 。 

@@ 变 算 器 脉冲 宽度 可 调 电 
磁 阀 〈(TCC PWN) 或 称 作 变 矩 
器 锁定 离合 器 电磁 阀 。 

四 压力 控制 电磁 阀 (PC) 
或 称 作 油 压 电磁 阀 。 

回 变速 器 油 液 温度 传 感 右 
(TFT)。 

@@ 主 轴 转 速 传感器 (A/T 
ISS) 和 车 速 传 感 器 (VSS)。 

@@ 变 速 器 油 液 压力 手动 阀 
位 置 开 关 (TFP)。 

加 自动 变速 器 线 东 总 成 。 

图 2- 1 所 示 即 为 4T65 一 下 型 图 2- 1 电子 控制 装置 在 自动 变速 器 上 的 布置 
6 动 变速 的 电子 控制 装 在 变 信和 人 
速 器 上 布置 ， 图 2- 2 则 是 4I65 一 


感 器 ; 7. 液压 手动 阀 位 置 开 关 ; 8. 变速 器 液 温度 (TFT) 传 感 
EE 型 自动 变速 器 的 控制 电路 。 器 ; 9. 脉 宽 调制 (PWM) 电磁 效 
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: 品 | 
eri [一 


| | 
[PT 227 | | 


在 RUN 、STAR 或 灯泡 、S 
RA 在 RUN 、STAR 或 灯泡 


浊 试 位 置 时 通电 ~ 一 ~- 一 -一 一 一 -直通 电 _ 测试 位 置 时 通电  _ 一 






在 RUN 、START 或 灯泡 
调试 位 置 时 通电 


9 变速 驱动 9 发 动机 排放 1 机 音 下 
可 知 得 入 4 点火 主 继 电 嘱 控制 [ 桥 塔 丝 控制 培 人 1 电气 中 心 
件 墙 毕 10A | 和 起 动 继 电 1OA ”| OA 10A 发 动机 
-一 ~ -一 Yi 控制 系统 
到 Ey Ae 
一 
万 变 
抱 红 cy、 和 安国 则 ab 灯 
1 动 占 | 开关 
C2L 一 五 关 _ 
深 境 Be - ,局 接 点 SPxs( 仪 
表 板 下 ， 转 向 管 
一 ， 柱 右 出 ) 
数据 传送 接头 
《部 分 的 )( 仅 
慌 板 下 面 ， 转 
向 管 柱 右 健 ) 
发 动机 
控制 系统 
太太 
a 


(发 动机 线束 看 10 针 接头 断 电 r- 一 一 
器 4cm 处 ， 位 于 发 动机 项 后 部 ) 








2 和 410 | | 二 





RR < ,RR 

了 下 

EY | 

| 

-| | 

53 深蓝 417 

[| | | 40 

| 
| 


图 2-2 自动 变速 器 电子 控制 电路 





黑 AKC- 二 1 发 动机 冷却 
| oo 1 交 人 

J 器 (在 节气 
一 了 门 体 下 面 》 


《发 动机 线 东 距 节气 门 位 
重 传感器 断 电 器 6cm 处 ) 


一 g 一 变 刀 驱动 本 
| SQ | 挡 位 开关 

D 

0 || 








-3 


第 一 节 4T65 -下 型 自动 变速 器 的 概况 


”、 一 般 规格 
上 海 别克 轿车 4T65 -下 自动 变速 器 一 般 规格 如 表 2 -1 所 列 。 


表 2-1 4T65-E 自 动 变速 器 一 般 规 格 














名 称 油 压 自动 式 4T65 -下 名 称 油 压 自动 式 4T65 - 王 
RPO 代码 变速 器 驱动 机 构 油 底盘 拆 印 ，7.0L 
液 容 量 全 部 大 修 : 9.5L 
生产 位 置 ， (近似 值 ) 干燥 ，12.7L 
| 
车 辆 底盘 变速 器 驱动 机 构 类 型 ，4 4 前 进 挡 
《发动 机/ 变速器) 应 用 变速 器 驱动 机 构 类 型 ， 工 横梁 装配 





驱动 机 构 的 驱动 ”由 梁 ， 缠 变速 器 驱动 机 构 类 型 ， 65 产品 系列 
第 一 挡 齿 轮 传动 比 .921 : 变速 器 驱动 机 构 类 型 : EE 电子 控制 系统 


链条 传动 比 〈 驱 动 器 /从 35/35 
动 的 链 轮 上 指定 的 齿 数 ) 37/33 


第 三 挡 齿 轮 传动 比 .000: 最 后 驱动 传动 比 3.05, 3.29 
第 四 挡 齿 轮 传动 比 .705: 所 有 最 后 的 驱动 传动 比 3.05, 2.93 
倒 挡 .385: 换 挡 手 柄 位 置 Pp, R, N, D, 3, 2, 1 

壳 体 材料 铝 压 铸件 
变速 器 驱动 机 构 净 重 87.9kg 
变速 器 驱动 机 构 毛 重 97.0kg 
压力 接口 S 最 大 挂车 牵引 能 力 907kg 
变速 器 油 液 类 型 最 大 车 辆 总 重量 (GVW) 2903kg 














第 二 挡 齿轮 传动 比 











变 矩 器 尺寸 245mm (MN3) 
( 变 矩 器 涡轮 直径 ) 258mm (MN7) 

















二 、 换 挡 执行 元 件 的 结合 情况 
上 海 别克 轿车 4T65 -下 自动 变速 器 换 挡 执行 元 件 结合 情况 如 表 2-2 所 列 。 
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ee 2 4T65 -E 自动 变速 器 换 挡 执行 元 件 结合 情况 


En 


第 | 第 | 第 第 
到 三 加 世 
朱 扣 
1-2，3-4 挡 换 挡 电 磁 阀 | 接 通 | 接 通 | 接 通 | 接 通 | 关闭 | 接 通 | 接 通 加 关闭 | 接 通 


2 - 3 挡 换 挡 电 磁 阅 接 通 | 接 通 | 关闭 | 关闭 | 接 通 | 接 通 加 接 通 | 接 通 | 接 通 


4 挡 离 合 器 

Rt Ee EE 

2 挡 离合 器 一 | 一 | A | A 一 

站 目 目 目下 而 辐 上 所 硬 昕 扯 E 
3 挡 模块 式 单 向 离合 器 i 亏 H| 一 | 一 | a 

输入 离合 器 人 | A a A*|A A 
输入 模块 式 单 向 离合 2 四 H 二 H 四 全 和 H 

2 - 1 挡 制 动 带 lA A 
1/2 挡 滚 柱 式 单 向 离合 器 ER H 

前 进 挡 制 动 带 | 一 | 一 | 一 | A|A|A|A|IAIAIA|A 


注 : 接 通 一 一 电磁 交通 电 ; 关闭 一 一 电磁 阀 未 通电 ; A 一 一 启用 ; H 一 一 保持 ; O 〇 一 一 超速 ; * 
持 ， 无 负载 (无 传递 扭矩 )。 



































启用 或 保 


三 、 换 挡 电 磁 阀 的 接 通 情况 和 各 挡 传动 比 


4T65 -下 自动 变速 器 换 挡 电 磁 阅 接 通 情况 和 各 挡 传动 比如 表 2-3 所 列 。 






表 2-3 4T65-E 自 动 变速 器 换 挡 电磁 阀 接 通 情 况 和 各 挡 传 动 比 
齿轮 


1-2 换 挡 |2 - 3 换 挡 齿轮 |1 -2 换 挡 |2- 3 换 挡 
-| 电磁 阀 挡 位 a 本 
EE | 接 通 | EE 87:1)~ (2.97: a | | 


Nx | a 0 
mn | mn 05-005D | as| Wa | ma 
四 、 换 挡 速 度 、 液 压 (TFP) 手动 阀 位 置 开关 逻辑 


4T65 -下 自动 变速 器 换 挡 速度 如 表 2- 4 所 示 。 
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(0.65:1)~ (0.75:1) 









(2.33:1)~(2.43:1) 








表 2-4 4T65-E 自 动 变速 器 换 挡 速 度 


1-2 换 挡 @ | 2- 3 换 挡 @ | 3- 4 换 挡 @ |4-3 换 | 32 换 | 21 换 | 第 三 挡 | 第 四 挡 

2 A 4 挡 @+/| 挡 @+/ | 挡 @+/ 
项 。 | + 三 3 英里 /| +/~4 | + 让 5 英里 /| 束 吕 让 /| 实 提 | 忆 
目 小 时 “| 英里 /小 时 | 小 时 | - - 


、 小 时 输 | 小 时 输 | 小 时 输 
输出 轴 速 度 | 区 后 和 加 庆 输出 轴 速 度 出 轴 速 度 出 轴 速 度 出 轴 速 度 启用 | 启用 


| 
TPS% 12|125150|112|25150|12|25|150|0|50 0T50] 0 | 50 | 12 25 | 12 25 
车 身 | 车 轴 




























































































4T65 一 下 自动 变速 器 油 液 压力 (TFP) 手动 立 位 置 开 关 逻 辑 如 表 2-5 所 示 。 


表 2-5 4T65-E 自 动 变速 器 油 液 压力 (TFP) 手动 初 位 置 开关 逻辑 













































范围 信号 B[ 范 围 信号 C 范围 信号 A| 范围 信号 了 | 范围 信号 C 
接 通 | 关闭 | D2 关闭 | 关闭 | 关闭 
接 通 ”| 。 接 通 关闭 | Di | 接 通 关闭 
关闭 | 接 通 | 关闭 | 无 效 | 接 通 | 关闭 | 接 通 
接 通 | 无 效 | 接 通 | 接 通 | 接 通 
接 通 























五 、 管 路 压力 


4T65 -下 自动 变速 器 管 路 压力 如 表 2 -6 所 示 。 


表 2-6 4T65-E 自 动 变速 器 管 路 压力 















压力 控制 电磁 阐 电 流 (A) 



































(来 自 扫 描 工具 ) 管 路 压力 (kPa) 
1.0 512 一 592 
最 小 管 路 压力 1.0 1005 一 1289 
1.0 542 一 696 
0.0 1153 一 1400 
全 管 路 压力 0.0 1005 ~1289 
0.0 1540~—1869 
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一 
/AN\、 


自动 变速 器 缩 略 语 及 其 含义 


自动 变速 器 缩 略 语 及 其 含义 见 表 2-7。 


表 2-7 自动 变速 器 缩 略 语 及 其 含义 
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A/C 空调 OBD 车 载 诊断 

AC “| 交流 电 OSS | 输出 轴 转 速 传感器 
AT “| 自动 变速 器 压力 控制 
CCDTC 。 | 温度 榨 制 器 驾驶 员 信息 中 心 。 | 。 PCM | 动力 系 控制 模块 
DC “| 直流电 效能 模式 
DIC “| 驾驶 员 信息 中 心 效能 换 挡 指 示 灯 
TT 
DMM | 数字 万 用 表 脉冲 宽度 可 调 
E 中 
i 
ECT 发 动机 冷却 液 温度 TAP 变速 器 适 配 压力 
or mn | 
TT 
EC 


第 二 节 4T65 -下 型 自动 变速 器 电子 控制 
系统 及 其 主要 装置 


一 、 电 磁 阀 


1. 换 挡 电 磁 阀 

自动 变速 器 的 两 个 换 挡 电磁 疹 是 开关 型 电磁 阀 ， 具 有 开 (ON) 或 关 (OFF) 两 种 
状态 ， 是 变速 器 实现 自动 换 挡 功能 中 液压 控制 系统 和 电子 控制 系统 的 桥梁 。 两 个 换 挡 电 
磁 闪 在 ON 或 OFF 的 组 合 下 协同 动作 ， 形 成 4 个 速 比 ， 从 而 实现 自动 变速 器 的 4 个 挡 
位 ， 如 表 2-8 所 列 。 


表 2-8 4T65-E 自 动 变速 器 各 挡 位 的 电磁 阀 状态 





































挡 位 
停车 、 倒 挡 或 空挡 ON ON 
1 挡 ON ON 
2 挡 | OFF ON 
3 挡 OFF OFF 
4 挡 





(1) 换 挡 电磁 阀 A 


如 图 2-3 所 示 ， 依 据 自 动 变速 器 及 整 车 的 工作 情况 ， 动 力 控制 模块 通过 向 电磁 效 
发 出 ON 或 OFF 的 指令 来 控制 电磁 阀 A 的 搭 
铁 。 当 电磁 阀 处 于 OFF 状态 时 ， 管 路 压力 通过 
电磁 阀 泄 油 口 释放 ; 当 电 磁 阀 处 于 通电 (ON) 
状态 时 ， 汇 油 孔 关闭 ， 阻 止 管 压 释放 。 这 样 液 
压 导 入 电磁 阀 A 的 液体 通道 之 后 ， 输 送 给 1 -2 
挡 换 挡 电磁 闪 及 3- 4 挡 换 挡 电 磁 阀 。 

(2) 换 挡 电 磁 阀 B 

电磁 阀 B 与 电磁 闪 A 的 功能 完全 相同 。 动 
力 控 制 模块 也 通过 发 出 ON 及 OFF 的 指令 来 控 
制 该 电磁 阀 的 搭 铁 。 当 电磁 阀 处 于 OFF 状态 
时 ， 管 压 经 电磁 阅 泄 油 口 排出 ; 当 电磁 交 处 于 1. 接头 ; 0 ep 
通电 (ON) 状态 时 ， 泄 油 口 关闭 ， 阻 止 管 压 港 。。 计量 网 ，6. 电磁 阅 液 ; 7. 泄 油 口 
放 。 而 液压 导 人 电磁 B 的 液体 通道 之 后 ， 输 送 


i 
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给 4-3 挡 及 3-2 挡 手动 换 挡 阀 。 

换 挡 电磁 阀 由 PCM 控制 工作 ， 当 PCM 通过 电磁 阀 电 路 输入 电流 使 其 搭 铁 时 ， 电 
磁 阀 被 接 通 。 电 磁 阀 线圈 获得 电流 而 形成 磁场 ， 该 磁场 使 电磁 阀 内 的 柱 塞 移 动 ， 使 进 油 
口 关闭 ， 这 时 换 挡 阀 端的 油 液压 力 升 高 。 升 高 后 的 油 液 压力 通过 移动 换 挡 阀 使 变速 器 挂 
入 高 一 级 挡 位 。 换 挡 电 磁 阀 线圈 电阻 值 在 20C 时 为 19 一 240; 在 88C 时 为 24 一 310。 
换 挡 电磁 阀 应 在 7.5V 时 通电 动作 ; 而 在 电压 <1V 时 ， 换 挡 电 磁 阀 不 动作 。 

2. 变 矩 器 离合 器 电磁 阀 
自动 变速 器 的 压力 调节 电磁 阀 是 脉 宽 调 制 电磁 (PWM)， 如 图 2-4 所 示 ， 用 来 
调节 整个 变速 器 液压 系统 的 压力 ， 以 保证 换 
挡 质量 。 动 力 控制 模块 通过 从 0 到 100% 改 
变 PWM 的 开关 频率 (ON 及 OFF 的 时 间 长 
短 ) 来 控制 PWM。 当 变速 器 进入 3 挡 工作 之 
前 ，PWM 处 于 OFF 状态 ， 此 时 供 油 将 以 最 
大 压力 值 进 入 PWM 回路 。 当 PWM 通电 
(ON 状态 ) 时 ，PWM 在 32Hz 频率 下 工作 ， 
并 且 频 率 能 根据 汽车 的 运行 状况 将 从 0 变化 
到 100%。PWHM 可 调节 输送 到 液 力 变 矩 器 调 
节 器 阀 的 供给 压力 。 在 为 0 的 频率 比 时 ， 液 
力 变 矩 器 将 以 最 大 负荷 工作 ; 当 频 率 比 为 Sg 
100% 时 ， 则 以 最 小 负荷 工作 。 

PWM 电磁 阀 的 电阻 值 通常 在 10 一 12Q 之 间 (20C 时 )。 若 其 值 在 13 一 150 之 间 时 ， 
则 测量 温度 为 88C 。 

3. 压力 控制 电磁 阀 

压力 控制 电磁 阀 (PC) 即 油 压 电磁 阀 ， 它 是 一 个 精度 很 高 的 电子 压力 调节 器 ， 它 
通过 电磁 阀 线圈 的 电流 去 控制 变速 器 管 路 压力 。 当 电流 增 大 时 ， 电 磁 阀 线圈 产生 的 磁场 
使 柱 塞 移 动 ， 打 开 排 油 口 降低 油 液压 力 ， 油 液压 力 的 大 小 由 PC 电磁 阀 调节 。 而 PCM 
动力 系 控制 模块 根据 各 种 输入 信号 ， 如 节气 门 位 置 、 油 液 温度 、MAP 传感器 和 齿轮 接 
合 状态 等 控制 PC 电磁 阀 的 工作 。PCM 以 固定 的 频率 292.5Hz (循环 / 秒 ) 在 正 向 载荷 
循环 上 控制 PC 电磁 阀 。 载 荷 循 环 定义 为 ， 在 每 个 循环 中 电流 通过 电磁 阔 线 圈 的 时 间 
百分数 。 而 对 较 高 载荷 循环 ， 流 过 电磁 阀 的 电流 较 高 。 管 路 压力 与 载荷 循环 的 关系 如 表 
2- 9。PC 电磁 阀 电 路 的 高 ( 正 ) 侧 控制 着 PC 
电磁 阅 的 动作 ， 而 PCM 通过 PC 电磁 阅 的 措 。 _ 表 2-9 管 路 压力 与 烧 疹 宕 下 的 关 玫 
铁 回 路 ， 监 视 平均 电流 ， 并 连续 改变 PC 电磁 
阀 载 荷 循 环 ， 以 维持 流 过 电磁 阀 的 平均 电流 。 

压力 控制 电磁 阀 (PC) 线圈 的 电阻 在 
20 人 CC 时 为 3.5 一 4.60Q。 
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二 、 传 感 器 及 开关 


1. 主轴 转速 传感器 (AIT 1SS) 

4T65 -下 自动 变速 器 主轴 转速 传感器 (A/T ISS) 是 一 个 电磁 感应 式 传感器 ， 在 涡 
轮轴 速度 信息 与 PCM 之 间 起 中 继 作 用 。PCM 利用 A/T ISS 传感器 信息 控制 管 路 压力 、 
变速 器 换 挡 方 式 以 及 TCC 的 结合 和 释放 。 该 信息 还 用 于 计算 相应 的 操作 传动 比 和 TCC 
滑 移 量 。 

A/T ISS 传感器 安装 在 壳 体 盖 上 ， 靠 近 自 动 变速 器 主轴 转速 传感器 转 轮 总 成 。 当 驱 
动 链 轮 旋转 时 ， 传 感 器 和 车 辆 速度 传感器 转 轮 上 的 齿轮 之 间 出 现 0.08 一 2.12mm 的 气 
阶 。 速 度 传感器 转 轮 通 过 驱动 链 轮 前 进 止 推 执 圈 上 的 凸 舌 固定 在 驱动 链 轮 上 ， 并 随 它 旋 
转 。 

该 传感器 包括 一 永 磁 磁 铁 ， 磁 铁 由 导线 线圈 缠绕 。 当 涡轮 轴 转 动 速度 传感器 转 轮 和 
驱动 链 轮 时 ，A/T ISS 传感器 会 生成 AC 信和 号。 该 AC 信号 由 电压 和 频率 组 成 ， 频 率 根 
据 车 辆 速度 的 变化 而 发 生变 化 。PCM 利用 该 信号 的 频率 部 分 确定 主动 轴 速 度 。 高 主动 
轴 速 度 在 传感器 上 感应 高 频率 和 高 电压 测量 值 。 该 信号 的 电压 部 分 用 于 诊断 程序 中 。 

传感器 电阻 测量 值 应 在 893 一 1127Q 之 间 ， 此 时 温度 为 20C。 输 出 电压 随 车 辆 速度 
变化 而 发 生变 动 ， 其 范围 为 AC 0.5V (300r/min) 一 200V (6000r/min)。 

2. 车 速 传感器 

车 速 传感器 (VSS) 是 一 个 电磁 感应 式 传感器 ， 它 在 车 辆 速度 信息 与 PCM 之 间 起 
到 中 继 作用 。PCM 利用 该 信息 来 控制 换 挡 时 间 、 管 路 压力 以 及 TCC 的 接合 和 释放 。 

VSS 安装 在 车 辆 速度 传感器 转 轮 的 加 长 壳 体 上 ,该 转 轮 装 在 最 终 传动 总 成 上 。 当 
最 终 传动 总 成 旋转 时 ， 传感器 和 车 辆 速度 传感器 转 轮 上 的 齿轮 之 间 出 现 0.27 一 1.57mm 
的 气 隙 。 

该 传感器 包括 一 永 磁 磁铁 ， 磁 铁 由 导线 线圈 缠绕 。 当 最 终 传动 总 成 上 的 车 辆 速度 传 
感 器 转 轮 旋转 时 ，VSS 发 出 AC 信号 。 该 AC 信号 由 电压 和 频率 组 成 ， 频 率 根据 车 辆 速 
度 的 变化 而 变化 。PCM 利用 该 信号 的 频率 部 分 确定 车 辆 速度 。 高 车 辆 速度 在 传感器 上 
感应 高 频率 和 高 电压 测量 值 。 该 信号 的 电压 部 分 用 于 诊断 程序 中 。 

传感器 电阻 测量 值 应 在 981 一 14710Q 之 间 (20C )。 输 出 电压 随 车 辆 速度 变化 而 发 
生变 动 ， 范 围 为 AC 0.5V (100r/min) 一 200V (6000r/min)。 

3. 变速 器 油 液 温度 传感器 

自动 变速 器 油 液 温度 (TFT) 传感器 是 一 个 负 温 度 系数 热 敏 电 阻 ( 温 度 敏感 型 电阻 
器 ) ， 为 PCM 提供 关于 变速 器 油 液 温度 的 信息 。TFT 传感器 安装 在 痪 体 上 上 ， 并 以 单个 
部 件 更 换 而 不 作为 A/T 线束 总 成 的 一 部 分 更 换 。 

TFT 传感器 对 储 液 村 中 未 加 压 的 油 液 进行 监视 ， 以 确定 变速 器 油 液 的 操作 温度 。 

传感器 的 内 部 电阻 会 随 变 速 器 油 液 的 操作 温度 变化 而 变化 。PCM 发 送 5V 的 参考 
信号 至 TFT 传感器 ， 而 且 PCM 还 测量 电路 中 的 压 降 。 较 低 的 油 液 温度 会 在 TFT 传 感 
器 中 产生 较 高 的 电阻 ， 从 而 产生 较 高 的 电压 信号 。PCM 测量 该 电压 值 ， 将 它 作为 另 一 
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个 输入 信号 ， 以 帮助 控制 管 路 压力 、 换 挡 安 排 和 TCC 的 接合 。 当 变速 器 油 液 温度 达到 
130C 时 ，PCM 进入 热 模式 。 超 出 该 温度 ，PCM 会 更 改变 速 器 换 挡 安排 和 TCC 的 接 
合 ， 试 图 通过 降低 变速 器 发 热量 而 降低 油 液 温度 。 在 热 模式 中 ，PCM 在 3 挡 和 4 挡 位 ， 
任何 时 候 都 会 接合 TCC。 此 外 ，PCM 还 可 较 早 地 执行 2-3 和 3-4 换 挡 以 有 助 于 降低 
油 液 发 热量 。 

在 温度 下 降 至 1207 之 前 ，PCM 保持 在 热 模式 。 

4. 自动 变速 器 油 液压 力 手 动 阀 位 置 开 关 

4T65 - 王 自 动 变速 器 油 液压 力 (TFP) 手动 阀 位 置 开 关 如 图 2-5 所 示 。 

自动 变速 器 油 液 压力 (TFP) 手动 阀 位 
置 开 关 安 装 在 阀 体 上 ， 由 6 个 油 液压 力 开关 
组 成 。 其 中 3 个 油 液 压力 开关 (D4 挡 、 低 
挡 、 倒 挡 ) 为 常 开 开 关 ， 而 另外 3 个 (D3、 
D2 和 TCC 释放 ) 为 常 闭 开关 。 这 6 个 开关 
显示 手动 阀 的 位 置 。PCM 利用 该 信息 来 控 
制 管 路 压力 、TCC 接合 和 释放 以 及 换 挡 电 
磁 阀 的 操作 。 

释放 压力 开关 为 常 闭 压力 开关 。 该 开关 
被 用 作 诊 断 工具 ， 以 确认 当 PCM 发 出 指令 
断 开 该 开关 时 ，TCC 确实 已 断 开 。 

各 油 液 压力 开关 可 使 PCM 断路 或 者 拱 
铁 ， 视 开关 油 液 压力 而 定 。 开 、 闭 开关 的 顺风 2 5 变速 注 沪 忠于 动 加 位 和 开关 《下 
序 会 产生 电压 读数 的 组 合 ， 该 读数 受 PCM 挡 ); D2. 自动 2 挡 ; D3. 自动 3 挡 ; TCC. 变 矩 
监视 。PCM 测量 各 插脚 与 搭 铁 之 间 的 TFP 。 器 离合 器 
手动 阀 位 置 开关 信号 电压 ， 并 将 该 电压 与 存储 在 PCM 存储 器 中 的 组 合 表 进行 比较 。 如 
果 PCM 没有 识别 开关 顺序 ， 则 会 设 定 诊断 代码 。 如 果 TFP 手动 阀 位 置 开关 顺序 表明 齿 
轮 范围 选择 与 PCM 的 其 他 传感器 输入 有 冲突 ， 也 可 能 设 定 诊断 代码 。 

TFP 手动 阀 位 置 开关 的 组 合 如 表 2 10 所 列 。 





表 2- 10 TFP 手动 阀 位 置 开关 的 组 合 
挡 位 指示 器 




















注 : 1 一 一 加 压 ; 0 一 一 排 气 ; 1= 措 铁 (电阻 <50Q, 0V); 0= 开 路 (电阻 >50kQ,，12V)。 
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其 电阻 的 测量 应 在 发 动机 运行 时 进行 。 当 变速 器 通过 连接 器 与 车 辆 线束 断 开 而 发 动 
机 运行 时 ， 则 会 显示 多 个 诊断 代码 。 当 完成 该 程序 后 ， 应 清除 这 些 诊 断代 码 。 

自动 变速 器 通过 动力 控制 模块 (PCM) 实现 全 自动 改变 齿轮 速 比 ， 从 而 实现 自动 
换 挡 。 动 力 控 制 模 块 (PCM) 每 25ns 对 油门 位 置 、 和 车速 、 发 动机 转速 、 输 入 轴 转 速 、 
变速 器 油 温 、 发 动机 冷却 液 温度 、 变 速 器 换 挡 模式 选择 开关 、 空 调 开 关 、 巡 行 控制 信 
息 、 进 气管 绝对 压力 、 变 速 器 液压 、 手 动 位 置 开 关 、 变 矩 器 离合 器 开关 等 输入 信息 进行 
处 理 ， 然 后 将 输出 信号 传 至 控制 阀 体 。 通 过 控制 阁 体 内 换 挡 线圈 的 开 与 关 来 控制 换 挡 
阀 ， 从 而 精确 控制 换 挡 点 ( 换 挡 时 间 )。 换 挡 感觉 同样 也 采用 了 电子 控制 ， 输 出 的 信号 
传 给 压力 控制 线圈 来 控制 变 矩 器 离合 器 ， 从 而 达到 在 保证 车 辆 运行 性 能 的 同时 提供 最 大 
燃油 经 济 性 的 目的 。 同 时 ， 它 精确 地 监测 换 挡 时 间 ， 调 节 线 路 压力 ， 以 保持 最 佳 换 挡 时 
期 ， 这 些 调 节 可 补偿 变速 器 因 运 行 时 间 过 长 而 产生 的 运行 条 件 的 变化 。 

图 2-6 所 示 即 为 4T65- 王 自动 变速 器 电子 控制 系统 的 电源 和 停车 灯 开 关 电路 ， 图 
2 -7 是 驻 车 /空挡 位 置 (PNP) 开关 和 车 速 传感器 电路 ， 图 2-8 则 是 4T65 -EE 自动 变速 
器 驱动 机 构 电 路 。 
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第 三 节 4T65 - 王 型 自动 变速 器 的 操纵 与 使 用 


一 、 操 纵 杆 ( 选 挡 杆 ) 与 挡 位 指示 


上 海 别克 〈(BUICK) 轿车 的 4T65 -下 型 自动 变速 器 的 操纵 杆 设置 在 方向 盘 的 转向 杆 
右 侧 ， 它 和 传统 的 变速 器 操纵 有 一定 的 差别 。 自 动 变速 器 操纵 杆 有 7 个 挡 位 ， 驻 车 挡 (P 
挡 )、 倒 车 挡 〈(R 挡 ) 、 空 挡 〈N 挡 )、 超 速 挡 即 自动 挡 @、 限 定 三 挡 (3 挡 ) 、 限 定 二 挡 (2 
挡 )、 强 制 一 挡 〈1 挡 )。 其 中 驻 车 挡 、 倒 车 挡 、 空 挡 和 手 
动 变速 器 一 样 。 当 变速 杆 位 于 超速 挡 时 ， 动 力 控制 模块 
根据 不 同 工 况 和 驾驶 员 的 要 求 控 制 变速 器 在 四 个 前 进 挡 “” 上 下 有 加 BIDH 
的 自动 升 挡 或 减 挡 ， 以 提高 车 辆 的 燃油 经 济 性 。 在 限定 | km 88888.8 TRp 
三 挡 时 ， 变 速 器 只 能 相当 于 在 一 挡 、 二 挡 、 三 挡 间 循 
环 ， 不 能 进入 四 挡 ， 一 般 用 于 山路 、 下 小 坡 和 拖 挂 车 辆 。 图 2-9 别克 轿车 自动 变速 
时 使 用 。 限 定 二 挡 相当 于 在 一 挡 和 二 挡 间 进 行 循环 ， 只 器 的 挡 位 显示 
在 交通 拥挤 和 情况 复杂 的 山路 上 使 用 。 强 制 一 挡 只 使 用 在 下 陡坡 时 。 

自动 变速 器 的 选 挡 杆 装 在 转向 柱 上 ， 在 仪表 板 上 会 显示 出 相同 的 图 形 ， 如 图 2-9 
所 示 。 


二 、 使 用 说 明 


(1) P (PARK， 驻 车 挡 ) 

当 发 动机 起 动 时 ， 换 挡 杆 最 好 置 于 驻 车 挡 位 置 。 因 为 在 该 位 置 ， 汽 车 具有 制 动 、 变 
速 器 换 挡 互 锁 装置 (BTSI) ， 可 锁 住 前 轮 ， 以 防 汽车 的 不 正常 移动 。 当 点 火 开 关 在 运行 
位 置 时 ， 从 驻 车 挡 位 置 退出 之 前 ， 应 使 制动器 充分 起 作用 。 如 果 换 挡 杆 不 能 从 驻 车 挡 位 
置 退出 ， 则 应 在 躁 下 制 动 踏板 的 同时 ， 轻 压 换 挡 杆 ， 将 其 完全 推 人 驻 车 挡 位 置 。 即 使 车 
辆 停放 在 平坦 的 路 面 上 ， 也 应 将 换 挡 杆 置 于 驻 车 挡 位置 ， 使 驻 车 制 动 起 作用 。 

(2) R (REVERSE， 倒 车 挡 ) 

换 挡 杆 置 于 该 位 置 可 实施 倒车 。 只 有 汽车 停 稳 后 ， 才 能 换 入 倒车 挡 。 汽 车 向 前 运行 
时 ， 无 法 换 入 该 挡 位 ， 若 强行 换 挡 ， 则 可 能 损坏 变速 器 。 

(3) N (NEUTRAL， 空挡 ) 

在 这 个 位 置 发 动机 与 底盘 处 于 无 接合 状态 ， 汽 车 行驶 中 ， 再 次 起 动 发 动机 或 汽车 被 
拖 动 时 ， 多 用 空挡 位 置 。 发 动机 在 高 速 空转 时 ， 不 要 将 挡 位 从 驻 车 挡 或 空挡 位 置 退出 ， 
否则 汽车 可 能 会 突然 运动 ， 导 致 事故 发 生 ， 同 时 ， 由 此 而 产生 的 变速 器 损坏 不 在 保修 范 
围 之 内 。 1 

(4) D (OVERDRIVE， 自 动 超速 挡 ) 
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该 位 置 是 车 辆 行驶 时 正常 使 用 的 挡 位 。 在 超车 时 ， 应 根据 当时 的 车 速 ， 决 定 踩 下 加 
速 踏板 的 程度 。 若 车 辆 以 < SS$kmy/h 的 速度 行驶 ， 加 速 踏板 只 需 踩 下 约 1/2 位 置 即 可 ; 
车 车 辆 以 >55km/h 的 速度 行驶 ， 则 可 将 加 速 踏板 完全 踩 到 底 。 

(5) 3 (THIRD，3 挡 ) 

该 位 置 也 是 车 辆 正常 行驶 的 挡 位 ， 与 自动 超速 挡 相 比 有 较 大 的 动力 ， 但 燃油 经 济 性 
较 差 。 因 此 ， 在 丘陵 地 带 、 弯 曲 道路 和 陡峭 的 山坡 等 路 段 行 车 时 ， 宜 使 用 该 挡 位 。 

(6) 2 (SECOND，2 挡 ) 

该 挡 位 比 3 挡 有 更 大 的 动力 性 ， 但 燃油 经 济 性 更 差 。 在 较 大 的 上 坡 道行 驶 时 ， 可 采 
用 此 挡 位 ; 下 陡坡 时 ， 可 借助 于 该 挡 位 发 动机 较 大 的 牵 阻 作用 ， 辅 助 制动器 控制 车 速 。 
使 用 该 挡 位 行驶 的 距离 不 宜 过 长 (一 般 不 许 >40km， 或 车 速 >90km/h)， 否 则 变速 器 会 
受到 损坏 。 应 尽 可 能 使 用 自动 超速 挡 或 3 挡 ， 路 非 车 速 < 10S$km/h， 不 变换 人 2 挡 位 
置 ， 否 则 发 动机 会 受到 损坏 。 

(7) 1 (FIRST，1 挡 ) 

与 2 挡 相 比 ， 该 挡 位 有 更 大 的 动力 性 ， 但 燃油 经 济 性 差 ， 多 用 于 在 非常 陡峭 的 山坡 
或 在 深 雪 、 泥 学 路 上 行驶 。 该 挡 位 适用 的 速度 范围 最 低 ， 因 而 只 有 在 车 辆 速度 足够 低 
时 ， 变 速 器 才 有 可 能 挂 人 1 挡 。 


第 四 节 4T65 -型 自动 变速 器 的 故障 诊断 与 检修 


一 、 故 障 码 及 其 读 取 /清除 与 诊断 


1. 故障 码 的 读 取 /清除 

当 自 动 变速 器 出 现 故 障 后 ， 动 力 控制 模块 就 将 故障 码 储存 起 来 。 如 故障 码 持续 存在 
一 段 预定 时 间 ， 故 障 指示 灯 (MIL) 就 亮 。 如 果 故 障 指示 灯 一 直 亮 ， 说 明 动 力 控制 模块 
检测 到 故障 码 ; 如 故障 指示 灯 不 亮 ， 但 动力 控制 模块 已 检测 到 电路 或 传感器 故障 ， 则 将 
故障 码 储存 起 来 。 已 经 存储 的 故障 码 ， 可 通过 故障 诊断 仪 从 存储 器 中 读 取 。 将 故障 诊断 
仪器 插 进 位 于 仪表 板 下 面 的 自 诊断 接头 内 ,这 样 用 户 可 通过 数据 线 读 取 故 障 码 并 测量 系 
统 电压 。 

故障 诊断 仪 也 可 以 提供 输出 元 件 〈 电 磁 阀 及 继电器 ) 的 状态 信息 ， 但 此 状态 参数 只 
是 指示 输出 信号 ， 并 由 控制 模块 发 送 给 输出 元 件 ， 但 它 不 能 显示 输出 元 件 是 否 对 信号 作 
出 正确 反应 。 使 用 电压 表 或 检测 灯 可 检测 输出 元 件 的 参数 是 否 正确 。 

如 果 没 有 故障 码 显示 ， 并 不 表明 系统 没有 故障 存在 。 因 为 与 驱动 性 能 相关 的 故障 ， 
作为 故障 码 存储 的 只 占 20% ， 不 能 够 存储 故障 码 的 占 80%。 使 用 故障 诊断 仪 是 监测 传 
感 器 和 其 他 一 些 数据 参数 的 最 简单 的 办 法 ， 如 打开 点 火 开 关 ， 不 起 动 发 动机 ， 通 过 播 动 
电气 线束 及 插头 ， 同 时 监测 故障 诊断 仪 ， 可 检查 出 线路 的 间 吹 性 短路 或 断路 故障 。 

自动 变速 器 故障 码 的 清除 可 以 使 用 专用 设备 从 PCM 的 记忆 中 清除 。 如 果 车 辆 完成 
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连续 40 次 启动 升温 预 热 循 环 ， 而 不 再 发 生 故 障 ，PCM 会 自动 清除 DTC; 当 不 再 存在 故 
障 ， 点 火 开 关 已 关闭 足够 长 的 时 间 并 切断 PCM 电源 时 ，PCM 即 取消 DTC 失效 保护 。 
2. 故障 码 的 内 容 及 类 型 识别 ( 见 表 2- 11) 


表 2-11 别克 轿车 自动 变速 器 的 故障 码 (DTC) 























me TT 
P0218 | 变速 器 油 液 温度 过 高 D 停止 换 挡 
外 按 最 大 管 路 压力 工作 


P0502 | 车 速 传感器 电路 电信 号 小 Q@PCM 从 ISS 和 指令 的 挡 位 计算 车 辆 





@ 按 最 大 管 路 压力 工作 

Q@PCM 从 ISS 计算 的 车 辆 速度 和 指令 
的 齿轮 

@ 停 止 换 挡 


GDPCM 从 ECT 和 IAT 计算 默认 TFT 
@@ 冻 结 换 挡 


P0503 | 车 速 传 感 器 电路 间断 故障 





P0711 | 变速 器 油 液 温 度 传感器 电路 范围 /效能 





Q@DPCM 从 ECT 和 IAT 计 算 默 认 TFT 


P0712 | 变速 器 油 液 温度 传感器 电信 号 小 加 停止 换 挡 





GDPCM 从 ECT 和 IAT 计 算 默 认 TFT 


P0713 | 变速 器 油 液 温度 传感器 电信 号 大 四 停止 换 挡 



















全 禁止 TCC 

P0716 | 输入 轴 转 速 传感器 电路 间断 故障 @@ 在 热 模式 下 抑制 第 四 挡 齿 轮 
图 停止 换 挡 
@ 禁 止 TCC 

P0717 | 输入 轴 转 速 传感器 电路 低 输入 Q@ 在 热 模式 下 抑制 第 四 挡 齿 轮 
图 停 止 换 挡 

P0719 | 制动器 开关 电路 低 输入 忽略 用 于 TCC 操作 的 制动器 开关 输入 

P0724 | 制动器 开关 电路 高 输入 无 

_ 按 最 大 管 路 压力 工作 

P0730 | 齿轮 传动 比 不 正确 @ 停 止 换 挡 
@ 禁 止 TCC 

P0741 | 变 矩 器 离合 器 系统 卡 滞 关 闭 @ 在 热 模 式 下 抑制 第 四 挡 齿轮 
停止 换 挡 


、 @ 在 最 大 容量 下 TOC 指令 接 通 
P0742 | 变 矩 器 离合 器 系统 卡 滞 接 通 | 四 停止 换 挡 
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P0751 


P9753 


P0756 


P0758 


P1810 


P1811 


P1860 


P1887 


内 容 


DTC 类 型 


续 表 
措施 





压力 控制 电磁 阀 电 路 故障 


QD 按 最 大 管 路 压力 工作 
四 停止 换 挡 





1-2 换 挡 电磁 阀 “A” 人 性 能 故障 





QD 按 最 大 管 路 压力 工作 

@ 当 车 辆 速度 高 于 48km/h 时 ， 禁 目 
3- 2 挂 低 挡 

罗 停 止 换 挡 





1-2 换 挡 电磁 阀 “A” 电 路 电气 故障 


QD 按 最 大 管 路 压力 工作 

@ 当 车 辆 速度 高 于 48km/h 时 ， 禁 止 
3- 2 挂 低 挡 

加 停止 换 挡 





2 -3 换 挡 电磁 阅 “B” 电 路 电气 故障 





换 挡 电磁 阀 “B” 电 路 电气 故障 


中 按 最 大 管 路 压力 
@ 禁 十 TCC 

@ 默 认 到 第 三 挡 齿轮 
@ 停 止 换 挡 





@ 按 最 大 管 路 压力 
@ 禁 止 TCC 

@ 上 默认 到 第 三 挡 齿 轮 
@ 停 止 换 挡 





变速 器 油 液压 力 手动 闪 位 置 开 关 总 成 
电路 功能 失效 


@ 按 最 大 管 路 压力 
@PCM 假定 D4 用 于 换 挡 
@@ 停 止 换 挡 





最 大 的 适 配 和 长 时 间 换 挡 


中 按 最 大 管 路 压力 工作 
名 停止 换 挡 





变 矩 器 离合 器 脉冲 宽度 可 调 电 磁 阀 电 
路 电气 故障 


全 禁止 TCC 
@ 在 热 模式 下 禁止 第 四 挡 齿 轮 
图 停止 换 挡 





变 矩 器 离合 器 释放 开关 电路 功能 失效 


禁止 TCC 
@ 在 热 模 式 下 禁止 第 四 挡 齿轮 
@ 停 止 换 挡 





DTC 类 型 ; 
“A 一 与 废气 排放 相关 ， 在 第 一 次 失效 后 将 MIL 接 通 。 
“B 一 与 废气 排放 相关 ， 在 第 二 次 连续 行车 失效 的 过 程 中 将 MIL 接 通 。 
“DD 一 与 废气 排放 无 关 ， 没有 信号 灯 。 
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3. 部 分 故障 码 的 诊断 

(1) 故障 码 P0218 

确保 变速 器 液 面 高 度 正确 。 只 有 下 列 条 件 中 的 一 个 或 多 个 存在 时 ， 才 能 设置 故障 
码 : 发 动机 过 热 、 汽 车 超载 、 变 速 器 液 被 防冻 液 污染 、 滤 清 器 堵塞 或 安装 不 到 位 、 回 油 
泵 滤 网 堵塞 、 冷 却 器 管 路 堵塞 、 散 热 器 阻塞 而 导致 主 油 路 压力 过 低 。 检 查 所 有 项 目 ， 进 
行 必要 的 修理 ， 然 后 进行 下 一 步 检查 。 

@ 将 故障 诊断 仪 Tech2 接 到 数据 传送 接头 上 ， 路 试 并 检测 变速 器 液 温度 ， 确 保 变 速 
器 液 温度 <129C ,保持 Ss， 读 取 故 障 码 P0128， 如 果 路 试 故 障 码 P0128 消失 ， 则 系统 
完好 ; 如 果 路 试 未 通过 ， 重 复 步 又 加 。 

(2) 故障 码 P0502 

将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 传送 接头 上 ,将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 不 要 启动 发 动 
机 ， 用 故障 诊断 仪 记录 故障 情况 。 

@ 升 起 并 支撑 住 汽 车 ， 然 后 启动 发 动机 并 急速 运转 。 将 换 挡 杆 放 在 D 位 置 ， 让 驱 
动 轮 旋 转 ， 如 果 车 轮转 速 增加 而 变速 器 输出 转速 不 增加 ， 进 行 下 一 步 检 查 ; 如 果 车 轮转 
速 增加 时 变速 器 输出 转速 增加 ， 进 行 步骤 @。 

图 关 断 点 火 开 关 ， 断 开动 力 控制 模块 组 件 接头 。 在 动力 控制 模块 的 车 速 传感器 端子 
之 间 连 接 电压 表 ， 转 动 驱动 轮 ， 观 察 电 压 表 ， 如 果 电 压 >0.SV， 进 行 步骤 @; 如 果 电 
压 <0.SV， 进 行 步 骤 @@。 

@ 用 故障 诊断 仪 检查 当前 的 动力 控制 模块 标定 识别 码 ( 可 参见 制造 商 的 技术 服务 公 
报 )， 如 果 识 别 码 相配 ， 更 换 动 力 控制 模块 ， 然 后 进行 步骤 @@; 如 果 识 别 码 不 相配 ， 用 
最 新 标定 值 更 新 动力 控制 模块 ， 然 后 进行 步骤 @。 

加 从 变速 器 上 拆 下 和 车速 传感器 ， 在 车 速 传感器 的 两 个 端子 间 连 接 欧姆 表 检测 ， 如 果 
电阻 值 为 981 一 18640， 更 换 车 速 传感器 ， 然 后 进行 步骤 @@。 

@@ 将 车 速 传感器 安装 到 自动 变速 器 上 ， 在 动力 控制 模块 的 车 速 传感器 的 两 个 端子 间 
连接 欧姆 表 检 测 ， 如 果 电 阻 值 <9819Q， 进 行 下 一 步 检查 ; 如 果 电 阻 值 >18640， 检 查 车 
速 传感器 和 动力 控制 模块 之 间 的 电路 是 否 断 路 ， 必 要 时 进行 修理 ， 然 后 进行 步骤 图 。 

@ 检 查 车 速 传感器 导线 是 否 得 路， 如 有 短路 ， 修 理 相 应 的 导线 ， 然 后 进行 下 一 步 检 
查 。 如 果 车 速 传感器 与 动力 控制 模块 间 电 阻 值 >981Q， 检 查 车 速 传感器 和 动力 控制 模 
块 间 的 电路 是 否 与 地 短路 ， 如 有 短路 ， 修 理 相 应 的 电路 ， 然 后 进行 下 一 步 检查 。 

图 完成 修理 后 ， 在 故障 诊断 仪 上 清除 故障 码 。 驾 车 测试 ， 直 到 变速 器 输出 的 转速 
>250r/min 持 续 3s。 如 果 故 障 码 P0502 不 存在 ， 则 修理 完成 ; 如 果 故 障 码 P0502 仍然 存 
在 ， 重 复 进 行 测 试 。 

(3) 故障 码 P0503 

@ 将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 传送 接头 上 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 不 要 启动 发 动 
机 ， 用 故障 诊断 仪 记录 故障 情况 。 

@ 升 起 并 支撑 住 汽车 ， 起 动 发 动机 并 息 速 运转 ， 将 换 挡 杆 放 在 D 位 置 。 转 动 驱动 
轮 ， 如 果 车 轮转 速 增 加 时 自动 变速 器 输出 轴 转 速 不 增加 ， 进 行 下 一 步 检 查 ; 如 果 车 轮转 
速 增加 时 自动 变速 器 输出 轴 转 速 增加 ， 进 行 步骤 @@。 
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图 关闭 点 火 开 关 ， 断 开动 力 控制 模块 接头 ， 在 车 速 传感器 端子 间 连 接 电压 表 ， 转 动 驱 
动 轮 , 观察 电压 表 ， 如 果 电 压 >0.5V， 进 行 步 又 @; 如 果 电 压 <0.5V， 进 行 步骤 @。 

@ 用 故障 诊断 仪 检查 当前 的 动力 控制 模块 标定 识别 码 ， 如 果 识 别 码 相配 ， 更 换 动力 
控制 模块 ， 然 后 进行 步骤 @; 如 果 识 别 码 不 相配 ， 使 用 最 新 的 标定 值 ， 更 换 动力 控制 模 
块 ， 然 后 进行 步骤 @。 

加 @ 将 欧姆 表 接 在 动力 控制 模块 组 件 的 车 速 传感器 端子 间 检 测 ， 如 果 电 有 阻 > 18640， 
检查 车 速 传感器 和 动力 控制 模块 间 的 电路 是 否 断 路 ， 必 要 时 进行 修理 ， 然 后 进行 步骤 
加 ; 如 果 电 阻 C1864Q0， 进 行 下 一 步 检查 。 

@ 如 果 电 阻 是 981 一 186402， 检 查 车 速 传感器 电路 是 否 相 互 短 路 或 与 地 短路 ， 必 要 
时 进行 修理 ， 然 后 进行 步骤 @; 如 果 电 阻 C9819， 进 行 下 一 步 检查 。 

@ 从 变速 器 上 拆 下 车 速 传感器 ， 在 车 速 传感器 的 两 个 端子 间 连 接 欧姆 表 检 测 ， 如 果 
电阻 为 981 一 18640， 进 行 下 一 步 检查 ; 如 果 电 阻 不 为 981 一 1864Q， 更 换 车 速 传感器 ， 
然后 进行 步骤 加 。 

图 断 开 动力 控制 模块 接头 ， 检 查 接头 端子 是 否 损坏 、 脱 落 或 断裂 ， 或 端子 接触 不 
良 。 对 接头 进行 必要 的 修理 ， 然 后 进行 下 一 步 检查 ; 如 果 接 头 完好 ， 更 换 动 力 控制 模 
块 ， 然 后 进行 下 一 步 检查 。 

图 修理 完成 后 ， 在 故障 诊断 仪 上 清除 故障 码 。 加 车 测试 ， 如 果 故 障 码 P0503 不 存 
在 ， 则 修理 完成 ; 如 果 故 障 码 P0503 仍然 存在 ， 则 重复 测试 。 

(4) 故障 码 P0560 

人 @@ 将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 传送 接头 上 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 不 启动 发 动 
机 ， 用 故障 诊断 仪 记录 故障 情况 。 

@@ 用 数字 万 用 表 测 量 并 记录 蓄电池 电压 ， 如 果 电 压 >10.SV， 进 行 下 一 步 检查 ; 如 
果 电 压 C10.SV， 检 查 蕾 电池 状况 并 进行 修理 或 更 换 。 

图 启动 发 动机 , 如果 仪 表 板 上 的 充电 指示 灯亮 ， 则 增加 发 动机 转速 到 1000 一 
15S00rmin ,观察 故障 诊断 仪 上 的 点 火电 压 ， 如 果 点 火电 压 为 13 一 13SV， 进 行 下 一 步 检 
查 ; 如果 点 火电 压 不 为 13 一 1$SV， 检 查 充 电 系统 并 进行 修理 。 

图 关 闭 发 动机 ， 断 开动 力 控制 模块 接头 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 。 不 要 启动 发 动 
机 ， 使 用 数字 万 用 表 检 查 动力 控制 模块 接头 上 连接 蓄电池 的 端 电 压 是 否 为 蓄电池 电压 。 

@ 如 果 测 得 的 蓄电池 电压 与 动力 控制 模块 接头 测 得 的 电压 差 值 >0.5V， 进 行 下 一 
步 检 查 ; 如 果 电 压 差 值 <0.5V， 检 查 蓄电池 供电 电路 是 否 电 阻 过 高 ， 必 要 时 进行 修理 ， 
然后 进行 步骤 @)。 

@@ 使 用 数字 万 用 表 检 查 动力 控制 模块 接头 点 火 供电 端子 上 的 点 火电 压 ， 如 果 在 步 台 
@) 测 得 的 车 电池 电压 与 动力 控制 模块 接头 测 得 的 电压 差 值 >0.3SV， 检 查 点 火 供 电 电路 
是 否 电阻 过 高 ， 必 要 时 进行 修理 ， 然 后 进行 下 一 步 检查 ; 如 果 电 压 差 值 <0.SV， 检 查 
动力 控制 模块 接头 是 否 弯曲 、 脱 离 或 接头 引 脚 是 否 损坏 ， 必 要 时 进行 修理 ， 然 后 进行 下 
一 步 检 查 。 如 果 接 头 引 脚 完好 ， 更 换 动 力 控制 模块 ， 然 后 进行 下 一 步 检查 。 

@ 完 成 修理 后 ， 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 在 下 列 条 件 下 操作 汽车 : 启动 汽车 并 预 
热 到 正常 工作 温度 ， 发 动机 转速 必须 >1000rmin， 自 动 变速 器 液 温度 必须 高 于 0C , 动 

68 


力 控 制 模块 必须 检测 到 10 一 16V 的 系统 电压 。 如 果 此 时 故障 码 P0560 不 存在 ， 则 修理 
完成 ; 如 果 故 障 码 P0560 仍然 存在 ， 重 复 进 行 测 试 。 

(5) 故障 码 P0711 

中 确保 变速 器 液 液 面 高 度 正 确 。 将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 传送 接头 上 ， 将 点 火 开 关 
置 于 ON 位 置 ， 不 要 启动 发 动机 ， 用 故障 诊断 仪 记 录 故 障 情况 。 

器 清除 故障 码 。 启 动 发 动机 并 印 速 运转 ， 检 测 变 速 器 液 温度 、 发 动机 冷却 液 温度 和 
进 气 温度 传感器 温度 。 如 果 变 速 器 液 温度 传感器 温度 为 标定 值 (0C ) ， 则 进行 下 一 步 检 
查 ; 如 果 变 速 器 液 温度 传感器 不 为 标定 值 ， 则 进行 步骤 人 @@。 

@ 关 闭 发 动机 ， 将 点 火 开关 和 置 于 ON 位 置 ， 不 要 启动 发 动机 ， 一 边 观 察 故 障 诊断 
仪 ， 一 边 时 动 发 动机 线束 、 动 力 控 制 模块 接头 和 变速 器 线束 接头 。 如 果园 动 部 件 时 自动 
变速 器 液 温度 传感器 电压 值 没有 显示 变化 ， 则 进行 下 一 步 检查 ; 如 果 晃 动 部 件 时 自动 变 
速 器 液 温度 传感器 电压 值 显示 变化 ， 则 修理 动力 控制 模块 和 自动 变速 器 液 温度 传感器 间 
电路 ， 然 后 进行 步骤 加 @。 如 果 电 路 完好 ， 更 换 动力 控制 模块 ， 然 后 进行 步骤 @@。 

@ 断 开 变 速 器 线束 接头 ， 将 数字 万 用 表 接 在 变速 器 液 温 度 传 感 器 接头 两 端 (变速 器 
线束 一 侧 ) 之 间 ， 将 数字 万 用 表 设 在 MIN/MAX 位 置 。 昂 动 变速 器 线束 和 变速 器 液 温 
度 传感器 接头 ， 同 时 记录 电阻 值 ， 如 果 数 字 万 用 表 显 示 的 值 比 以 前 记录 的 值 偏 高 或 偏 
低 ， 则 检查 变速 器 线束 是 否 与 地 短路 、 断 路 或 导线 之 间 互 相 短 路 。 对 电路 进行 必要 的 修 
理 ， 然 后 进行 下 一 步 检查 。 如 果 电 阻 值 不 变化 ， 则 更 换 变 速 器 液 温度 传感器 ， 然 后 进行 
下 一 步 检查 。 

加 完成 修理 后 ， 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 在 下 列 条 件 下 操作 汽车 : 变速 器 液 温度 
传感器 电压 是 0.200 一 4.92V， 从 起 动 开始 变速 器 液 温 变 化 >>3C ， 在 0.200s 内 变速 器 
液 温度 变化 <20C ， 所 有 条 件 必须 满足 7s。 如 果 故 障 码 P0711 存在 ， 则 重复 测试 。 

(6) 故障 码 P0712 

确保 变速 器 液 面 高 度 正确 。 将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 传送 接头 上 ， 将 点 火 开 关 置 
于 ON 位 置 ， 不 起 动 发 动机 ， 用 故障 诊断 仪 记录 故障 情况 。 

@@ 用 数字 万 用 表 测 量 自动 变速 器 液 温度 传感器 两 端的 电压 ， 如 果 电 压 <0.20， 进 行 
下 一 步 检查 ; 如 果 电 压 >0.20V， 进 行 步骤 @。 

@ 关 断 点 火 开 关 ， 断 开 变 速 箱 接头 。 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 不 启动 发 动机 ， 如 
果 变 速 器 液 温度 传感器 电压 >>4.92V， 进 行 下 一 步 检 查 ; 如 果 电 压 <4.9%2V， 检 查 动力 
控制 模块 和 变速 箱 接 头 (动力 控制 模块 线束 一 侧 ) 间 电 路 是 否 与 地 短路 ， 必 要 时 进行 修 
理 ， 然 后 进行 步骤 加 @。 如 果 电 路 完好 ， 更 换 动力 控制 模块 ， 然 后 进行 步骤 @@。 

图 将 测试 线 东 (本 - 39775) 安装 到 变速 器 线束 接头 上 ， 将 电阻 表 接 在 变速 器 壳 体 和 
变速 器 线束 接头 间 (变速 器 线 东 一 侧 ) 检测 ， 如 果 电 阻 >1000， 则 更 换 动 力 控制 模块 ， 
然后 进行 下 一 步 检 查 ; 如 果 电 阻 <100Q， 检 查 变速 器 线束 接头 和 变速 器 液 温 度 传 感 器 
间 线 束 是 否 与 地 短路， 必要 时 进行 修理 ， 然 后 进行 下 一 步 检查 。 如 果 电 路 完好 ， 更 换 变 
速 器 液 温度 传感器 ， 然 后 进行 下 一 步 检查 。 

名 完成 修理 后 ， 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 操 作 汽 车 ， 使 变速 器 液 温度 传感器 电压 
>0.20V 超过 10s， 如 果 故 障 码 P0712 消失 ， 则 修理 完成 ; 如果 故障 码 P0712 仍然 存 
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在 ， 重 复 进行 测试 。 

(7) 故障 码 P0713 

全 确保 变速 器 液 液 面 高 度 正确 。 将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 传送 接头 上 ， 将 点 火 开 关 
置 于 ON 位 置 ， 不 起 动 发 动机 ， 用 故障 诊断 仪 记 录 故 障 情况 。 

@ 用 数字 万 用 表 测 量变 速 器 液 温度 传感器 两 端 电压 ， 如 果 电 压 >4.92V， 进 行 下 一 
步 检 查 ; 如 果 电 压 C4.92V， 则 按 步骤 @ 国 进行 诊断 。 

@ 关 断 点 火 开 关 ， 断 开 变 速 器 线束 接头 。 在 变速 器 壳 体 和 变速 器 线束 接头 端子 F 
(动力 控制 模块 线束 一 侧 ) 间 安 装 熔断 跨 接 线 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 不 起 动 发 动 
机 ， 如 果 变 速 器 液 温度 传感器 电压 <4.92V， 进 行 下 一 步 检 查 ; 如 果 电 压 >4.92V， 检 
查 线束 (动力 控制 系统 线束 一 侧 ) 是 否 断 路 ， 必 要 时 进行 修理 ， 然 后 进行 步骤 @@。 如 果 
线束 完好 ， 更 换 动力 控制 模块 ， 然 后 进行 步 又 人 @。 

@ 检 查 电路 线束 (变速 器 线束 一 侧 ) 是 否 断 路 ， 必 要 时 进行 修理 ， 然 后 进行 下 一 步 
检查 ; 如 果 线 束 完好 ， 更 换 变速 器 液 温度 传感器 ， 然 后 进行 下 一 步 检查 。 

@@ 完 成 修理 后 ， 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 操 作 汽车 ， 使 变速 器 液 温 度 传感器 电压 
<4.92V 超过 7min， 如 果 故 障 码 P0713 消失 ， 则 修理 完成 ; 如 果 故 障 码 P0713 仍然 存 
在 ， 重 复 进 行 测 试 。 

(8) 故障 码 P0719 

将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 传送 接头 上 ， 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 不 启动 发 动 
机 ， 用 故障 诊断 仪 记录 故障 情况 。 | 

如 果 故 障 码 P1651 或 P1652 (2 号 风扇 继电器 控制 电路 ) 也 存在 ， 则 拆 下 相应 的 
熔 丝 并 检查 。 如 果 熔 丝 断 开 ， 检查 与 熔 丝 连接 的 制 动 开 关 信 号 电路 是 否 与 地 短路 ， 必 要 
时 进行 修理 ， 然 后 进行 步骤 @@。 更 换 熔 丝 后 ， 如 果 故 障 码 消失 ， 进 行 下 一 步 检查 。 

@ 断 开 液 力 变 矩 器 离合 器 制 动 开 关 ， 在 制 动 开 关 接 头 的 两 个 端子 间 跨 接 熔 丝 ， 如 果 
故障 诊断 仪 上 的 制 动 开关 状态 从 接合 变 为 分 离 ， 则 更 换 液 力 变 矩 器 离合 器 制 动 开关 ， 然 
后 进行 下 一 步 检查 ; 如 果 故 障 诊 断 仪 上 的 制 动 开关 状态 不 变化 ， 检 查 制 动 开 关 信 号 电路 
是 否 断 路 ， 必 要 时 进行 修理 ， 然 后 进行 下 一 步 检查 。 如 果 电 路 完好 ， 更 换 动力 控制 模 
块 ， 然 后 进行 下 一 步 检查 。 

@ 国 完成 修理 后 ， 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 在 下 列 条 件 下 操作 汽车 : 将 点 火 开 关 置 
于 ON 位 置 ， 液 力 变 矩 器 离合 器 制 动 开 关 必 须 关 断 超 过 2s， 如 果 故 障 码 P0719 消失 ， 则 
修理 完成 ; 如 果 故 障 码 P0719 仍然 存在 ， 重 复 进 行 测试 。 

(9) 故障 码 P0724 

中 将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 传送 接头 上 ， 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 不 起 动 发 动 
机 ， 用 故障 诊断 仪 记录 故障 情况 。 

@@ 断 开 液 力 变 矩 器 离合 器 制 动 开关 接头 ， 如 果 故 障 诊断 仪 上 的 制 动 开 关 状 态 从 结合 
变 为 分 离 ， 则 更 换 液 力 变 矩 器 离合 器 制 动 开 关 ， 然 后 进行 下 一 步 检查 ; 如 果 故 障 诊断 仪 
上 的 制 动 开关 状态 不 变化 ， 检 查 制 动 开关 信号 电路 是 否 与 著 电 池 短 路 ， 必 要 时 进行 修 
理 ， 然 后 进行 下 一 步 检 查 。 如 果 电 路 完好 ， 更 换 动 力 控制 模块 ， 然 后 进行 下 一 步 检查 。 

@ 修 理 完成 以 后 ， 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 ， 在 下 列 条 件 下 驾驶 汽车 : 将 点 火 开 关 
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置 于 ON 位 置 ， 液 力 变 和 矩 器 离合 器 制 动 开关 必须 打开 超过 2s， 如 果 故 障 码 P0724 消失 ， 
则 修理 完成 ; 如 果 故 障 码 P0724 仍然 存在 ， 重 复 进 行 测试 。 

(10) 故障 码 P0742 

个 确保 变速 器 液 液 面 高 度 正确 ， 将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 传送 接头 上 ， 将 点 火 开 关 
置 于 ON 位 置 ， 不 启动 发 动机 ， 用 故障 诊断 仪 记 录 故 障 情 况 。 

@@ 用 故障 诊断 仪 观察 液 力 变 抢 器 离合 器 松 开 时 的 压力 ， 如 果 液 力 变 和 矩 器 离合 器 松 开 
时 存在 压力 ， 进 行 步骤 @; 如 果 液 力 变 矩 器 离合 器 松 开 时 没有 压力 ， 则 进行 步骤 @8。 

力 关 断 点 火 开 关 ， 断 开 变速 器 线束 接头 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 不 起 动 发 动 
机 ， 用 故障 诊断 仪 观察 液 力 变 抑 器 离合 器 松 开 时 的 压力 ， 如 果 液 力 变 矩 器 离合 器 松 开 时 
存在 压力 ， 则 进行 下 一 步 检查 ; 如 果 液 力 变 矩 器 离合 器 松 开 时 没有 压力 ， 则 进行 步骤 
是。 

田 检 查 液 力 变 矩 器 离合 器 松 开 开关 输入 电路 (变速 器 线束 侧 ) 是 否 与 地 短路 ， 必 要 
时 进行 修理 。 如 果 电 路 正常 ， 则 检查 手动 冰 位 置 开关 是 否 与 地 短路 ， 必 要 时 更 换 手动 阀 
位 置 开 关 ， 然 后 进行 步 又。 如果 位 置 开关 正常 ， 进 行 步 又 @。 

转 检 查 液 力 变 矩 器 离合 器 松 开 开 关 输 入 电路 (动力 控制 模块 线束 侧 ) 是 否 与 地 短 
路 ， 必 要 时 进行 修理 ， 然 后 进行 步骤 @。 如 果 电 路 正常 ， 则 更 换 动 力 控制 模块 ， 然 后 进 
行 步骤 @。 

人 @@ 检 查 下 列 部 件 并 进行 必要 的 修理 : 液 力 变 矩 器 离合 器 控制 浆 、 液 力 变 拖 器 离合 器 
供 油 限 制 闪 、 液 力 变 插 器 离合 器 调节 器 接合 阀 、 液 力 变 矩 器 脉 宽 调制 电磁 阁 和 压力 调节 
阁 。 这 些 部 件 可 能 被 堵塞 ， 检 查 后 进行 步骤 @@)。 . 

@ 以 62kmlh 的 速度 驾驶 汽车 ， 用 故障 诊断 仪 监测 液 力 变 矩 器 离合 器 的 滑 移 速度 。 
起 动 液 力 变 和 矩 器 离合 器 脉 宽 调 制 电磁 阀 ， 如 果 液 力 变 矩 器 离合 器 的 滑 移 速度 不 为 -50 一 
+100r/min， 则 检查 压力 调节 器 和 主 油 路 压力 ， 必 要 时 进行 修理 ; 如 果 滑 移 速度 为 
一 50 一 十 100r/min， 则 进行 下 一 步 检 查 。 

图 检查 下 列 部 件 并 进行 必要 的 修理 ， 液 力 变 矩 器 离合 器 控制 阀 、 变 速 器 油 冷 却 器 、 
液 力 变 矩 器 离合 器 调节 器 接合 浆 和 液 力 变 矩 器 离合 器 电磁 阀 ， 然 后 进行 下 一 步骤 。 

加 修理 完成 后 ， 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 驾 车 测试 ， 确 保 液 力 变 和 矩 器 离合 器 接 
合 ， 在 下 列 条 件 下 操作 汽车 持续 至 少 3s; 节气 门 开 度 为 4% ~45%， 变 速 器 挡 位 是 
D,， 发 动机 转速 >500r/min 达 5s， 并且 不 处 于 燃油 切断 模式 ， 换 挡 时 间 >>6s， 液 力 变 
矩 回 离合 器 不 工作 ， 液 力 变 矩 器 离合 器 松 开 压力 存在 ， 如 果 故 障 码 P0742 仍然 存在 ， 
重复 进行 测试 。 

(11) 故障 码 P0751 

QD 确保 变速 器 液 面 高 度 正确 ， 将 故障 诊断 仪 Tech2 连接 到 数据 传送 接头 上 ， 将 点 火 
开关 置 于 ON 位 置 ， 不 启动 发 动机 ， 用 故障 诊断 仪 记录 故障 情况 。 

@@ 用 故障 诊断 仪 监测 当前 的 挡 位 和 传动 比 数 据 参 数 。 加 速 汽 车 并 使 用 故障 诊断 仪 指 
令 转 至 一 挡 ， 如 果 传 动 比 不 在 1.52 一 1.62 之 间 ， 进 行 检 查 并 修理 ; 如 果 传 动 比 在 
1.52 一 1.62 之 间 ， 进 行 下 一 步 检查 。 

@ 检 查 下 列 部 件 ， 必 要 时 进行 修理 : 1 - 2 挡 换 挡 痪 是 否 卡 沾 在 升 挡 位 置 ,或 阅 内 
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是 否 有 碎 屑 ;， 液 力 变 和 矩 器 离合 器 支撑 密封 圈 是 否 损坏 ， 螺 柱 是 否 损坏 或 断裂 ; 下 部 滚 子 
离合 器 是 否 磨 损 或 损坏 ; 前 进 挡 离 合 器 活塞 是 否 损坏 或 有 裂纹 ， 密 封 圈 是 否 滚动 、 切 断 
或 损坏 ; 支撑 壳 体 密封 圈 是 否 泄漏 、 损 坏 或 切断 ; 前 进 挡 攀 块 是 否 损坏 或 不 能 保持 ; 单 
向 阀门 球 是 和 否 丢失 或 卡 灌 。 修 理 后 进行 步 又 四 。 

@ 加 速 汽车 ， 用 故障 诊断 仪 指 令 转 至 3 -4 挡 ， 如 果 传 动 比 在 0.9 一 1.05 之 间 ， 进 
行 下 一 步 检查 ; 如 果 传 动 比 不 在 0.95 一 1.05 之 间 ， 进 行 步骤 @@。 

加 检查 下 列 部 件 ， 必 要 时 进行 修理 : 1- 2 挡 换 挡 阀 是 否 卡 滞 在 ON 位 置 ， 或 阐 内 
是 否 有 碎 悄 ; 前 进 挡 制 动 带 是 否 烧 蚀 或 打滑 ， 伺 最 销 是 否 断 裂 或 卡 滞 ， 伺 服 活 塞 是 否 损 
坏 ， 僻 服 活塞 密封 圈 是 否 滚动 、 切 断 或 损坏 ， 伺 服 善 是 否 有 裂纹 ; 3- 4 挡 换 挡 阀 孔 塞 
是 否 装 配 不 当 。 修 理 后 进行 步骤 他 。 

@ 加 速 汽车 ， 用 故障 诊断 仪 指令 转 至 1-2 挡 ， 如 果 传 动 比 在 2.87 一 2.97 之 间 ， 进 
行 下 一 步 检 查 ; 如果 传动 比 不 在 2.87 一 2.97 之 间 ， 进 行 步骤 @。 

@ 检 查 下 列 部 件 ， 必 要 时 进行 修理 : 1 -2 挡 换 挡 阀 是 否 卡 滞 在 ON 位 置 ， 或 阀 内 
是 否 有 碎 悄 ， 换 挡 阀 是否 卡 滞 在 一 挡 ; 二 挡 离合 器 片 是 否 烧 蚀 或 损坏 ， 活 塞 总 成 是 否 有 
裂纹 或 损坏 ， 回 位 弹 筑 是 否 断 裂 或 错位 ， 活 塞 密封 团 是 否 滚动 、 损 坏 或 泄漏 ;二 挡 槐 块 
是 否 不 能 保持 或 损坏 ， 修 理 后 进行 步骤 四 。 

图 加 速 汽车 ， 用 故障 诊断 仪 指令 转 至 2 - 3 挡 ， 如 果 传 动 比 不 在 0.65 一 0.75 之 间 ， 
进行 修理 ; 如 果 传 动 比 在 0.65 一 0.75 之 间 ， 进 行 下 一 步 检查 。 

@ 检 查 下 列 部 件 ， 必 要 时 进行 修理 ， 1- 2 挡 换 挡 阀 是 否 卡 滞 在 OFF 位 置 ， 或 阅 内 
是 否 有 碎 悄 ; 从 动 链 轮 支架 排 油 阀 杯 形 塞 或 排 油 立 是 否 安装 不 正确 ; 三 挡 离 合 器 片 是 否 
烧 蚀 或 花 键 是 否 损坏 ; 活塞 总 成 是 否 有 裂纹 或 损坏 ,活塞 单 向 阀门 球 是 否 损 坏 、 丢 失 或 
卡 沾 ， 活塞 密封 图 是 否 滚动 、 损 坏 或 泄漏 。 修 理 后 进行 下 一 步 检 查 。 

外 完成 修理 后 ， 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 驾 车 测试 ， 在 下 列 条 件 下 操作 汽车 . 发 
动机 转速 >500r/min 持续 5s， 车 速 >8km/h， 发 动机 没有 处 在 燃油 切断 模式 ， 节 气门 开 
度 >10% ， 变 速 器 液 温 度 >20C 。 变 速 器 没有 处 在 驻 车 或 空挡 ， 发 动机 扭矩 为 68 一 
271N*m。 

@ 如 果 故 障 码 P0751 消失 ， 则 修理 完成 ; 如 果 故 障 码 P0751 仍然 存在 ， 则 重复 测 
试 。 

(12) 故障 码 P0753 

人 将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 送 接头 上 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 不 启动 发 动机 ， 
用 故障 诊断 仪 记录 故障 情况 ， 如 果 故 障 码 P0758 (2 - 3 挡 换 挡 电 磁 阀 ) 和 P1860 ( 液 力 
变 矩 器 离合 器 脉 宽 调 制 电磁 阀 ) 存在 ， 进 行 下 一 步 检查 ; 如 果 故 障 码 P0758 和 P1860 
不 存在 ， 进 行 步骤 @。 

加 拆 下 并 检查 熔 丝 ， 如 果 熔 丝 熔 断 ， 检 查 熔 丝 和 变速 器 7 针线 束 接头 间 的 电路 是 否 
与 地 短路 ， 检 查 熔 丝 和 变速 器 20 针 接 头 间 的 电路 是 否 与 地 短路 ; 如 果 熔 丝 完好 ， 检 查 
熔 丝 和 变速 器 20 针 接 头 间 的 电路 是 否 断 路 。 修 理 后 进行 步骤 @。 

@@ 关 闭 点 火 开关 ， 断 开 变 速 器 20 针 接 头 ， 将 跨 接线 束 (J - 39775) 接 到 变速 器 20 
针 接 头 上 (动力 控制 模块 线束 一 侧 )。 在 跨 接线 束 (1 - 2 挡 换 挡 电磁 阅 电 路 ) 端子 A 和 
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端子 正 间 连接 测试 灯 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 不 启动 发 动机 ， 如 果 测 试 灯亮 ， 检 查 
变速 器 7 针线 东 接 头 和 动力 控制 模块 间 的 换 挡 电磁 闪 A 控制 电路 是 否 与 地 短路 ; 如 果 
测试 灯亮 ， 检 查 变速 器 20 针 接 头 和 动力 控制 模块 间 的 1-2 挡 换 挡 电磁 阐 控 制 电路 是 否 
与 地 短路 ， 必 要 时 进行 修理 ， 然 后 进行 步骤 @。 如 果 电 路 完好 ， 更 换 动力 控制 模块 ， 然 
后 进行 步骤 @@。 

@ 如 果 测 试 灯亮 灭 3 次 ， 进 行 下 一 步 检查 ; 如 果 测 试 灯 没 有 亮 灭 3 次 ， 检 查 变速 器 
7 针 接 头 和 动力 控制 模块 间 的 换 挡 电 磁 痪 A 控制 电路 是 否 与 地 短路 ; 如果 测试 灯 没 有 亮 
灭 循环 3 次 ， 检 查 变速 器 20 针 接 头 和 动力 控制 模块 间 的 1 -2 挡 换 挡 电磁 阀 控 制 电路 是 
否 断 路 ， 必 要 时 进行 修理 ， 然 后 进行 步骤 @。 如 果 电 路 完好 ， 而 测试 灯 一 直 不 亮 ， 检 查 
变速 器 20 针 接 头 和 动力 控制 模块 间 的 1 -2 挡 换 挡 电磁 立 控 制 电 有 路 是 否 与 电源 短路 ， 必 
要 时 进行 修理 ， 然 后 进行 步骤 @@。 如 果 电 路 完好 ， 更 换 动 力 控制 模块 ， 然 后 进行 步 又 
@)。 

加 关闭 点 火 开关 ， 将 跨 接线 束 接 到 变速 器 20 针 接 头 上 (变速 器 线束 一 侧 ) ， 在 跨 接 
线束 的 端子 A 和 端子 记 间 连接 欧姆 表 ， 如 果 20 时 电阻 为 19 一 240， 或 88 亿 时 电阻 为 
24 一 3109， 进 行 步骤 @; 如 果 20 人 CC 时 电阻 值 不 为 19 一 240,， 或 88 人 时 电阻 不 为 24 一 
31Q， 进 行 下 一 步 检查 。 

全 如 果 电 阻 C100Q， 进 行 下 一 步 检查 ; 如 果 电 阻 >100Q， 检 查 变速 器 20 针 接 头 和 
电磁 阀 间 的 1 -2 挡 换 挡 电 磁 阀 电源 和 接地 电路 是 否 断 路 或 连接 不 良 ， 必 要 时 进行 修理 ， 
然后 进行 步骤 @。 如 果 电 路 完好 ， 更 换 1- 2 挡 换 挡 电磁 阀 ， 然 后 进行 步骤 @。 

人 @@O 将 欧姆 表 接 在 跨 接线 束 的 1 - 2 挡 换 挡 电 磁 阀 端子 A 和 地 线 间 检测 ， 如 果 电 阻 << 
100Q， 检 查 变 速 器 20 针 接 头 和 电磁 阀 间 的 1 -2 挡 换 挡 电磁 阀 的 电路 是 否 与 地 短路 ， 必 
要 时 进行 修理 ， 然 后 进行 下 一 步 检查 。 如 果 电 路 完好 ， 更 换 1 -2 挡 换 挡 电 磁 阐 ， 然 后 
进行 下 一 步 检 查 。 

@ 完 成 修理 后 ， 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 启 动 发 动机 ， 运 行 15s， 在 下 列 条 件 下 
操作 汽车 ; 系统 电压 为 9 一 16V、 点 火 开 关 处 在 ON 位 置 、 发 动机 转速 >500r/min 持续 
5s、 发 动机 没有 处 在 燃油 切断 模式 、5s 内 每 个 电磁 阀 状 态 都 不 存在 断路 或 与 地 短路 。 轰 
驶 汽车 ,在 1-2 挡 之 间 循 环 换 挡 ， 如 果 故 障 码 P0753 仍然 存在 ， 重 复 进行 测试 。 

(13) 故障 码 P0756 

O 〇 确保 变速 器 液 液 面 高 度 正确 。 将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 传送 接头 上 ， 将 点 火 开关 
置 于 ON 位置 ， 不 启动 发 动机 ， 用 故障 诊断 仪 记录 故障 情况 。 

四 用 故障 诊断 仪 监测 当前 挡 位 和 传动 比 数据 参数 。 加 速 汽车 ， 用 故障 诊断 仪 指令 进 
入 一 挡 ， 如 果 传 动 比 在 0.65 一 0.75 之 间 ， 进 行 下 一 步 检查 ; 如 果 传 动 比 不 在 0.65 一 
0.75 之 间 ， 进 行 步骤 @。 

.@@ 检 查 下 列 部 件 ， 必 要 时 进行 修理 : 低 挡 和 倒 挡 接 合 销 是 否 损坏 ; 2 - 3 挡 换 挡 阐 
是 否 卡 滞 ， 油 封 (支架 油封 ) 是 否 损坏 或 泄漏 ;从 壳 体 到 前 进 挡 离 合 器 的 支撑 螺 柱 是 否 
损坏 或 断裂 ， 下 部 滚 子 离合 器 是 否 磨损 或 损坏 ; 前 进 挡 离 合 器 活塞 是 否 损坏 或 有 裂纹 ， 
密封 圈 是 否 滚 动 、 切 断 或 损坏 ; 支架 壳 体 密封 圈 是 否 泄漏 、 损 坏 或 切断 ; 前 进 挡 攀 块 是 
否 损 坏 或 不 能 保持 ; 8 号 单 向 阀门 球 是 否 丢 失 。 修 理 后 进行 步 又 @。 
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人 电 加 速 汽车 ， 用 故障 诊 洁 仪 指令 进入 1- 2 挡 ， 如 果 传 动 比 在 0,95 一 1.05 之 间 ， 进 
行 下 一 步 检查 ; 如 果 传 动 比 不 在 0.% 一 1.05 之 间 ， 进 行 步骤 @。 

加 检查 下 列 部 件 ， 必 要 时 进行 修理 ， 二 . 挡 离合 器 片 是 否 烧 蚀 或 损坏 ; 活塞 总 成 是 否 
有 裂纹 或 损坏 ， 离 合 器 回 位 弹簧 和 弹簧 座 总 成 鸡 否 断裂 或 错位 ， 活 塞 密封 图 滚动 、 损 坏 
或 泄漏 ; 2 - 3 挡 换 挡 阀 是 否 卡 滞 。 修 理 后 进行 步骤 人 0; ，. 

@ 加 速 汽车 ， 用 故障 诊断 仪 指令 进入 2 -3 挡 换 挡 ， 如 宁 传 动 比 在 1.52 一 1.62 之 
闻 ， 进 行 下 一 步 检查 ; 如 果 传 动 比 不 在 1.52 一 1.62 之 间 ， 进 行 步骤 心 。 

@ 合 检查 下 列 部 件 ， 必 要 时 进行 修理 : 3 - 4 挡 换 挡 浆 孔 塞 装配 是 否 错误 》 曾 澧 阅 杯 
形 塞 或 排 油 阅 是 否 没 有 正确 安装 到 从 动 链 轮 支架 上 ; 三 挡 离 合 器 片 是 否 烧 蚀 或 损坏 ， 洛 
塞 总 成 是 否 有 裂纹 或 损坏 ， 单 向 阔 门 球 是 否 损坏 ， 活 塞 密封 圈 是 否 切 断 或 滚动 ; 2- 3 
挡 换 挡 电 磁 阐 内 是 否 有 碎 悄 ， 单 向 阀门 球 是 否 丢 失 或 卡 滞 。 修 理 后 进行 步骤 人 @。 

图 加 速 汽车 ， 用 故障 诊断 仪 指 令 进 入 3- 4 挡 换 挡 ， 如 果 传 动 比 不 在 2.87 一 2.97 之 
间 ， 进 行 修 理 ; 如 果 传 动 比 在 2.87~2.97 之 间 ， 进 行 下 一 步 检查 。 

@@ 检 查 下 列 部 件 ， 必 要 时 进行 修理 : 2 - 3 挡 换 挡 电 磁 阀 内 是 否 有 碎 悄 ; 前进 挡 制 
动 带 是 否 烧 蚀 或 打滑 ,伺服 销 是 否 断 裂 或 卡 滞 ， 挡 伺服 活塞 密封 图 是 否 滚动 、 切 断 或 损 
坏 ， 伺 服 盖 密 封 圈 是 否 滚 动 、 切 断 或 损坏 ， 伺 服 盖 是 否 有 裂纹 ; 3 - 4 挡 换 挡 闪 孔 塞 装 
配 是 否 错误 。 修 理 后 进行 下 一 步 检查 。 

全 完成 修理 后 ， 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 在 下 列 条 件 下 操作 汽车 ,发 动机 转速 
>>500r/jmin 持 续 5s， 车 速 >11km/h， 发 动机 没有 处 在 燃油 切断 模式 ， 节 气门 开 度 >>8%， 
变速 器 液 温度 >20C ， 变 速 器 挡 位 在 D、D,、D; 或 D,， 发 动机 扭矩 为 68 一 271N*m。 

电 如 果 故 谭 码 P0756 消失 ， 修 理 完成 ;， 如 果 故 障 码 P0756 仍然 存在 ， 则 重新 测试 。 

(14) 故障 码 P0758 

@@ 将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 传送 接头 上 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 不 起 动 发 动 
机 ， 用 故障 诊断 仪 记 录 故 障 情 况 ， 如 果 故 障 码 P0753 (1 - 2 挡 换 挡 电磁 闹 ) 和 P1860 
( 液 力 变 矩 器 离合 器 脉 宽 调 制 电磁 阀 ) 出 现 ， 则 进行 下 一 步 检查 ; 如 果 故 障 码 P0753 和 
P1860 不 出 现 ， 则 进行 步骤 @。 

@ 拆 下 和 检查 相应 的 熔 丝 ， 如 果 熔 丝 熔断 ， 则 检查 熔 丝 和 变速 器 20 针 接 头 间 的 电 
路 是 否 与 地 短路 ; 如 果 熔 丝 正常 ， 则 检查 熔 丝 和 变速 器 20 针 接 头 间 的 电路 是 否 断 路 ， 
修理 后 进行 步骤 @。 

@ 关 闭 点 火 开关 ， 断 开 变 速 器 20 针 接 头 ， 连 接 跨 接线 束 (J - 39775) 到 变速 器 20 
针 接 头 (动力 控制 模块 线束 侧 ) 。 在 跨 接线 束 (2 - 3 挡 换 挡 电磁 阀 电 路 ) 端子 B 和 端子 
EE 间 连 接 测试 灯 ， 将 设置 别 的 故障 码 。 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 不 启动 发 动机 ， 如 果 
测试 灯 不 亮 ， 进 行 下 一 步 检查 ; 如 果 测试 灯亮 ， 检 查 变速 器 20 针 接 头 和 动力 控制 模块 
间 的 2 - 3 挡 换 挡 电磁 阀 控 制 电路 是 否 短路 ， 如 短路 则 进行 修理 ， 然 后 进行 步骤 @@。 如 
果 电 路 正常 ， 则 更 换 动 力 控 制 模块 ， 然 后 进行 步骤 @。 

@ 在 故障 诊断 仪 上 选择 自动 变速 器 输出 ， 如 果 测 试 灯亮 灭 3 次 ， 进 行 下 一 步 检查 ; 
如 测试 灯 不 循环 亮 灭 3 次 ， 检 查 变速 器 20 针 接 头 和 动力 控制 模块 间 的 2-3 挡 换 挡 电磁 


阅 榨 制 电路 是 否 断 路 ， 如 断路 则 修理 ， 然 后 进行 步 驶 @@。 如 果 电 路 正常 ， 试 灯 不 亮 ， 则 
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检查 变速 器 20 针 接 头 和 动力 控制 模块 间 的 2 - 3 挡 换 挡 电 兢 疯 控 制 电 路 是 否 短路 ， 如 短 
路 则 修理 ， 然 后 进行 步骤 @@， 如 果 电 路 正常 ， 则 更 换 开 力 控制 模块 ， 然 后 进行 步骤 @。 

@ 关 闭 点 火 开关 ， 从 变速 器 20 针 接 头 的 动力 控制 模块 侧 断 开 跨 接线 束 ， 把 跨 接 线 
东 接 到 变速 器 20 针 接头 ， 在 跨 接线 东 端 子 B 和 玉 间 接 上 哆 姆 表 检 测 ， 如 果 在 20 人 时 电 
阻 为 19 一 200， 或 在 88 蕊 时 电阻 为 24 一 310， 则 进行 步骤 @D， 否 则 进行 下 一 步 检查 。 

@@ 如 果 电 阻 C1000 直行 下 一 步 检查 ; 如 果 电 阻 >1000， 则 检查 变速 器 20 针 接 头 
和 电磁 闪 间 的 2 - 仿 换 挡 电 磁 阀 供电 和 接地 电路 是 否 断 路 或 接触 不 良 ， 如 是 ， 则 修理 后 
进行 上 六 昌 。 如 果 电 路 正常 ， 则 更 换 2 - 3 挡 换 挡 闪 ， 然 后 进行 步骤 他 。 

中 在 跨 接线 束 的 2- 3 挡 换 挡 电磁 阀 端 子 B 和 接地 间接 上 欧姆 表 检 测 ， 如 果 电 阻 
<100Q， 则 检查 变速 器 20 针 接 头 和 2 -3 换 挡 电 磁 阀 之 间 电 路 是 否 短路 ， 如 为 短路 ， 则 
修理 后 进行 下 一 步 检查 。 如 电路 正常 ， 更 换 2 - 3 换 挡 电 磁 阀 ,然后 进行 下 一 步 检 查 。 


图 清除 故障 码 后 ， 循 环 用 二 挡 和 三 挡 驾 驶 汽车 ， 如 故障 码 消失 ， 则 修理 完成 ， 否 则 
重复 进行 测试 。 

(15) 故障 码 P1860 

@ 将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 传送 接头 上 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 不 启动 发 动 
机 ， 用 故障 诊断 仪 记录 故 摩 情况， 如 果 故 障 码 P0753 (1 - 2 挡 换 挡 电 磁 阀 ) 和 P0758 
(2- 3 挡 换 挡 电磁 阀 ) 存在 ， 进 行 下 一 步 检查 ; 如 果 故 障 码 P0753 和 P0758 不 存在 ， 进 
行 步骤 @。 

@ 拆 下 并 检查 相应 的 熔 丝 ， 如 果 熔 丝 熔断 ， 检 查 熔 丝 与 变速 器 20 针 接 头 间 的 电路 
是 否 与 地 短路 ; 如 果 熔 丝 完好 ， 检 查 熔 丝 与 变速 器 20 针 接头 间 的 电路 是 否 断 路 ， 如 为 
断路 ， 则 修理 后 进行 步骤 @。 

@ 关 闭 点 火 开 关 ， 断 开 变 速 器 20 针 接 头 ， 将 跨 接线 束 〈J - 39775) 接 到 变速 器 20 
针 接头 上 (动力 控制 模块 线束 一 侧 ) ， 在 跨 接线 束 端 子玉 和 端子 TT〈( 脉 宽 调制 电磁 阀 电 
路 ) 间 连 接 测 试 灯 。 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 不 启动 发 动机 ， 其 他 故障 码 或 能 设置 。 
如 果 测 试 灯亮 ， 进 行 下 一 步 检 查 ; 如 果 测 试 灯 不 亮 ， 检 查 变速 器 20 针 接头 和 动力 控制 
模块 间 的 脉 宽 调制 电磁 阀 控制 电路 是 否 断 路 ， 如 为 断路 ， 则 修理 后 进行 步骤 @@。 如 果 电 
路 完好 ， 更 换 动力 控制 模块 ， 然 后 进行 步骤 @@。 

@ 在 故障 诊断 仪 上 选择 “变速 器 输出 ”、“ 液 力 变 矩 器 离合 器 脉 宽 调 制 电磁 内” ， 如 
果 测 试 灯亮 灭 3 次 ， 进 行 下 一 步 检查 ; 如 果 测 试 灯 没有 亮 灭 3 次 ， 检 查 变速 器 20 针 接 
头 和 动力 控制 模块 间 的 脉 宽 调制 电磁 阐 控 制 电路 是 否 对 地 短路 ， 如 为 短路 ， 则 修理 后 进 
行 步 驮 加 。 如 果 电 路 完好 ， 且 测试 灯 一 直 不 亮 ， 检 查 变速 器 20 针 接头 和 动力 控制 模块 
间 的 脉 宽 调制 电磁 阀 控 制 电路 是 否 对 电源 短路 ， 如 为 短路 ， 则 修理 后 进行 步骤 @; 如 果 
电路 完好 ， 更 换 动力 控制 模块 ， 然 后 进行 步骤 @@。 从 变速 器 20 针 接 头 断 开 跨 接 线束 。 

@@ 关 闭 点 火 开 关 ， 将 跨 接线 束 接 到 变速 器 20 针 接 头 上 ， 将 数字 万 用 表 接 在 跨 接线 
束 的 端子 E 和 端子 工 间 检测 ， 如 果 在 20C 时 电阻 为 10 一 129Q， 则 进行 步骤 CD)。 

@ 如 果 电 阻 <100Q， 则 进行 下 一 步 检 查 ; 如 果 电 阻 >1000， 检 查 变速 器 20 针 接 头 
和 电磁 阀 间 的 脉 宽 调 制 电磁 阅 电 源 电路 和 接地 电路 是 否 断 路 或 连接 不 良 ， 如 是 对 电路 进 
行 必 要 的 修理 ， 然 后 进行 步 又 @@。 如 果 电 路 完好 ， 更 换 液 力 变 矩 器 离合 器 脉 宽 调 制 电 磁 
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痊 ， 然 后 进行 步骤 @。 

@ 将 欧姆 表 接 在 跨 接 线 东 的 地 线 和 脉 宽 调制 电磁 阀 的 端子 下 间 检 测 ， 如 果 电 阻 
<1000, 检 查 变速 器 20 针 接头 和 脉 宽 调制 电磁 阀 间 的 电路 是 否 对 地 短路 ， 如 是 进行 修 
理 ， 然 后 进行 下 一 步 检查 。 

@ 完 成 修理 后 ， 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 使 发 动机 转 
速 >500r/min 运行 Sss， 发 动机 没有 处 在 燃油 切断 模式 下 ， 如 果 脉 宽 调 制 电 磁 阀 占 空 比 
>90% ， 动 力 控制 模块 检测 到 过 高 的 电路 电压 ; 如 果 脉 宽 调 制 电 磁 阀 占 空 比 C10% ， 动 
力 控制 模块 检测 到 过 低 的 电路 电压 。 所 有 条 件 满 足 5s， 如 果 故 障 诊断 代码 P1860 不 存 
在 ， 则 修理 完毕 。 如 P1860 仍然 存在 ， 应 重复 进行 测试 。 

(16) 故障 码 P1887 

@@ 将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 传送 接头 上 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 不 起 动 发 动 
机 ， 用 故障 诊断 仪 记录 故障 情况 。 

@ 用 故障 诊断 仪 测试 液 力 变 矩 器 离合 器 分 离 压 力 ， 如 果 液 力 变 抢 器 离合 器 有 分 离 压 
力 ， 进 行 步 又 @; 如 果 不 存 在 液 力 变 矩 器 离合 器 分 离 压 力 ， 进 行 下 一 步 检查 。 

图 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 变速 器 20 针 接 头 ， 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 不 启动 发 动 
机 ， 如 果 滚 力 变 矩 器 离合 器 分 离 压 力 存 在 ， 进 行 步骤 @@; 如 果 液 力 变 矩 器 离合 器 分 离 压 
力 不 存在 ， 检 查 液 力 变 矩 器 离合 器 分 离开 关 与 动力 控制 模块 的 连接 电路 是 否 与 地 短路 ， 
如 是 修理 后 进行 步骤 人 @D。 

@ 将 跨 接线 接 到 变速 器 20 针 接 头 上 ， 用 接头 测试 适 配 工具 (J - 35616) 将 熔断 跨 
接线 接 在 跨 接 线束 的 地 线 和 端子 U 间 ， 如 果 液 力 变 矩 器 分 离 压 力 不 存 在 ， 进 行 下 一 步 
检查 ; 如 果 液 力 变 矩 器 离合 器 分 离 压力 存在 ， 检 查 液 力 变 矩 器 离合 器 分 离开 关 与 动力 控 
制 模块 的 连接 电路 是 否 断 路 ， 如 为 断路 ， 则 修理 后 进行 步骤 DD。 如 果 电 路 完好 ， 检 查 动 
力 控制 模块 蓝 色 接头 端子 是 否 弯曲 、 损 坏 或 脱落 ， 如 是 则 修理 后 进行 步骤 中， 如 果 接 头 
完好 ， 更 换 动力 控制 模块 ， 然 后 进行 步骤 @。 

@@ 从 变速 器 20 针 接 头 《动力 控制 模块 线束 一 侧 ) 断 开 跨 接线 东 ， 将 跨 接线 东 接 到 
变速 器 20 针 接 头 上 (变速 器 线束 一 侧 )， 用 数字 万 用 表 电 阻挡 测量 端子 U 和 地 线 间 电 
阻 ， 如 果 电 阻 小 于 50Q， 进 行 下 一 步 检 查 ; 如 果 电 阻 大 于 S0Q0， 检 查 与 变速 器 液压 手动 
阔 位 置 开 关 的 连接 线 东 是否 断路 ， 如 是 修理 后 进行 步骤 (GD ， 如 果 电 路 完好 ， 更 换 变 速 器 
液压 手动 阅 位 置 开 关 后 ， 进 行 步骤 @。 

@O 启 动 发 动机 ， 如 果 上 述 检 测 的 电阻 > 50Q0， 更 换 变 速 器 液压 手动 阀 位 置 开关 ， 然 
后 进行 下 一 步 检 查 ; 如 果 电 阻 <50Q， 检 查 与 变速 嚣 液压 手动 阀 位 置 开关 的 连接 线束 是 
否 对 地 短路 ， 如 果 电 路 线束 完好 ， 更 换 变速 嚣 油 压 手动 阀 位 置 开 关 ， 然 后 进行 下 一 步 检 
查 。 

QD 修理 完成 后 ， 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 驾 车 路 试 ， 在 D, 挡 位 ， 当 车 速 为 
72kmjhm， 滚 力 变 矩 器 离合 器 接合 时 ， 故 障 诊断 仪 上 的 液 力 变 矩 器 离合 器 分 离开 关 “ 关 
闭 ' (开关 上 没有 分 离 液压 ) 3s， 如 果 故 障 码 P1887 消失 ， 则 修理 完成 。 如 果 故 障 码 
P1887 仍 存在 ， 重 复 进行 测试 。 
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二 、 主 要 电子 装置 的 检测 


别克 轿车 自动 变速 器 主要 电子 装置 包括 换 挡 电 磁 阀 (2 个 )、 压 力 控制 电磁 阅 、 变 
矩 器 离合 器 脉 宽 调 制 电磁 闪 、 液 压 手动 阀 位 站 
置 开 关 、 车 速 传感器 和 变速 器 油 液 温度 传 感 
器 等 ， 它 们 都 是 通过 20 针 连 接 器 (图 2 - 
10) 与 动力 系 控制 模块 (PCM) 相连 接 的 。 
1. 电子 装置 电阻 值 的 检测 
检测 时 ， 应 将 数字 式 万 用 表 接 于 电子 装 。 (Rg 
置 的 两 个 接线 端子 或 接 在 与 自动 变速 器 相连 R Ry 
接 的 20 针 连 接 器 所 指定 的 两 个 端子 之 间 ， Ni 
在 相应 的 温度 下 ， 所 测 得 正常 时 的 电阻 值 如 p vO NT 
表 2- 12 所 列 ， 如 果 不 符 合 规定 ， 则 应 修理 
或 更 换 相应 的 部 件 。 连 接 器 各 端子 的 注释 参 图 2-10 别克 轿车 自动 变速 器 20 针 连 接 器 
见 表 2- 12。 
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表 2- 12 别克 轿车 自动 变速 器 的 20 针 和 连接 器 端子 及 其 电阻 值 
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2. 线束 的 检测 

可 将 跨 接线 束 (J -39775) 接 在 变速 器 20 针 接 头 上 ， 用 数字 万 用 表 和 接头 〈 测 试 
适 配 工具 J- 35616) 测量 变速 器 20 针 接 头 的 端子 之 间 的 电阻 ， 如 果 符 合 表 2 - 12 的 规 
定 ， 即 为 正常 ， 和 否则 应 予以 检修 ; 如 果 每 个 端子 的 电阻 都 >>10MQ， 为 间歇 性 故障 ; 如 
果 每 个 端子 的 电阻 都 <10kQ， 应 更 换 变速 器 线束 。 变 速 器 线束 电阻 过 高 ， 应 检查 变速 
器 线束 20 针 接 头 和 部 件 接头 是 否 电气 接触 〈 连 接 ) 不 和 良 ， 并 检查 接线 端子 是 否 弯曲 、 
脱落 、 变 形 或 损坏 。 

3. 液压 手动 阀 位 置 开关 电阻 值 的 检测 

自动 变速 器 液压 手动 阀 位 置 开关 的 连接 器 如 图 2- 11 所 示 。 

将 跨 接线 束 (] - 39775) 接 到 变速 器 20 针 
接头 上 ， 用 数字 万 用 表 和 接头 (测试 适 配 工 
有 具 J]35616) 测量 变速 器 20 针 接 头 的 端子 N 和 TU 
之 间 的 电阻 ， 如 果 电 阻 >50kQ， 进 行 步 又 @;， 如 
累 电 胜 <50k9， 进 行 下 一步 答 查 。 图 2- 11 自动 变速 器 液压 TFP) 手 

@@ 断 开 位 置 开 关上 的 线束 接头 ， 测 量 位 置 开 动 阅 位 置 开关 的 连接 器 
关 端 子 (参见 图 2- 12) B 入 间 电阻 ， 如 果 电 
阻 >50kQ， 进 行 步骤 电 ; 如 果 电 阻 <50kQ， 更换 位 置 开关 。 

@ 重 新 接 上 位 置 开关 接头 ， 测 量变 速 器 20 针 接 头 端子 R 和 TU 间 电 阻 ， 如 果 电 阻 
忒 50Q0， 进 行 步骤 @@@; 如 果 电 阻 >50Q， 进 行 下 一 步 检 查 。 

@ 断 开 位 置 开关 上 的 线束 接 涉 , 测量 位 置 开关 端子 B 和 DD 间 电 阻 。 如 果 电 阻 
<5S0Q， 进 行 步骤 电 ; 如 果 电 阻 >5$002， 更 换 位 置 开 关 。 

@@ 重 新 接 上 位 置 开 关 接 头 ， 测 量变 速 器 20 针 接 头 端子 P 和 TU 间 电 阻 。 如 果 电 阻 
<5S0kQ， 进 行 下 一 步 检查 ; 如 果 电 阻 >S$0kQ， 进 行 步骤 @O。 

@ 断 开 位 置 开 关上 的 线束 接头 ,测量 位 置 开关 端子 B 和 CC 间 电 阻 ， 如 果 电 阻 
>5S0kDQ， 进 行 步骤 思 ， 如果 电 阻 CS0kQ， 更 换 位 置 开 关 。 

@ 重 新 接 上 位 置 开 关 接 头 ， 测 量变 速 器 20 针 接 头 端子 P 和 及 间 电 阻 ， 如 果 电 阻 
<50kQ， 进 行 下 一 步 检查 ; 如 果 电 阻 >S0kQ， 进 行 步骤 @。 

@@ 断 开 位 置 开 关上 的 线束 接头 ， 测 量 位 置 开 关 端 子 C 和 D 间 电阻 ,如果 电阻 
>50kQ， 进 行 步骤 昌 ; 如 果 电 阻 CS0kQ， 更 换 位 置 开 关 。 

加 重新 接 上 位 置 开关 接头 ， 测 量变 速 器 20 针 接 头 端子 N 和 了 P 间 电 阻 ， 如 果 电 阻 
<50kQ， 进 行 下 一 步 检查 ; 如 果 电 阻 >50kQ， 进 行 步骤 四 。 

@ 断 开 位 置 开关 上 的 线束 接头 ,测量 位 置 开 关 端 子 C 和正 间 电 阻 ， 如 果 电 阻 
>5S0kQ， 进 行 步骤 曲 ; 如 果 电 阻 CS0kQ， 更 换 位 置 开 关 。 

人 重新 接 上 位 置 开 关 接 头 ， 测 量变 速 器 20 针 接 头 端 子 N 和 有 R 间 电阻 ， 如 果 电 阻 
<5S0kQ， 进 行 下 一 步 检查 ; 如 果 电 阻 >S$0kQ， 进 行 步骤 @@。 

@ 断 开 位 置 开关 上 的 线 东 接头 ,测量 位 置 开 关 端 子 C 和正 间 电阻 ， 如 果 电 阻 
>>50kQ， 进 行 步骤 电 ; 如 果 电 阻 <50kQ， 更 换 位 置 开关 。 

@ 测 量 位 置 开关 端子 B 和 位 置 开关 外 壳 间 电阻 ， 如 果 电 阻 <S0Q0， 进 行 下 一 步 检 
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查 ; 如 果 电 阻 >50Q， 更 换 位 置 开关 。 

(3 测量 位 置 开 关 端 子 C 和 位 置 开 关外 壳 间 电阻 ， 如 果 电 阻 >S092， 进 行 下 一 步 检 
查 ; 如 果 电 阻 CS0Q， 更 换 位 置 开 关 。 

电 测 量 位 置 开 关 端 子 D 和 位 置 开关 外 壳 间 电阻 ， 如 果 电 阻 < 302， 进行 下 一 步 检 
查 ; 如 果 电 阻 >$0Q， 更 换 位 置 开 关 。 

8 测量 位 置 开关 端子 E 和 位 置 开 关外 壳 间 电阻 ， 如 果 电 阻 >500， 进 行 下 一 步 检 
查 ; 如 果 电 阻 C50Q， 更 换 位 置 开 关 。 

外 测量 变速 器 20 针 接头 端子 N 和 变速 器 壳 体 间 电 阻 ， 以 及 端子 P 和 变速 器 壳 体 间 
电阻 ， 如 果 每 个 端子 电阻 都 > 50kQ、 进 行 下 一 步 检 查 ; 如 果 每 个 端子 电阻 都 < 50kQ， 
则 更 换 变速 器 线束 。 

@ 测 量变 速 器 20 针 接 头 端 子 R 和 变速 器 壳 体 间 电 阻 ， 以 及 端子 U 和 变速 器 壳 体 间 
电阻 ， 如 果 每 个 端子 电阻 都 <50Q0， 则 为 间歇 性 故障 ; 如 果 每 个 端子 电阻 都 >>50Q0， 则 
更 换 变 速 器 线束 。 

人 @ 检 查 是 否 电 阻 过 高 ， 检 查 变速 器 线束 20 针 接 头 和 位 置 开关 是 否 电 气 连 接 不 良 ， 
检查 接线 端子 是 否 弯 曲 、 脱 落 、 变 形 或 损坏 ， 检 查 端 子 是 否 接 触 不 良 ， 必 要 时 进行 修 
理 ， 然 后 进行 步骤 ; 如 果 没 有 发 现 故障 ， 则 为 间歇 性 故障 。 
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第 三 章 ” 制 动 防 抱 死 /驱动 防滑 转 (牵引 力 ) 
控制 系统 (ABS/TCS) 电路 


上 海 别克 (BUICK) 轿车 装 用 的 制 动 防 抱 死 /驱动 防滑 转 (牵引 力 ) 控制 系统 为 
Delphi ABC 7 型 ， 主 要 由 车 轮 速度 〈 轮 速 ) 传感器 、 电 子 控制 器 (EBCM 或 EBTCM)、 
制 动 压力 调节 器 〈BPMV) _TGS 制 动 压 办 调节 器 等 组 成 ， - 鞭 控 制 电路 如 图 3- 1 所 示 。 

#8 


ST START ， 


的 i  ， 
一 2 防 措 殉 农 ” 忆 俯 科 死 系 ”多 硅 身 党 币 ”也 仪 表 ” 必 制 动 条 
| 和 这 名 二 2 ' 
2 lA___ IA__ -iA_JDA_._- 
:到 扮 乱 | | 1 i S 
86 ’ 1 _ 9! 黑 
cd 
2 E 
电子 制 动 上 
Wg i 


3 


后 ABS 电 视 BE | 


RAB 








高 
人 FB Tr EE 


























Blt sn | | ||| -| | 十 |: 
各 2 3 
"a 二 村 有 
人 0 4B ': 
在 前 认 引 力 低 志 到 二 二 > 
: H_ 洲 i TE 
',C2.10 车 了 
Cy 1 TC17 
1E 800| 棕 纠 是 信人 
模 名 [一 
i , 本 E 
B 站 
LE | 


| 世 4 
氏 牵 引力 (红色 “一”! Bi bet -个 -全 
一 一 牵引 力 ! 1 庆 前 车 速 传 感 器 


上 一 一 一 -= 


SA 汪汪 动力 控制 模块 
a 允 控制 电机 


3-1 别克 轿车 ABS/TCS 控制 电路 





ee 


第 一 节 ”ABS/TCS 的 组 成 


一 、 轮 速 传感器 


别克 轿车 的 每 一 个 车 轮 都 装 有 磁 电 式 轮 速 传感器 ， 其 电路 如 图 3-2 所 示 。 







深 绿色 |872 





0.35 红色 | 885 0.35 白色 883 
0 


0.35 黄色 |873 .35 黑色 |884 035 棕色 |882 

三 和信 ”大 前 车 轮 “”” ”右前 车 轮 ”” 右 前 车 车 轮 ”““ ”大 后 : 左 后 车 轮 2 轮 一 和 第 从 和 静 - 一 电子 制 动 控制 模块 / 

' 适度 信托 。 攻 度 信号 襄 。 通 度 信号 低 ” 涝 民 们 全 高 。 适度 售 汪 低 遂 讶 信号 启 。。 是 度 信号 全 昌 攻 信和 ee ie 
1 

了 


3-2 ABS 中 的 轮 速 传感器 电路 


装配 时 ， 轮 速 传感器 的 〈 转 子 ) 齿 图 与 (定子 ) 传 感 头 之 间 的 间隙 已 经 设 定 ， 无 
需 调 整 ， 如 果 出 现 问 题 ， 一 般 不 修理 ， 只 更 换 各 个 总 成 。 


二 、 电 磁 阀 (执行 嚣 ) 


ABS 液压 调节 器 中 有 8 个 电磁 阀 ， 其 中 4 个 常 开 型 入口 〈 进 油 ) 电磁 阀 ，4 个 常 闲 
型 出 口 〈 出 油 ) 电磁 阐 ， 用 于 降低 和 保持 车 轮 各 分 泵 中 制 动 液 压 ， 它 们 的 电路 的 接 通 与 
切断 均 由 电子 控制 器 EBCM 或 EBTCM 控制 ,其 控制 电路 如 图 3- 3 所 示 。 

TCS 制 动 执行 器 中 有 2 个 电磁 阀 〈 称 作 隔 离 电 磁 阅 )， 其 功用 是 连通 储 压 器 与 制 动 
分 泵 的 油 路 《高 压 液 )， 切 断 ( 即 隔离 》 分 泵 与 总 泵 间 的 油 路 《低压 液 )， 以 增加 驱动 车 
轮 的 制 动 力 ， 防 止 驱动 时 车 轮空 转 ， 也 即 增 大 牵引 力 。 
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电子 制 动 控制 模块 / 
电子 制动器 牵 
引力 控制 模块 


2 (EBCMEBTCM)) 


5 红色 |1442 5 红色 | 1442 





:前 入 口 口 前 右前 出 口 不 后 入 口 ” 太 后 出 口 ” 右 后 入 口 右 后 出 口 “左前 TCS 右前 TCS 
电磁 疯 ”电磁 疝 ”电磁 出 。 电磁 阅 。” 电磁 陪 。 电磁 癌 ”电磁 向 。 电磁 陪 。 电磁 疝 ” 电磁 间 


器 (BPMV) 


图 3-3 ABSITCS 电磁 闪 (执行 器 ) 控制 电路 


ABS 液 压 调节 器 中 还 有 一 个 液压 泵 ,包括 泵 电机 、 柱 塞 泵 等 ， 其 功用 是 使 制 动 分 
泵 中 的 制 动 液 泵 回 总 泵 ， 执 行 “压力 降低 "。 


三 、ABS 警示 灯 及 有 关 指 示 灯 


1. ABS 警示 灯 
ABS 警示 灯 位 于 仪表 板 上 ， 当 检测 出 ABS 制 动 系统 出 现 故障 时 ， 该 警示 灯 点 亮 。 
当 ABS 警 示 灯 点 亮 ， 表示 ABS 和 TCS 系统 关闭 (ETS 也 关闭 ); 当 点 火 开关 转 到 ON 
位 置 时 ，ABS 警示 灯 点 亮 3s， 然 后 熄灭 ， 表 示 ABS 系统 正常 。 若 ABS 和 BRAKE 制 动 
灯 点 亮 ， 表 示 ABS 和 BRAKE1 液压 制 动 系统 中 存在 故障 ; 若 只 有 ABS 警示 灯 点 亮 ， 而 
BRAKE 指示 灯 不 亮 ， 表 示 仅 ABS 系统 存在 故障 ， 这 时 在 制 动 时 按 不 带 ABS ( 即 常规 制 
动 ) 进行 。 
2. BRAKE ( 驻 车 制 动 ) 指示 灯 
BRAKE 指示 和 灯 在 仪表 板 中 ， 当 其 点 亮 时 表示 制 动 系统 存在 故障 。 使 用 驻 车 制动器 
或 未 完全 松 开 时 或 制 动 液 面 过 低 时 ， 该 指示 灯 点 亮 。 当 制 动 液 面 过 低 时 ， 电 子 系统 会 设 
置 并 储存 故障 码 ， 在 故障 排除 前 它 将 保持 点 亮 。 
3. TCS (TRAC) OFF 指示 灯 
TCS (TRAC) OFF 指示 灯 点 亮 时 ， 表 明 TCS (TRAC) 系统 关闭 或 TCS (TRAC) 
牵引 力 控制 开关 已 断 开 。 
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4. LOW TCS (TRAC) 指示 灯 

LOW TCS (TRAC) 指示 灯 点 亮 时 ， 表 明 该 车 牵引 力 过 低 ， 告 示 不 能 维持 驱动 防 
滑 转 。 当 EBTCM 收 到 点 火 信号 后 ， 即 指令 LOW (TCS) 指示 灯 点 亮 3 一 4s。 

图 3-4 所 示 即 为 仪表 上 ABS 警示 灯 、 各 种 指示 灯 电 路 及 TCS (TRAC) 牵引 力 控 
制 开关 电路 ; 图 3-5 和 图 3-6 是 TCS (TRAC) 和 扭矩 请 求 信号 电路 和 电磁 阀 (执行 
器 ) 电路 。 


2 站 数据 连接 插头 (DLC) 
0.35 繁 色 1132 


12v 调 
接头 组 SP205 入 火 供 
上 





! 数据 连接 插 尺 
1 DLC) 1 
让 MY ! 低 率 引力 ABS 申 行 数据 (2 级 ) ,SCM 申 行 数据 (2 级 ) 
0.35 浅 蓝 色 | 1122 035 0.35 灰色 | 1036 1 的 ed 
03 . 示 
深 绿色 | 1049 浅 绿色 | 1037 |  _ _____.. 申 行 数据 (2 级 ) 一 输 入 _____， 
----- 吕 Po B02 Bl 
| 1 申 行 数据 (2 级 ) 1 0.35 紫色 |209 
~- C101 点 火 1 车 身 控制 
| 1 模块 BCM) P10 
035 浅 蓝 色 |1122 ! 牵引 力 控制 1 as 
请 ， _ 
B7 “A 面 指示 器 
on 开关 






色 | 1 (2 级 
深 绿 049 1 
-这 提 二 才 ， 耻 棕 汉 / 折 外 1571 


c= 人 = 一 -一 -一 ~ 一 ~~~- 一 一 一 






乙 电子 牵引 力 
噶 制 和 委 灯 由 成 








CLC- 
1 棕色 /白色 |351 
0.35 黑色 |1550 | 和----- G203 


图 3-4 ABS 芍 示 灯 和 TCS (TRAC) 牵引 力 控制 开关 电路 


四 、 电 子 控制 器 (EBCM/EBTCM) 


EBCM/EBTCM 的 主要 功能 是 对 4 个 车 轮转 速 ( 轮 速 ) 传感器 送 来 的 信号 进行 处 
理 ， 并 进行 判断 和 计算 ， 以 监视 车 轮 的 运动 状态 ， 必 要 时 通过 对 液压 调节 器 〈(BPMV) 
中 相应 的 电磁 阀 进行 开 、 关 控制 ， 实 现 ABS/TCS 工作 时 的 制 动 压力 调节 ; 它 还 可 对 系 
统 的 状态 进行 监测 ， 以 保证 系统 的 工作 正常 ; 当 系 统 产 生 故 障 影响 其 正常 工作 时 ， 它 将 
会 关闭 整个 系统 ， 并 让 ABS 警示 灯 或 TCS (TRAC) OFF 指示 灯 点 亮 ， 以 故障 码 的 形 
式 将 所 产生 的 故障 储存 起 来 。 

EBCM/EBTCM 有 33 个 端子 ， 各 端子 导线 颜色 、 电 路 编号 及 其 功能 可 详 见 表 3- 1。 

表 3-2 是 ABS/TCS 主要 控制 装置 、 连 接 器 等 的 安装 位 置 。 图 3-7、 图 3-8、 图 
3- 9 所 示 分 别 为 轮 速 传感器 、 电 子 控制 器 EBCMIEBTCM、 驾 驶 员 信息 中 心 (DIC) 在 
车 上 的 安装 位 置 。 
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1 电子 制 副 牧 控制 模块 / 
(各 而 和 殉 下 寿 引 

(EBCM/EBTCM) 

t 

1 









- 

| 蔷 电 洪 蓄电池 Lv 电 磁 间 1 电子 制动器 和 

' 亚 披 世 庄 牵引 力 控 制 模块 

正极 电压 极 电 人 科 控制 继电器 (EBTCM) 

1 

| | 

| | 
| 、__ 措 忽 拱 铁 | 

左前 TCS = 和 D C 
压力 调节 
器 向 电磁 
(BPMV) 5 黑色 | 251B 
5 黑色 | 251A 
i G113(VIN 1, K) 
GI17VIN M) 


图 3-6 TCS (TRAC) 电磁 阀 (执行 器 ) 电路 
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一 一 一 一 


球 3- 1 EBCMIEBTCM 电脑 各 端子 导线 颜色 、 电 路 编号 及 功能 













“15317510 
“33 -路 微型 组 合 系列 《〈 红 
色 ) 
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(黑色 ) 
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接头 零件 信息 








接头 零件 信息 
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色 ) 

“15317511 

4- 路 下 公制 组 合 280 系列 
(黑色 ) 





电路 
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一 | 未 使 用 
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车 轮转 速 传感器 回 
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车 轮转 速 传感器 信 






停车 灯 开 关 输 出 

















车 轮转 速 传感器 回 牵引 力 控 制 系统 信 


号 - 右 后 














车 轮转 速 传感器 回 
路 -右前 


出 


3000 | 真空 软 管 通风 和 孔 








车 轮转 速 传感器 信 
号 -右前 


I 


带 保 险 丝 的 输出 - 
us 


车 轮转 速 传感器 加 带 保险 丝 的 输出 - 
车 轮转 速 传感器 信 _ 


All | 粉红 | 1339 | 带 保险 丝 的 输出 -点 火 1 251 | 拱 铁 -清理 
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浅 橙色 / 牵引 力 控制 系统 信 
黑色 号 -所 提供 的 扭矩 
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表 3-2 ABSITCS 主要 控制 装置 、 连 接 器 电线 束 等 的 安装 位 置 

































名 称 名 称 位 置 
仪表 板 左 侧 下 部 ， 转 向 仪表 板 〈IP) 线束 至 发 动机 
车 身 控制 模块 (BCM 
(BCM) | 在 左 侧 ns 线束 ， 发 动机 室 左 侧 ， 接 近 支 
制 动 液 液 面 | 安装 在 制 动 液 箱 右 侧 en 
指示 灯 开关 C172 | 发 动机 线束 至 右前 电子 制 动 












仪表 板 左 侧 下 部 ， 转 向 
柱 左 侧 

发 动机 室 左 后 侧 ， 与 制 
动 压力 调节 阀 (BPMYV) 
组 合 在 一 起 ， 即 在 制 动 总 
泵 前 部 连接 


仪表 板 前 部 ， 转 向 柱 左 


数据 连接 接头 (DLC) 





电子 制 动 控 制 模块 / 
电子 制动器 牵引 力 控制 
模块 (EBCM/EBTCM) 








电子 牵引 力 控制 和 





























雾 灯 总 成 侧 ， 前 大 灯 开 关 总 成 下 部 
仪表 板 右 侧 ， 右 前 车 门 
保险 丝 售 门洞 内 
仪表 组 件 仪表 板 顶 部 ， 转 向 柱 上 部 
动力 系 控制 模块 发 动机 左前 侧 ， 空 气 小 
(PCM) 清 器 总 成 内 
接头 组 件 SP205 ”| 仪表 板 下 部 ， 转 向 柱 右 侧 
仪表 左 侧 下 部 ， 制 动 踏 
停车 灯 开关 。。 | 板 托 架 右 侧 
相 单 下 的 附件 发 动机 室 右 侧 ， 安 装 在 
导线 接线 合 支柱 支架 上 





车 轮转 速 传感器 ， 左 前 左前 车 轮 轮 载 内 








车 轮转 速 传 感 器 ， 左 后 左 后 车 轮 轮 载 内 
车 轮转 速 传感器 ， 右 前 右前 车 轮 轮 载 内 











车 轮转 速 传感器 ， 右 后 | 右 后 车 轮 轮 载 内 





图 3-7 轮 速 传感器 的 安装 部 位 
1. 连接 器 ; 2.C172 发 动机 线 东 及 接头 ; 
3. 轮 速 传感器 接头 ;4. 轮 速 传感器 
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(2 孔 ) | 器 控制 线束 ， 右 前 下 控制 辟 

















连 | C200 | 仪表 板 线束 至 车 身 线束 ， 位 

接 | (56 孔 ) | 于 仪表 板 右 侧 后 部 

答 车 身 线 东 至 左 后 电子 制动器 
控制 线束 ， 位 于 车 身 下 方 ， 左 
后 车 轮 前 部 
车 身 线 束 至 右 后 电子 制动器 
控制 线束 ， 位 于 车 身 下 方 ， 右 
后 车 轮 前 部 

搭 发 动机 室 左 侧 ， 左 支柱 支架 底座 

铁 | ”G201 “| 位 于 仪表 板 之 下 ， 转 向 柱 左 全 

点 | ”G203 “| 位 于 仪表 板 之 下 ， 转 向 柱 右 例 

仪表 盘 右 下 侧 
PCM 仪表 盘 左 上 侧 


(ECU)| ”P371 | 后 排 座 椅 左下 侧 之 后 
P372 | 后 排 座 椅 右 下 侧 之 后 


仪表 板 线束 ， 转 向 柱 左 侧 ， 
距 停车 灯 开 关 分 界面 约 8cm 
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仪表 板 线束 ， 位 于 转向 柱 左 
侧 ， 距 仪表 组 件 分 界面 约 20cm 





图 3- 8 EBOMEBTOM 在 发 动机 室 右 后 侧 的 安装 示意 图 


1.EBCM/EBTCM (电子 控制 器 ); 2. 连接 器 ; 3. 制 动 


液 面 指示 灯 开关 


驾驶 员 信息 中 心 (DIC) 





3-9 DIC 在 驾驶 室内 的 安装 示意 图 


第 二 节 ”ABS/TCS 的 故障 诊断 与 检修 


一 、ABS/TCS 故障 码 ( 见 表 3 一 3) 


表 3-3 ABSITCS 故障 码 


故障 内 容 故障 码 (DTC) 迟 引 故障 内 容 
电磁 阅 主 继电器 故障 | Cl214 | 


C1217.C1218、 | 
er 
ome | Cn | em 
为 0 故障 C1227、C1228 信号 电路 故障 
PT 
太 大 故障 C1227.C1228 | 生生 中 全 

C1232、C1233、 开关 断路 故障 


| 当前 停车 灯 开 关 断 路 


系统 电源 电压 过 低 或 17 
\C1237 
过 高 故障 ~ C1236\C123 Be 


制 动 盘 温度 过 高 故障 | C1l238 | 1g | 停车 灯 开 关 总 保持 接 
8 | 轮胎 压力 过 低 故 库 C1245 | ”| 触 故障 
9 | 制 动 液 位 过 低 故 障 C1247 i1o 停车 灯 开关 电路 开路 
10 |TCS 因 故 障 而 关闭 。 | ”Ci254 ”| 故障 
EBCM/EBTCM 内 部 PCM2 级 品行 数据 连 

| 故障 Ee 





故障 码 (DTC) 
C1261 ~ C1268、 
C1272、C1274 















C1276、C1277 








5 






Cl291 为 过 去 间 
断 性 停车 灯 开 关上 断 
路 故障 码 


C1294 



















7 



















C1298 





87 


二 、 常 见 故 障 的 诊断 与 检修 


1. 电磁 阀 主 继电器 故障 (DTC: C1214) 

电磁 阀 主 继电器 的 功用 是 向 电磁 阁 和 液压 泵 电机 供电 。 

当 该 主 继电器 出 现 故障 时 ，EBCMUEBTCM 将 储存 故障 码 (DTC) 1214， 同 时 关闭 
ABS/TCS， 并 使 ABS/TCS 警示 灯 点 亮 。 

检查 : 

由 检查 电子 控制 器 (EBCM/EBTCM) 与 液压 调节 器 之 间 的 电路 连接 是 否 牢靠 。 

@ 检 查 图 3- 3 中 所 示 的 D 端 与 措 铁 之 间 的 电阻 值 是 否 在 0 一 2Q 范围 ; 若 不 是 ， 则 
表明 搭 铁 不 良 ， 应 作 进 一 步 检修 。 

检查 液压 菏 电 机 的 接线 端 与 沉 体 之 间 是 否 连 通 ， 若 连通 即 为 短路 或 搭 铁 故 障 ， 应 
作 进 一 步 检修 或 更 换 液压 调节 器 (BPMV) 总 成 。 

2. 液压 泵 电机 电路 故障 (DTC: C1217、C1218、C1242、C1243) 

液压 泵 电机 装 在 BPMYV 内 ， 其 功用 是 向 制 动 分 泵 提供 必要 的 制 动 液 ， 或 将 分 泵 中 
的 制 动 液 泵 回 总 泵 。 

当 系 统 电 压 >>9V， 液压 泵 停止 泵 油 后 ， 泵 电机 电压 >>5.25V 且 持 续 0.2s 时 ， 故 障 
码 (DTC) C1217 便 会 出 现 ; 

当主 继电器 电压 <8V， 且 泵 电机 上 电压 之 系统 电压 ， 故 障 码 (DTC) C1218 便 会 
出 现 ; 

当 系 统 电压 >>8V， 且 泵 电机 收 到 停 转 的 指令 或 泵 电机 电压 在 3.3 一 5$.2V 之 间 ， 且 
持续 2s 时， 故障 码 DTC) C1242 都 会 出 现 ; 

当 液 压 泵 电机 电路 已 接 通 至 少 0.3s 后 继电器 才 接 通 ,， 或 液压 泵 电机 运转 速度 过 慢 
且 感 觉 卡 滞 ， 故 障 码 (DTC) C1243 便 会 出 现 。 

此 时 ， 所 有 故障 码 (DTC) 均 被 储存 起 来 ， 并 将 ABS/TCS 关闭 ， 点 亮 ABS/TCS 警 
示 灯 。 

检查 ; 

Q@@ 检 查 电 子 控制 器 (EBCM/EBTCM) 与 液压 调 压 器 (BPMV) 之 间 的 电线 接头 有 
无 损坏 ， 必 要 时 作 进 一 步 检 查 与 修理 ; 

加 检查 液压 泵 电机 两 接线 端子 之 间 的 电阻 值 是 否 为 0~2.0Q。 若 不 是 ， 应 作 进 一 步 
检查 。 


3. 轮 速 传感器 输出 信号 为 零 (无 输出 ) 或 转速 变化 太 大 故障 (DTC: C1225、 
C1226、C1227、C1228) 

当 某 一 车 轮 的 转速 为 零 ， 而 汽车 速度 >8km/h， 且 持续 2.Ss 时 ， 则 即 设置 该 车 轮 的 
故障 码 : 左前 轮 DIC: C1225， 右 前 轮 DTC: C1226， 左 后 轮 DFTC: C1227， 右 后 轮 
DTC: C1228。 

当 车 轮 传感器 无 输出 信和 号 时 ， 立 即 关闭 ABS/TCS， 并 点 亮 ABS/TCS (或 TRC) 警 
示 灯 。 

88: 


检查 (参见 图 3- 2): 

检测 转速 传感器 两 接线 端 A、B 间 的 电阻 值 是 否 为 830 一 13300， 若 不 是 ， 应 作 
进一步 检查 。 

@ 检 测 靠近 电子 控制 器 (EBCM/EBTCM) 一 侧 的 相应 两 个 端子 间 的 连通 性 ， 即 As 
与 Ao、A) 与 Ae、As 与 Ao、As 与 A, 之 间 应 不 连通 ， 如 果 连 通 ， 应 作 进 一 步 检查 。 

@ 检 测 车 轮 传感器 的 输出 信号 (电压 )， 正 常情 况 下 ，A 与 B 间 的 输出 电压 应 
<100mV (0.1V)。 

4. 轮 速 传感器 电路 故障 (DTC: C1232、C1233、C1234、C1235) 

当 接 通 点 火 开 关 ， 发 现下 列 三 种 情况 之 一 者 : 轮 速 传感器 电路 断路 ， 且 持续 
0.02s; 著 电 池 正 、 负 极 短路 ， 且 持续 0.02s; 轮 速 传感器 线圈 搭 铁 ， 且 持续 0.02s 时 ， 
EBCM/EBTCM 则 设置 故障 码 : 左前 轮 DTC: 1232， 右 前 轮 DTC: 1233、 左 后 轮 DTC， 
C1234， 右 后 轮 DTC: C1235。 

此 时 ,将 关闭 ABS/TCS， 并 点 亮 ABS/TCS 警示 灯 。 

检查 (参见 图 3-2): 

@ 检 测 轮 速 传感器 线圈 A 与 B 之 间 的 电阻 ， 正 常情 况 下 ,其 电阻 值 应 在 800 一 
16000 之 间 ; 车 R 习 吕 。 则 为 断路 ;， 尺 0Q， 则 为 短路 。 

器 检 查 各 轮 速 传感器 的 导线 接头 是 否 松 动 、 有 无 损坏 等 。 

5. 电源 电压 过 低 或 过 高 故障 (DTC: C1236、C1237) 

当 电 源 过 低 时 ，ABS/TCS 的 操作 出 现 困难 ， 而 当 电源 过 高 时 又 会 损坏 相关 部 件 ， 
所 以 系统 中 的 电源 电路 将 随时 监视 EBCM/EBTCM 上 的 电压 变化 ， 以 保证 ABS/TCS 的 
正常 工作 。 

当 电 源 电 压 < 10.8V， 且 未 处 于 ABS/TCS 操作 状态 时 ， 则 设置 故障 码 ，DTC: 
C1236; 而 当 系 统 电压 <9.3SV， 且 处 于 ABS/TCS 操作 状态 时 ， 也 设置 故障 码 ，DTC: 
C1236。 

当 电 源 电压 高 于 17V， 且 当 车 速 >8km/h 时 ， 则 设置 故障 码 DTC: C1237。 

此 时 ， 关闭 ABS/TCS， 并 点 亮 ABS/TCS 警示 灯 。 

检查 (参见 图 3 一 3): 

检测 蓄电池 电压 ， 启 动 发 动机 并 使 其 维持 2000r/min 运转 ， 此 时 的 蓄电池 电压 应 
约 为 10.8V 或 <17V,， 车 >17V， 则 应 对 充电 有 泵 进行 进一步 检查 。 

@ 检 测 连接 器 上 Ai; 端子 与 D 端子 间 的 电压 ， 其 正常 值 应 为 10.0 一 14.0V。 

a 必要 时 ， 应 检查 容量 为 10A 和 60A 的 保险 丝 是 否 烧 断 ， 如 果断 了 ， 则 应 更 换 。 

6. 制 动 盘 温 度 过 高 故障 (DTC: C1238) 

当 制 动 盘 的 温度 超过 规定 值 时 ， 会 自动 关闭 TCS， 并 设置 故障 码 DTC，C1238， 同 
时 点 亮 TCS (TRC) 指示 灯 。 即 在 TCS 工作 期 间 ， 任 一 制 动 盘 的 温度 >375 忆 时 ， 故 障 
码 DTC: C1238 立即 被 设置 ， 并 储存 起 来 ; 而 在 TCS 工作 〈 即 系统 启动 ) 之 前 ， 若 制 
动 盘 的 温度 志 275 亿 时， 系统 既 不 设置 故障 码 ， 又 不 关闭 TCS。 

检查 : 

@@ 利 用 专用 仪器 (设备 ) 读 取 ABS/TCS 的 故障 码 。 
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@ 检 查 制 动 蹄 片 与 制 动 盘 是 否 磨损 过 度 ， 必 要 时 进行 更 换 。 

志 检 查 制 动 蹄 片 与 制 动 盘 是 否 粘连 、 卡 滞 或 分 离 不 彻底 ， 必 要 时 进行 维修 。 

7. 轮胎 气压 过 低 故障 (DTC: C1245) 

上 海 别克 轿车 装 有 轮胎 气压 监视 器 (TIM) 系统 ， 如 图 3- 10 所 示 。 该 系统 用 于 监 
视 轮 胎 气 压 的 大 小 ， 当 轮胎 气压 下 降 到 一 定 值 时 ， 指 示 灯 (LOW TIRE) 点 亮 ， 通 知 罗 


驶 员 应 进行 调整 。 调 整 完 毕 ， 可 按 动 复位 开关 (在 保险 丝 盒 中 ) 使 轮胎 气压 过 低 指示 灯 
熄灭。 





i 12V 调节 仪表 板 ， 
E32 车 和 1 点 火 供电 瓜 宙 和 和信 表 中 类 组 人 
Se a 人 
开关 输 大 SCM 低 委 用 二 加 组 件 
-一 一 一 一 一 TT 
- 10TYCL Bs 二 ( 淡 黄 色 ) 

1 

! Pm 






3 1 B2 
0.35 浅 绿色 | 1037 0.35 灰色 | 1036 
G 





了 一 一 一 后 一 一 一 一 1 M 
| 保险 "个 一- 一 一 -一 一 个 一 一 - 笋 最 对 证 中 "接头 组 
| 轮胎 重 ( 丝 全 | ' SP205 
! i 1 .手头 (DLC __ 
!' 开关 | AY ” 全 石 末 | 其 电子 者 名 
LiL 一 —— 2 0.35 紫色 1132 35 pl101 -8 J 引力 控制 模块 
: EB 
035 黑色 |1550 全 和 流下 色 1122 (EBCM/EBTCM) 
S2114_ -4 导线 系统 | 。 (DLC) R | clol 
搭 铁 分 配 0.35 浅 蓝 色 |1122 


0.8 黑色 | 1550 
G203 


图 3- 10 轮胎 气压 监控 系统 电路 


当 同 一 车 桥 上 的 两 个 轮胎 之 间 的 气压 差 达到 一 定 值 (69kPa) 或 某 一 轮胎 没有 气 
时 ，EBCM/EBTCM 都 会 设置 故障 码 DTC: C1245。 如 果 换 用 的 轮胎 规格 或 尺寸 与 原来 
的 不 同 ， 即 使 按 动 复位 开关 ， 轮 胎 气 压 过 低 指示 灯 (LOW TLRE) 也 会 点 亮 ， 即 发 出 
警示 ， 告 知 需 换 用 相同 规格 或 尺寸 的 轮胎 。 

检查 : 

经 检查 并 调整 好 轮胎 气压 或 将 损坏 、 没 有 气 的 轮胎 按 规 定 更 换 之 后 ， 技 动 轮胎 气压 
监控 复位 开关 《〈 即 重 设 定 开关 )， 重 复 接 通 与 切断 点 火 开 关 100 次 ， 该 故障 码 DTC: 
C1245 即 会 自动 清除 。 

8. 制 动 液 液 位 过 低 故 障 (DTC: C1247) 

当 制 动 液 位 过 低 时 ， 制 动 液 面 指 示 灯 开关 将 电路 搭 铁 并 启 亮 仪 表 组 中 的 红色 制 动 液 
位 指示 灯 ， 并 向 EBTCM 输入 信息 ， 这 时 TCS 将 被 关闭 并 设置 故障 码 DTC C1247。 制 
动 液 位 监控 系统 电路 如 图 3- 11 所 示 。 

检查 : 

.90 





-_BI 人 人 - ,电子 制 动 控制 模块/ 035 黑色 1550 

' 曲 行 数据 。 1 电子 制动器 牵引 力 税收 分 而 F101 

! 级 别 2 | 单元 14 | ”| S211 

Lt ;控制 模块 1 黑色 1550 
G 


(EBCM/EBTCM) 


图 3- 11 制 动 液 位 监控 系统 电路 

在 加 注 完 制 动 液 后 ， 检 查 制 动 液 液 位 指示 器 开关 (传感器) 是 否 损 坏 。 若 损坏 ， 
应 更 换 新 件 。 

加 检查 制 动 液 液 位 指示 器 开关 的 端子 B 是 否 直 接 搭 铁 。 若 搭 铁 ， 应 设法 排除 故障 
并 进行 维修 。 

9. 驱动 防滑 转 (牵引 力 ) 控制 系统 (TCS) 因 出 故障 而 关闭 (DTC: C1254) 

当 电 子 控制 器 EBCM/EBTCM 内 部 措 铁 或 电源 搭 铁 线 松动 时 ， 将 会 造成 电源 中 断 ， 
而 使 整个 TCS (系统 ) 关闭 。 此 时 ， 将 设置 故障 码 ，DTC: C1254。 

检查 〈 参 见 图 3-3): 

首先 检查 60A 保险 丝 ， 再 测量 10A 保险 丝 上 的 电压 是 否 均 为 10.5 一 14.0V。 若 
不 是 ， 应 作 进 一 步 检查 。 

@) 分 别 检 测 C、D 端子 与 搭 铁 间 的 电阻 值 是 否 都 为 0 一 20。 若 不 是 ， 应 作 进 一 步 检 
查 和 维修 。 

@ 检 查 通 向 TCS 电磁 阀 继电器 的 连接 器 Au 与 端子 C 间 的 电压 〈 应 为 10.0 一 
14.0V)， 端 子 B 与 C 间 的 电压 也 应 是 10.0 一 14.0V。 否 则 ， 应 检修 1339、1442 (A、 
B) 线路 。 

@ 仔 细 检 查 EBCM/EBTCM 线束 连接 器 的 连接 是 否 牢 舍 ， 如 有 松动 或 损坏 ， 应 修理 
或 更 换 。 

10. 电子 控制 器 EBCM/EBTCM 内 部 故障 (DTC: C1255、C1256) 

当 EBCM/EBTCM 内 部 产生 故障 时 ， 将 设置 故障 码 ，DTC: Cl1255 和 C1256。 此 
时 ， 关 闭 ABS/TCS， 并 点 亮 ABS/TCS 警示 灯 。 
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检查 : 


由 检查 EBCM/EBTCM 线 东 连接 器 是 否 损 坏 ， 搭 铁 是 否 良 好 等 。 
@ 清 除 故 障 码 ， 并 进行 路 试 ， 检 查 是 否 还 会 出 现 故 障 码 。 若 仍然 出 现 ， 应 更 换 


EBCM/EBTCM。 


11. 电磁 阀 故 障 (DTC: C1261~C1268、C1272、C1274) 


当 ABS 和 TCS 电磁 立 电 路 (参见 图 3- 


3) 产生 故障 (开路 、 短 路 或 搭 铁 ) 时 ， 系 


统 将 设置 故障 码 10 个 ， 其 中 ABS 的 8 个 ，TCS (TRC) 2 个 ， 即 


DTC C1261 一 一 ABS 左前 人 口 ( 进 油 ) 
DTC C1262 一 一 ABS 左前 出 口 (出 油 ) 
DTC C1263 一 一 ABS 右前 入口 ( 进 油 ) 
DTC C1264 一 一 ABS 右前 出 口 (出 油 ) 
DTC C1265 一 一 ABS 左 后 入 口 ( 进 油 ) 
DTC C1266 一 一 ABS 左 后 出 口 (出 油 ) 
DTC C1267 一 一 ABS 右 后 人 口 ( 进 油 ) 
DTC C1268 一 一 ABS 右 后 出 口 (出 油 ) 
DTC C1272 一 一 TCS 左前 电磁 阐 故 障 ，; 
DTC C1274 一 一 TCS 左前 电磁 阀 故 谭 。 
检查 : 


电磁 阐 故 障 ; 
电磁 阀 故 障 ， 
电磁 阀 故 障 ; 
电磁 闪 故 障 ; 
电磁 阀 故 障 ; 
电磁 阀 故 障 ; 
电磁 阀 故 障 ，; 
电磁 阀 故 障 ; 


重点 按 电磁 闪 线 圈 是 否 开路 和 短路 来 进行 检查 、 确 定 : 若 R->co ,表明 开路 ，R 


0， 则 为 短路 。 


由 于 电磁 阀 及 其 线圈 与 电子 控制 器 EBCMEBTCM 组 装 为 一 体 ， 如 果 确 诊 为 电磁 阅 
线圈 内 部 开路 、 短 路 而 损坏 时 ， 应 考虑 更 换 整 个 总 成 。 
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第 四 章 ”安全 保护 装置 (SIR) 电路 


汽车 安全 保护 装置 常用 SIR 来 表示 ，SIR 是 Supplemental inflatable restraint 的 英文 
缩写 ， 意 为 辅助 充气 式 约束 装置 一 一 安全 气 堵 。 


上 海 别克 轿车 装备 了 双 安 全 气 赛 ， 即 驾驶 员 安全 气囊 和 副 驾 驶 员 (或 乘员 ) 安全 气囊 。 


第 一 节 SIR 系统 的 组 成 及 控制 电路 


别克 轿车 SIR 系统 主要 由 充气 保护 装置 传 感 和 诊断 模块 (SDM)、 充 气 保护 装置 方 
向 盘 模 块 、 充 气 保护 装置 方向 盘 模块 线圈 、 充 气 保护 装置 IP 模块 〈 仪 表 板 模块 ) 、 安 全 
气囊 指示 灯 〈 或 称 气 讲 警告 灯 ) 组 成 ， 如 图 4-1 和 图 4-2 所 示 。 电 路 中 的 有 关 情 况 的 
说 明 见 表 4- 1。 











/导线 系统 1 保险丝 僵 
三 电 图 ! 
i -- J 
0.5 黄色 |1139 
rr 一 了 充气 保护 装置 
| ~ ! 传 感 和 诊断 模块 
| 1 (SDM) 
i 拱 铁 。_ 党 体 撕 铁 驾驶 员 座 前 高 驾驶 员 座 前 低 ___ 乘客 座 前 滑 高 _ 乘客 座 前 调 低 | 
Al8 村 A6 A7y | As 站 
0.5 白色 |347 和 
0.5 深 绿色 |348 
0.5 白色 /黑色 |1403 
AV_____ Bcas 0.5 
了 深 绿色 /白色 |1404 
短路 条 
0.5 白色 | 347 
0.5 黑色 /白色 |1751 0.5 深 绿色 | 348 | 
rT 一 充气 保护 AA BAA C216 
| 1 装置 方向 | 
导线 系统 | _ : 黎 模 块 线 图 短路 梯 
措 铁 分 配 | 
0.5 白色 |347 
0.5 深 绿色 |348 
从 
- 充气 保护 充气 保护 
短 略 棒 装置 方向 盘 模块 装置 下 模块 
下 个 











G200 


图 4-1 安全 气 训 控制 电路 ( 工 ) 
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r-------------------------------- -仪表 中 央 组 件 一 B 

1 仪表 板 ， 控 制 台 座 椅 安全 和 带 开关 

1 和 计量 中 的 | 和 i 0.8 黑色 |750 

1 仪表 中 央 组 件 ™ Pe 1 035 黑色 月 本 58 $330 | -| 导线 
蕉 : 2 黑色 [750 






































上 
SMR TC \ 035 se Blo 
| | 035 mh 
LL yy C200 2 黑色 |750 
CLIICL _ $5303 9 -4 
数据 连 按 手头 DLC) 。 03s ghose 二 天 入 要 次 (BCM 
.35 村 色 | az 
LA 人 -SIMA_ 
t 1 接头 组 
| 做 据 连接 。 | 
1 对 话 系统 中 的 ! 
L 数据 连接 插头 1 
一 SS P101 
3 黑 包 [750 
0.5 深蓝 色 |1128 
SY C101 
0.35 eee 0.35 浅 蓝 色 11122 
en Pr 
人 和 ! C8) 1 模 CM 上 人 和 四 
图 4-2 安全 气囊 控制 电路 ( 工 ) 
表 4-1 SIR 系统 控制 电路 的 有 关 情 况 
部 件 名 称 部 件 位 置 
车 身 控制 模块 《BCM) 在 左 侧 IP 下， 转向 柱 左 侧 
数据 连接 器 (DLC) 在 左 侧 IP 下 ， 转 向 柱 右 侧 
ABSTCS (牵引 力 ) 控制 模块 
IP 下 ， 本 
(EBCM/EBTCM) 在 左 侧 IP 下 ， 转 向 柱 左 侧 
保险 丝 盒 在 一 右 侧 ， 在 右前 车 门 开 口中 
充气 保护 装置 IP 模块 在 IP 右 侧 ，IP 室 上 方 
充气 保护 装置 传 感 和 诊断 模块 (SDM) | 在 右前 座 椅 下 的 地 毯 下 
充气 保护 装置 方向 盘 模块 转向 柱 中 心 
充气 保护 装置 方向 盘 模块 线圈 ”| 方向盘 后 ， 转 向 柱 中 
仪表 组 件 IP 顶部 ， 转 向 柱 上 方 
动力 控制 模块 (PCMD) 发 动机 左前 侧 ， 在 空气 滤 清 器 总 成 中 
座 椅 安 全 带 开关 驾驶 员 座 安 全 带 部 件 ， 在 驾驶 员 座 安全 带 右 侧 内 〈 扣 环 侧 ) 
接头 组 SP205 在 I 下 ， 转 向 柱 右 侧 
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续 表 



































部 件 名 称 加 部 件 位 置 
ci01 (20 孔 ) | 下 线束 到 发 动机 线束 ， 发 动机 室 左 侧 ， 靠 近 支柱 支架 
ns | C15 oa | 到 庆 乞 保护 此 轩 方向 胡 术 次 线 枯 二 来， 在 下 后， 区 
连接 器 | Gn ,区 充 保 扩 革 加 上 术 志 线 来， 在 转 村 有 傅 ， 条 
C301 (16 孔 ) | 车 身 线 东 到 左前 门 线束 ， 在 人 柱 中 
措 铁 点 G200 在 IP 室 右 侧 后 
“ | G301 | 在 左 车 门 植 内 ， 左 前 座 椅 的 前 面 
P101 | 仪表 盘 的 左上 侧 
~ S303 车 身 线 束 ， 在 地 板 上 ， 驾 驶 员 座 椅 下 ， 距 直列 式 连接 器 C311 
a | 界面 约 100mm 
S330 驾驶 员 座 椅 调 节 器 线束 ， 距 直列 式 连接 器 C311 界面 约 200mm 





一 、 主 要 部 件 及 其 功能 


(1) 充气 保护 装置 传 感 和 诊断 模块 (SDM) 

在 SIR 系统 中 ，SDM 有 如 下 功能 : 

@ 蘑 存 能 量 功能 。SDM 保持 23V 电压 能 量 (23VLR)， 可 保证 使 气 赛 打开 。 若 
23V 蔓 能 功能 失效 ， 点 火电 压 能 提供 展开 能 量 。 

@@ 磁 撞 检 测 功 能 。SDM 监视 车 辆 速度 的 变化 ， 用 以 检测 碰撞 是 否 会 使 气 赛 展开 。 

@ 气 讲 展 开 。 当 汽车 的 前 方 受 到 足够 的 撞击 时 ，SDM 使 电流 通过 前 充气 装置 模块 
展开 前 气 训 。 

@ 碰 撞 记 录 。SDM 记录 磁 撞 过 程 中 有 关 SIR 系统 信息 。 

加 故障 诊断 。SDM 执行 对 SIR 系统 部 件 的 监测 ， 当 诊断 到 故障 时 ， 便 设 定 DTC。 

@@ 故 障 显 示 。SDM 通过 使 用 扫描 工具 可 显示 SIR 系统 故障 码 和 系统 状况 。 

警告 灯 启 亮 。SDM 通过 2 级 串 行 数据 控制 安全 气囊 警告 灯 ， 警 告 SIR 系统 功能 
失效 。 

(2) 安全 气 训 警 告 灯 

当 点 火 开关 在 运行 位 置 时 ， 有 电压 加 在 安全 气 夺 警告 灯 。 充 气 保护 装置 传 感 和 诊断 
模块 (SDM) 通过 串 行 数据 电路 与 仪表 板 中 的 电路 连接 并 控制 警告 灯 。 警 告 灯 有 下 列 
功能 : 

闪烁 7 次 后 ， 通 过 串 行 数据 电路 指令 其 关闭 ， 检 验 SIR 系统 是 否 正常 。 

@@ 当 警告 灯 闪 亮 时 ， 警 告 驾驶 员 SIR 系统 出 现 故障 会 影响 SIR 系统 的 操作 。 这 些 
故障 可 能 导致 ， 没 有 碰撞 ， 气 帮 展 开 ; 汽车 碰撞 时 ， 气 圳 没有 打开 ; 在 没有 达到 预定 撞 
击 程度 时 气囊 打开 。 


(3) 充气 保护 装置 方向 盘 模块 线圈 
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充气 保护 装置 方向 盘 模块 线圈 连接 在 转向 柱 上 ， 它 由 2 个 或 多 个 载 流 线圈 组 成 。 其 
中 2 个 线圈 在 方向 盘 转 动 时 ,可 保持 前 气 守 展开 回路 与 方向 盘 模 块 的 接触 。 转 向 柱 底座 
附近 的 黄色 2 路 插头 上 有 一 短路 棒 ， 将 方向 盘 模块 线圈 与 SIR 线束 连接 。 当 黄色 2 路 插 
头 断 开 时 ， 短 路 棒 使 电路 与 方向 盘 模块 线圈 短路 ， 这 时 可 防止 在 对 SIR 系统 维修 时 ， 
导致 气 职 意外 打开 。 

(4) 充气 装置 模块 

充气 装置 由 气 吉 和 充气 装置 组 成 ， 而 充气 装置 又 由 产生 气体 的 料 铅 和 触发 装置 组 
成 。 触 发 装置 是 展开 回路 的 一 部 分 。 如 果 车 辆 受到 前 方正 面 撞击 而 力量 足够 大 时 ， 充气 
保护 装置 传 感 和 诊断 模块 (SDM) 会 使 电流 流 过 气 吉 展开 回路 ， 通 过 触发 融 的 电流 ， 
将 会 引爆 燃料 ， 使 反应 产生 的 气体 迅速 向 气 吉 充气 。 

在 转向 柱 接头 的 方向 盘 模 块 一 侧 ， 有 一 短路 棒 ， 它 使 方向 盘 模块 线圈 与 方向 盘 模 块 
连通 。 当 转向 柱 接头 短路 时 ， 短 路 棒 跨 接 在 方向 盘 模块 电路 之 间 。 当 方向 盘 模块 电路 短 
路 后 ， 可 防止 SIR 系统 气 塞 意外 展开 。 

在 仪表 板 模块 (IP) 接头 上 也 有 一 短路 棒 ， 与 SIR 线束 连接 。 当 IP 模块 接头 短路 
时 ， 短 路 棒 跨 接 在 IP 模块 电路 之 间 。 当 IP 模块 电路 短路 后 ， 可 防止 气 吉 意 外 展开 。 

(5) 转向 柱 

转向 柱 可 以 压缩 、 吸 收 能 量 。 当 遇 到 正面 撞击 时 ， 由 于 转向 柱 的 收缩 可 减少 对 驾驶 
员 的 伤害 。 

(6) 膝 执 

当 遇 到 正面 碰撞 时 ， 通 过 限制 腿 的 移动 ， 膝 垫 可 吸收 能 量 并 控制 前 座 乘员 向 前 移动 。 

图 4-3 即 为 SIR 系统 主要 部 件 在 汽车 上 的 布置 。 





图 4-3 SIR 系统 主要 部 件 在 汽车 上 的 布置 示意 图 


1. 方向 盘 ; 2. 充气 保护 装置 方向 盘 模块 ，3. 充气 保护 装置 方向 盘 模块 线圈 ; 4. 车 横 染 ; 5. 充气 保护 装置 
IP 模 块 ; 6.SIR 线束 ; 7. 充气 保护 装置 传 感 与 诊断 模块 《SDM); 8. 地 板 
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二 、 主 要 电气 连接 器 


(1) 充气 保护 装置 IP (仪表 板 ) 模块 连接 器 


充气 保护 装置 IP 模块 连接 器 如 图 4-4 所 示 ， 在 图 4- 1 中 的 标号 为 C216， 其 端子 


的 说 明 见 表 4-2。 


表 4-2 充气 保护 装置 仪表 板 模块 连接 器 端子 说 明 
2- 路 F 微 型 组 合 280 系列 〈 黄 ) 












端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 | ”端子 功能 
A 乘客 座 前 调 高 
乘客 座 前 调 低 


(2) 充气 保护 装置 传 感 和 诊断 模块 连接 器 

充气 保护 装置 传 感 和 诊断 模块 (SDM ) 
连接 器 结构 如 图 4- $ 所 示 ， 其 端子 说 明 如 表 
4-3 所 示 。 


表 4-3 充气 保护 装置 传 感 和 诊断 模块 端子 说 明 
18 -路 下 微型 组 合 100 系列 密封 型 (天然 色 ) 

















端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 端子 功能 
Al 黄 1139 “| 点 火 正 电压 
A2 一 一 未 使 用 
A3 白 / 黑 1403 “| 乘客 座 前 调 高 
A4 一 一 未 使 用 
A5 深蓝 1128 “| 串 行 数据 (2 级) 
A6 白 347 驾驶 员 座 前 高 
A7 深 绿 348 驾驶 员 座 前 低 
A8 | 深 绿 / 白 1404 “| 乘客 座 前 调 低 
A9-17 一 一 未 使 用 
Al8 | 黑 / 白 1751 “| 搭 铁 至 G200 





(3) 充气 保护 装置 方向 盘 模 块 线圈 连接 器 

充气 保护 装置 方向 盘 模块 线圈 (C215) 
连接 器 结构 如 图 4- 6 所 示 ， 其 端子 说 明 如 表 
4-4 所 示 。 


表 4-4 充气 保护 装置 方向 盘 模 块 线圈 端子 说 阴 
2 -路 下 微型 组 合 280 系列 (灰色 ) 
端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 端子 功能 


驾驶 员 座 前 调 高 
驾驶 员 座 前 调 低 



















图 4-4 充气 保护 装置 IP (仪表 板 ) 
模块 连接 器 (C216) 


图 4-5 充气 保护 装置 传 感 和 诊断 
模块 (SDM) 连接 器 





图 4-6 充气 保护 装置 方向 盘 模 块 
线圈 连接 器 (C215) 
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第 二 节 SIR 系统 的 故障 诊断 与 检修 


一 、SIR 系统 故障 码 
SIR 系统 故障 码 见 表 4 一 5。 


表 4-5 别克 轿车 SIR 系统 故障 码 


故障 码 | 故障 部 位 及 原因 气 





诊断 数据 连接 通信 中 的 所 有 通信 DTC (U、.) 





B0016 乘客 座 前 展开 回路 电阻 过 低 
B0017 乘客 座 前 展开 回路 断路 

B0018 乘客 座 前 展开 回路 电压 超出 范围 
B0022 驾驶 员 座 前 展开 回路 电阻 过 低 
B0024 乘客 座 前 展开 回路 电压 超出 范围 
B0026 乘客 座 前 展开 回路 断路 

B0051 展开 指令 

B0053 展开 指令 及 回路 功能 失效 
B1000 ECU (电子 控制 单元 ) 功能 失效 
B1001 选 装 件 配置 故障 

U1000 2 级 串 行 数据 丢失 

U1016 与 PCM 失去 通信 

U1040 与 EBCM/EBTCM 失去 通信 
U1064 与 BCM 失去 通信 

U1096 与 I PC 失去 通信 

U1300 2 级 搭 铁 短路 

U1301 2 级 蓄电池 短路 











二 、SIR 系统 故障 自 诊断 


别克 轿车 SIR 系统 故障 自 诊 断 见 表 4- 6。 
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各 入 和 二 古 区 台 瀣 部 并 并 部 部 部 部 各 部 


表 4-6 


别克 轿车 SIR 系统 故障 自 诊断 









































耕 
— | 
| 将 点 火 开 关 调 至 RUN (运行 ) 位 置 时 ， 注 意气 衷 警告 灯 是 至 步骤 2 | 参见 气 大 敬告 灯 
否 闪 亮 7 次 
电路 功能 失效 
Q@ 气 讲 警 告 灯 内 亮 7 次 后 ， 注 意 其 情况 
2 ma pa 
@ 气 故 警 告 灯 是 否 关闭 | 至 步 要 3 
QD 关闭 点 火 开关 
四 安装 扫描 工具 
3 | @ 将 点 火 开 关 调 至 运行 位 置 至 步骤 4 ei 
图 与 充气 保护 装置 传 感 和 诊断 模块 〈(SDM) 建立 通信 一 机 
@@ 扫 描 工 具 是 否 与 SDM 通信 
@@ 使 用 扫描 工具 ， 请 求 SIR 诊断 故障 码 (DTC) 显示 当前 
4 DTC 诊断 故障 码 至 步骤 5 A 
@ 是 否 显 示 当 前 DTC 
关闭 点 火 开关 
@@ 将 显示 的 DTC 记录 在 维修 工 单 上 ， 定 为 当前 DTC 
a. 设 定 DTC B0051 时 ， 参 见 DTC B0051 展开 指令 
5 b. 设 定 DTC B0053 时 ， 参见 DTC B0053 展开 指令 及 /回路 | 至 步骤 1 一 
功能 失效 





从 最 低 至 最 高 值 ， 诊 断 其 他 DTC 





图 是 否 执行 当前 DTC 诊断 并 是 否 清 除 当前 DTC 
QD 关闭 点 火 开关 


@@ 安 装 扫描 工具 

@ 将 点 火 开关 调 至 运行 位 置 
图 建立 与 SDM 的 通信 

@ 扫 描 工 具 是 否 与 SDM 通信 








名 使 用 扫描 工具 ， 请 求 SIR 诊断 故障 码 显 示 以 往 DTC 
@ 是 否 显示 以 往 DTC 





@ 关 闭 点 火 开 关 
@ 将 显示 的 DTC 记录 在 维修 单 上 ， 定 为 以 往 DTC 
@ 设 定 DTC B1000 时 ， 参 见 DTC B1000 ECU (电子 控制 单 | 至 步骤 1 
元 ) 功能 失效 

@ 是 否 已 执行 该 诊断 ?是 否 已 清除 所 有 DTC 
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表 4-7 乘客 座 前 气囊 控制 电路 电阻 过 小 的 检查 





步骤 


基 本 操 作 


否 





是 否 执 行 SIR 诊断 系统 检查 


参见 SIR 系统 
故障 自 诊断 





QD 关闭 点 火 开关 

@ 断 开 直 列 式 连接 器 C216 

(3 检查 直列 式 连接 器 C216 线束 侧 是 否 有 腐蚀 或 损坏 的 端子 
导线 线 东 连接 器 是 否 完好 


| 至 步骤 4 


至 步骤 3 





中 更 换 直列 式 连接 器 C216 导线 线束 侧 
外 是 否 完成 维修 


至 步骤 10 





重新 连接 直列 式 连接 器 C216 

他 确认 连接 器 位 置 固 定 装置 (CPA) 已 正确 安装 
人 将 点 火 开 关 调 至 RUN (运行 ) 位 置 

名 使 用 扫描 工具 请 求 SIR DTC 显示 

@ 故 障 码 B0016 是 否 为 当前 故障 码 





至 步骤 5 


至 步骤 3 





关闭 点 火 开 关 

@ 将 直列 式 连接 器 C215 和 C216 断 开 

(3 将 ]38715 -A SIR 驾驶 员 / 乘 客 负载 工具 安装 至 直列 式 连 接 
器 C215 和 C216 导线 线束 侧 ， 需 要 时 使 用 合适 的 导线 线束 
连接 器 适配器 

个 将 点 火 开关 调 至 运行 位 置 

使 用 扫描 工具 请 求 SIR DTC 显示 

@ 故 障 码 B0016 是 否 为 当前 故障 码 


至 步骤 7 


至 步骤 6 





QD 关闭 点 火 开 关 
@ 更 换 充 气 保护 装置 IP 模块 
是 否 完 成 维修 


至 步骤 10 





QD 关闭 点 火 开关 

四 拆卸 J]38715 - A 

(9 断 开 充气 保护 装置 的 传 感 和 诊断 模块 (SDM) 

@ 使 用 J39200 数字 万 用 表 ， 测量 SDM 导线 线束 连接 器 端子 
A3 和 A8 之 间 的 电阻 

测量 的 电阻 是 否 小 于 规定 值 (300ms 内 <1.39) 


至 步骤 8 


至 步骤 9 








确定 电路 1403 和 电路 1404 之 间 的 短路 位 置 
人 @@ 维 修 电 路 1403 和 电路 1404 之 间 的 短路 
全 是 否 完 成 维修 





至 步骤 10 
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续 表 




























步骤 | 基 本 操 作 是 否 
9 四 更 换 SDM 至 步骤 1 
@ 是 否 完成 维修 区 一 
重新 连接 所 有 SIR 部 件 
@ 确 认 所 有 部 件 和 连接 器 装配 完好 “ 参见 SIR 
10 | 将 点 火 开关 调 至 运行 位 置 系统 故障 一 
@ 使 用 扫描 工具 清除 所 有 的 当前 和 以 往 的 SIR DTC 自 诊断 
防 是 否 清除 所 有 当前 和 以 往 SIR DTC 
三 、SIR 系统 常见 故障 的 排除 与 检修 
(1) 故障 码 B0016: 乘客 座 前 气 赛 控制 电路 电阻 过 小 故障 的 检查 
乘客 座 前 气 赛 控制 电路 如 图 4-7 所 示 ， 其 检查 的 方法 与 步骤 见 表 4-7。 
充气 保护 
0.5 深 绿色 /白色 11404 
天 安奈 计 ” ”乘客 座 前 1 充气 保护 装置 


0.5 白色 /黑色 | 1403 





| 乘 感 和 诊断 模块 
1 


> 


图 4-7 乘客 座 前 气 赛 控 制 电 路 


(2) 故障 码 B0017: 乘客 座 前 气 讲 控制 电路 断路 故障 的 检查 
乘客 座 前 气 赛 控制 电路 断路 故障 的 检查 方法 与 步骤 见 表 4-8。 


表 4-8 乘客 座 前 气囊 控制 电路 断路 故障 的 检查 







基 本 操 作 





参见 
1 | 是 否 执 行 SIR 系统 自 诊断 见 SIR 


系统 自 诊断 








1 一 
人 关闭 点 火 开 关 
@ 断 开 直 列 式 连接 器 C216 
2 | 回 检查 直列 式 连接 器 C216 导线 线束 侧 是 否 有 腐蚀 或 损坏 一 
的 端子 

余 导线 线束 连接 器 是 否 完好 


至 步骤 4 | 至 步骤 3 
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续 表 





步 基 本 操 作 数值 | 是 否 
外 更 换 直列 式 连 接 器 C216 导线 线束 侧 

3 要 
@ 是 否 完成 维修 至 步骤 14 





全 重新 连接 直列 式 连接 器 C216 

@ 确 认 连 接 器 位 置 固定 装置 (CPA) 安装 正确 
4 | 图 将 点 火 开 关 调 至 运行 位 置 一 至 步骤 5 | 至 步 又 3 
由 使 用 扫描 工具 请 求 SIR DTC 显示 
@DTC B0017 是 否 为 当前 故障 码 





中 关闭 点 火 开 关 

包 断 开 直 列 式 连接 器 C215 和 C216 

名 将 ]38715- A SIR 驾驶 员 / 乘 客 负载 工具 安装 到 直列 式 
连接 器 C215 和 C216 的 导线 线束 侧 。 必 要 处 ， 使 用 合 
”| 。 适 的 导线 线束 连接 器 适配器 一 “| 至 步 最 7 | 至 步 又 6 
将 点 火 开关 调 至 运行 位 置 

避 使 用 扫描 工具 请 求 SIR DTC 显示 
@DTC B0017 是 否 为 当前 故障 码 





QD 关闭 点 火 开关 
6 | 多 更 换 充气 保护 装置 一 至 步骤 14 一 
昌 是 否 完 成 维修 





四 关闭 点 火 开关 

@ 拆 印 J38715 -A 

@ 断 开 充气 保护 装置 传 感 和 诊断 模块 和 

@ 检 查 SDM 导线 线束 连接 器 在 端子 A3 和 A8 连接 是 否 牢 至 步骤 9 | 至 步 台 8 
国 

@@SDM 导线 线束 连接 器 是 否 正 党 


更 换 SDM 导线 线束 连接 器 
_ 步骤 14 _ 
8 | 四 是 否 完成 维修 至 刀 卫 








一 | 
一 十 一 


@ 将 J39200 数字 万 用 表 归 零 

@ 使 用 J39200 测量 直列 式 连 接 器 C216 端子 A 和 SDM 导 
一 0. 步骤 11 | 至 步骤 10 
线 线束 连接 器 端 子 A3 之 间 的 电阻 0-9.5 | 至 步 又 11 | 至 步 又 

@ 测 量 的 电阻 是 否 在 规定 值 之 内 





确定 电路 1403 中 的 断路 或 高 电阻 的 位 置 
10 | @@ 维 修 电路 1403 中 的 断路 或 高 电阻 一 至 步骤 14 一 
全 是 否 完成 维修 
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基 本 操 作 





使 用 J39200 测量 直列 式 连接 器 C216 端子 B 和 SDM 导 





11 线 线 束 连 接 器 端子 A8 之 间 的 电阻 0 一 0.50 | 至 步骤 13 | 至 步骤 12 
测量 的 电阻 是 否 在 规定 值 之 内 
中 确定 电路 1404 中 的 断路 或 电阻 过 高 的 位 置 


12 | 名 维修 电路 1404 中 的 断路 或 电阻 过 高 
图 是 否 完成 维修 


13 











OO 更换 SDM 
更 换 是 否 完成 








@@ 重 新 连接 所 有 的 SIR 部 件 










名 确认 所 有 部 件 和 连接 器 安装 正确 
参见 SIR 
14 | 图 将 点 火 开 关 调 至 运行 位 置 一 系统 自 诊 一 
@ 使 用 扫描 工具 清除 所 有 当前 和 以 往 的 SIR DTC 和 








@ 所 有 的 当前 和 以 往 SIR DTC 是 否 已 清除 


(3) 故障 码 B0018: 乘客 座 前 气 赛 控制 电路 电压 过 高 故障 的 检查 
乘客 座 前 气 训 控制 电路 电压 过 高 故障 的 检查 方法 和 步骤 见 表 4- 9。 


表 4-9 乘客 座 前 气 襄 控制 电路 电压 过 高 故障 的 检查 















是 否 执行 SIR 系统 自 诊断 








QD 关闭 点 火 开 关 
人 @ 断 开 直列 式 连接 器 C216 至 步 又 4 
@@ 检 查 直 列 式 连 接 器 线束 侧 是 否 有 腐蚀 或 损坏 的 端子 

@ 线 束 连接 器 是 否 完好 


至 步骤 3 














@ 更 换 直列 式 连接 器 C216 的 线束 
@ 是 否 完成 维修 





中 重新 连接 直列 式 连接 器 C216 
@ 确 认 CPA (连接 器 位 置 固定 装置 ) 安装 正确 
@ 将 点 火 开关 调 至 运行 位 置 一 
@ 使 用 扫描 工具 请 求 SIR DTC 显示 
@DTC B00118 是 否 为 当前 故障 码 








至 步骤 5 | 至 步骤 3 
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-annem 


一 


步 又 基 本 操 作 


数值 


否 





中 关闭 点 火 开 关 

包 断 开 直 列 式 连 接 器 C215 和 C216 

5 将 ]38715S-A SIR 驾驶 员 / 乘 客 负 载 工 具 安 装 至 直列 式 
连接 器 C215 和 C216 的 导线 线束 则 - 需要 时 ， 使 用 合 
适 的 导线 线束 连接 器 适配器 

二 将 点 火 开 关 调 至 运行 位 置 

使 用 扫描 工 其 请 求 SIR DTC 显示 

DTC B0018 是 否 为 当前 故障 码 


至 步 又 7 


至 步骤 6 





QD 关闭 点 火 开关 
@ 更 换 充气 保护 装置 IP 模块 
全 是 否 完成 维修 


至 步骤 16 





外 关闭 点 火 开 关 

信 拆 抒 ]38715 - A 

Q 断 开 充 气 保护 装置 传 感 和 诊断 模块 

人 二 使 用 J39200 数字 万 用 表 测 量 SDM 导线 线束 连接 器 端子 
A3 和 搭 铁 之 间 的 电阻 

全 所 测量 的 电阻 是 否 小 于 规定 值 


至 步骤 8 


至 步骤 9 





确定 电路 1403 中 对 搭 铁 短 路 的 位 置 
名 维修 电路 1403 中 的 对 搭 铁 短 路 
人 是否 完成 维修 





个 使 用 J39200 测量 SDM 导线 线束 连接 器 的 端子 A8 和 搭 
铁 之 间 的 电阻 
售 所 测量 的 电阻 是 否 小 于 规定 值 


至 步骤 11 





10 


QD 确定 电路 1404 中 对 搭 铁 短路 的 位 置 
全 维修 电路 1404 中 的 对 搭 铁 短路 
全 是 否 完成 维修 


至 步骤 16 





QO 将 点 火 开关 调 至 运行 位 置 

信使 用 ]39200 测量 SDM 导线 线束 连接 器 端子 A3 和 搭 铁 
之 间 的 电压 

所 测量 的 电压 是 否 小 于 规定 值 





至 步骤 13 


至 步骤 12 





确定 电路 1403 中 对 B+ 短路 的 位 置 
加 维修 电路 1403 中 对 B+ 短路 
@@ 是 否 完 成 维修 


至 步骤 16 





@ 使 用 ]39200 测量 SDM 导线 线束 连接 器 端子 A8 和 搭 铁 
之 间 的 电压 
@ 所 测量 的 电压 是 否 小 于 规定 值 








lV 





| 至 步骤 15 





至 步骤 14 
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续 表 

















步 | 基 本 操 作 数值 是 否 
QD 确定 电路 1404 中 的 B+ 短路 的 位 置 

14 | 名 维修 电路 1404 中 对 B+ 的 短路 一 至 步骤 16 一 
@@ 是 否 完成 维修 
关闭 点 火 开关 一 | 

15 | @ 更 换 SDM 一 至 步骤 16 一 
全 是 否 完成 维修 
人 重新 连接 所 有 SIR 部 件 
@ 确 认 所 有 的 部 件 和 连接 器 正确 装配 

Vn 参见 SIR 

16 | 图 将 点 火 开关 调 至 运行 位 置 一 蒜 统 自 诊断 一 
@ 使 用 扫描 工具 清除 所 有 当前 和 以 往 SIR DTC 二 
加 所 有 当前 和 以 往 SIR DTC 是 否 已 清除 











(4) 故障 码 B0022: 驾驶 员 座 前 气 赛 控 制 电 路 电阻 过 小 故障 的 检查 
驾驶 员 座 前 气 襄 控制 电路 如 图 4-8 所 示 ， 其 检查 方法 与 步 又 见 表 4 - 10。 
充气 保护 装置 


短路 条 方向 盘 模块 









人 一 人 1 充气 保护 装置 
"了 ,方向 盘 模块 线圈 






C215 





0.5 深 绿色 | 348 可 从 页 一 外 你 页 充气 保护 装置 
| 高 座 前 低 ! 传 感 和 诊断 模块 
1 


图 4-8 驾驶 员 座 前 气 襄 控 制 电 路 
表 4-10 驾驶 员 座 前 气囊 控制 电路 电阻 过 小 故障 的 检查 























步骤 基 本 操 作 是 | 否 
参见 SIR 系 
1 行 SIR 系统 自 诊 } 
是 否 执行 SIR 系统 自 诊断 至 步骤 2 统 自 诊断 
关闭 点 火 开关 
@ 断 开 直 列 式 连接 器 C215 
2 @ 检 查 直列 式 连 接 器 C215 导线 线束 侧 是 否 有 腐蚀 或 损坏 的 | 至 步骤 4 至 步骤 3 
端子 
名 导线 线束 连接 器 是 否 正常 
个 更 换 直 列 式 连 接 器 C215 导线 线束 侧 
” | @ 是 否 完成 维修 至 步 12 








| 
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步 又 


基 本 操 作 


续 表 





人 重新 连接 直列 式 连 接 器 C215 

@ 确 认 CPA (连接 器 位 置 固定 装置 ) 安装 正确 
@ 将 点 火 开关 调 至 运行 位 置 

全 使 用 扫描 工具 请 求 SIR DTC 显示 

GDTC B0022 是 否 为 当前 故障 码 


至 步骤 5 


至 步骤 3 





QO 将 点 火 开关 调 至 关闭 位 置 

人 @ 断 开 直 列 式 连接 器 C215 和 C216 

人 将]38715S-ASIR 驾驶 员 / 乘 客 负载 工具 安装 至 直列 式 连 
接 器 C215 和 C216 的 导线 线束 侧 。 需 要 时 ， 使 用 合适 的 
导线 线束 连接 器 适配器 

将 点 火 开关 调 至 运行 位 置 

全 使 用 扫描 工具 请 求 SIR DTC 显示 

人 @DTC B9022 是 否 为 当前 故障 码 


至 步骤 9 


至 步骤 6 





OD 关闭 点 火 开 关 

呈 拆 名 充 气 保护 装置 方向 蕉 模块 

全 从 直列 式 连 接 器 C215 上 断 开 J]38715 -A 

将 直列 式 连接 器 C215 再 连接 起 来 

将 ]38715 - A 连接 至 转向 柱 上 的 上 部 充气 保护 装置 方向 盘 
模块 线圈 连接 器 

@ 将 点 火 开关 调 至 运行 位 置 

人 @@ 使 用 扫描 工具 请 求 SIR DTC 显示 
@@DTC 是 否 为 当前 故障 码 





至 步骤 8 


至 步骤 7 





OD 关闭 点 火 开关 
名 更 换 充气 保护 装置 方向 盘 模 块 
晤 是否 完成 维修 


至 步骤 12 





QD 关闭 点 火 开关 
@@ 更 换 充 气 保护 装置 方向 盘 模块 
是 否 完成 维修 


至 步骤 12 








全 关闭 点 火 开关 

@ 断 开 充 气 保护 装置 传感器 和 诊断 模块 

@ 断 开 ]38715-A 

@ 使 用 J]39200 数字 万 用 表 测 量 SDM 导线 线束 连接 器 端子 
A6 和 端子 A7 之 间 的 电阻 

全 所 测量 的 电阻 是 否 小 于 规定 值 








至 步骤 10 





至 步骤 11 
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基 本 操 作 



































@ 确 定 电路 347 和 电路 348 之 间 的 短路 位 置 
10 | 四 维修 电路 347 和 电路 348 之 间 的 短路 至 步骤 12 一 
是否 完成 维修 
@ 更 换 SDM 
1 | @ 是 否 完成 维修 至 步 弛 12 一 
重新 连接 所 有 SIR 部 件 
@ 确 认 所 有 部 件 和 连接 器 正确 装配 
、 参见 SIR 
12 @ 将 点 火 开关 调 至 运行 位 置 系统 自 诊 
@ 使 用 扫描 工具 清除 所 有 当前 和 以 往 SIR DTC 和 目 论 
人 @ 当 前 和 以 往 SIR DTC 是 否 已 全 部 清除 










(5) 故障 码 B0024: 驾驶 员 座 前 气 赛 控 制 电路 电压 过 高 故障 的 检查 
驾驶 员 座 前 气 吉 控制 电路 电压 过 高 故障 的 检查 方法 与 步骤 见 表 4- 11。 

















表 4-11 驾驶 员 座 前 气 训 控制 电路 电压 过 高 故障 的 检查 
步骤 基本 操 作 十 二 -一 
和 、 参见 SIR 
1 | 是 否 执行 SIR 系统 自 诊断 | | 和 
全 关闭 点 火 开 关 
G@ 断 开 直列 式 连 接 器 C215 
2 图 检查 直列 式 连接 器 C215 导线 线 东 侧 是 否 有 腐蚀 或 损坏 的 | 至 步骤 4 至 步骤 3 
端子 
@ 导 线 线 束 连 接 器 是 否 完 好 
中 更 换 直 列 式 连接 器 C215 的 线束 侧 
3 “| @ 是 否 完成 维修 一 
@ 重 新 连接 直列 式 连接 器 C215 
@@ 确 认 CPA (连接 器 位 置 固定 装置 ) 是 否 正确 安装 
4 图 将 点 火 开关 调 至 运行 位 置 至 步 又 $ 至 步骤 
使 用 扫描 工具 请 求 SIR DTC 显示 
@DTC B0024 是 否 为 当前 故障 码 
关闭 点 火 开关 
@ 断 开 直 列 式 连 接 器 C215 和 C216 
@ 将 ]38715 - A SIR 驾驶 员 / 乘 客 负 载 工具 安装 至 直列 式 连 
接 器 C215 和 C216 的 导线 线束 侧 。 需 要 时 ,使 用 合适 的 
5 导线 线 东 连接 器 适配器 至 步骤 9 | 。 至 步 又 6 
@ 将 点 火 开关 调 至 运行 位 置 
使 用 扫描 工具 请 求 SIR DTC 显示 


@DTC B0024 是 否 为 当前 故障 码 
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一 一 一 一 


步骤 基 本 操 作 | 是 在 
| 中 关 闭 点 火 开关 
写 拆 撮 充 气 保护 装置 方向 盘 模 块 

i 从 直列 连接 器 C215 上 上 ， 岂 并 J]38715-A 
站 将 直列 式 连接 器 (215 再 连接 起 来 

6 | 加 将 HB8715- A 和 连接 至 转向 柱 上 的 上 充气 保护 装置 方向 盘 模 | 至 步骤 8 | 至 步骤 7 
块 线圈 连接 器 

已 点 火 开 关 调 至 运行 位 置 

全 使 用 扫描 工具 请 求 SIR DTC 耿 示 
DTC B0024 是 否 为 当前 故障 网 
全 关闭 点 火 开 关 | 
7 局 更 换 充气 保护 装 普 方向 盘 模 决 | 至 步骤 18 一 
， 加 是 否 完成 维修 
中 关闭 点 火 开关 
8 | 加 更 换 充 气 保护 于 壮 方向 盘 模 块 线 图 | 至 步 又 18 一 
全 更 换 是 否 完成 














站 关闭 点 火 开 美 

加 断 开 充气 保护 装置 传 感 和 诊断 模块 (SDM) 线束 连接 器 
国 断 开 ]3871S- A i 

9 | 至 步骤 10 人 到 步骤 11 
) 全 使 用 J39200 电子 万 用 表 ， 测 量 SDM 线束 连接 器 端子 A6 上 

| “和 搭 铁 之 问 的 电阻 

名所 测 最 电阻 是 否 小 于 规定 值 

















中 确定 电路 347 中 对 拱 铁 短路 位 置 








10 | 多 维修 电路 347 中 对 搭 铁 短路 至 步骤 18 一 
二 是 否 完成 维修 加 四 
全 使 用 J39200 测量 SDM 导线 线束 连接 器 端子 A7 和 搭 铁 之 

11 司 的 电阻 至 步骤 12 至 步 又 13 


人 所 测 景 的 电阻 是 否 小 于 规定 值 





人 确定 电路 348 中 的 对 搭 铁 短路 的 位 置 
12 | @@ 维 修 电路 348 中 的 对 搭 铁 短路 1 至 步骤 18 一 
全 是 否 完成 维修 





人 





外 将 点 火 和 开关 调 至 运行 位 置 


13 OO 连接 器 端子 A6 和 搭 铁 之 至 步骤 15 至 步骤 刷 
间 的 电压 


(所 测量 的 电压 是 否 小 于 1V 
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步骤 


基 本 操 作 


续 表 

















十- 1 是 加 
中 确定 电路 347 中 对 B+ 短路 位 置 
14 人 维修 电路 347 中 的 对 也 + 短路 至 步骤 18 一 
@ 是 否 完成 维修 
四 使 用 J39200 测量 SDM 导线 线束 连接 器 端子 A7 和 搭 铁 之 | 
15 间 的 电压 至 步骤 17 至 步骤 16 
@ 所 测量 的 电压 是 否 小 于 1V 
QO 确定 电路 348 中 对 B+ 短路 位 置 、 
16 @ 维 修 电 路 348 中 的 对 B+ 短路 至 步骤 18 一 
他 是 否 完成 维修 
更 换 SDM 
17 一 
四 是 否 完成 维修 至 步 曼 18 
重新 连接 所 有 SIR 部 件 
加 确认 所 有 部 件 和 连接 器 都 正确 装配 
18 | 图 将 点 火 开 关 调 至 运行 位 置 参见 SIR 一 
一 系统 自 诊断 


@ 使 用 扫描 工具 清除 所 有 当前 和 以 往 SR DTC 











命 当 前 和 以 往 SIR DTC 是 否 已 完全 清除 


(6) 故障 码 B9026: 驾驶 员 座 前 气 吉 综 制 电 路 断路 故障 的 检查 


驾驶 员 座 前 气囊 控制 电路 断路 故障 的 检查 方法 与 步骤 见 表 4- 12。 
表 4- 12 驾驶 员 座 前 气囊 控制 电路 断路 故障 的 检查 








基 本 操 作 


数值 





是 | 否 





是 否 执 行 SIR 系统 自 诊断 


参见 SIR 
至 步骤 2 ~ 





OD 关闭 点 火 开关 

四 断 开 直列 式 连接 器 C215 

@ 检 查 直列 式 连接 器 C215 的 导线 线束 侧 是 否 有 腐蚀 或 损 
坏 的 端子 

@ 导 线 线束 连接 器 是 否 完好 


EE 


至 步骤 4 | 至 步骤 3 





个 更换 直列 式 连接 器 C215 中 的 导线 线束 侧 
四 是 否 完成 维修 


二 


至 步骤 16 一 








| 


重新 连接 直列 式 连 接 器 C215 

@ 确 认 CPA (连接 器 位 置 固定 装置 ) 安装 正确 
@@ 将 点 火 开关 调 至 运行 位 置 

@@ 使 用 扫描 工具 请 求 SR DTC 显示 

QDTC B0026 是 否 为 当前 故障 人 码 








至 步骤 5 | 至 步骤 3 











步骤 基 本 操 作 


数值 





QD 关闭 点 火 开关 

包 断 并 直列 式 连接 器 C215 和 C216 

(将 ]38715 -A SIR 驾驶 员 / 乘 客 负载 工具 安装 至 直列 式 
连接 器 C215 和 C216 的 导线 线束 侧 。 需 要 时 ， 可 使 用 
合适 的 导线 线束 连接 器 适配器 

个 将 点 火 开 关 调 至 运行 位 置 

名 使 用 扫描 工具 请 求 SIR DTC 显示 

(DTC B0026 是 否 为 当前 故障 码 





中 关闭 点 火 开关 

人 @@ 拆 印 充 气 保护 装置 方向 盘 模 块 

@ 从 直列 式 连接 器 C215 上 断 开 J38715 - A 

将 直列 式 连 接 器 C215 再 连接 起 来 

加 将 J]38715 - A 连接 至 转向 柱 上 的 上 部 充气 保护 装置 方向 
盘 模 块 线圈 连接 

将 点 火 开 关 调 至 运行 位 置 

中 使 用 扫描 工具 请 求 SIR DTC 显示 

人 @@DTC B0026 是 否 为 当前 故障 码 


至 步骤 9 


至 步骤 8 


至 步骤 6 


至 步骤 7 





中 关闭 点 火 开 关 
包 更 换 充 气 保护 装置 方向 盘 模块 
电 是 否 完成 维修 


-| | 


至 步骤 16 





OD 关闭 点 火 开关 
@ 更 换 充气 保护 装置 方向 盘 模块 线 图 
| @ 是 否 完成 维修 


至 步骤 16 





关闭 点 火 开关 

@ 拆 人 卸 J]38715 -A 

@ 断 开 充气 保护 装置 传 感 和 诊断 模块 

@ 检 查 SDM 导线 线束 连接 器 在 端子 A6 和 端子 A7 上 的 连 
接 是 否 完 好 

SDM 导线 线束 连接 器 是 否 完好 


至 步骤 11 


至 步骤 10 





中 将 J39200 数字 万 用 表 归 零 

@ 使 用 ]39200 测量 直列 式 连接 器 C215 的 端子 A 和 SDM 
导线 线束 连接 器 的 端子 A6 之 间 的 电阻 

测量 的 电阻 是 否 存 规定 值 内 


0.50 


至 步骤 13 


至 步骤 12 





OD 确定 电路 347 中 的 断路 或 高 电阻 位 置 
四 维修 电路 347 中 的 断路 或 高 电阻 
| @ 是 否 完成 维修 








至 步骤 16 
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续 表 


步 基 本 操 作 数值 是 否 





使 用 J39200 测量 直列 式 连接 器 C215 和 端子 B 和 SDM 














13 导线 线束 连接 器 的 端子 A7 之 间 的 电阻 0 一 0.50 | 至 步骤 1 | 至 步 又 14 
| _@ 测 量 的 电阻 是 否 在 规定 值 内 | 

QO 确定 电路 348 中 的 断路 或 高 电阻 位 置 

14 | 人 名 维修 电路 348 中 的 断路 或 高 电阻 一 至 步骤 16 一 
@ 是 否 完成 维修 
更 换 SDM | 

15 四 是 否 完成 维修 一 王 一 一 
@ 重 新 连接 所 有 的 SIR 部 件 
四 确认 所 有 部 件 和 连接 器 均 正确 装配 

相交 参见 SIR 

16 | 四 将 点 火 开 关 调 至 运行 位 置 一 系统 自 诊所 一 

@ 使 用 扫描 工具 将 当前 和 以 往 SIR DTC 全 部 清除 











名 当前 和 以 往 的 SIR DTC 是 否 全 部 清除 


(7) 故障 码 B0051; 气 训 展开 指令 故障 的 检查 
气 讲 展开 指令 故障 的 检查 方法 与 步骤 见 表 4 13。 


表 4-13 气 训 展开 指令 故障 的 检查 


基 本 操作 
























耕 








QD 关闭 点 火 开关 
外 充气 装置 模块 是 否 展 开 








检查 车 辆 前 方 和 底 架 是 否 有 碰撞 迹象 


全 、 参见 SIR 系 
是 否 执 行 SIR 系统 自 诊断 至 步骤 2 统 自 诊 业 
至 步骤 5 至 步骤 3 


至 步骤 5 至 步骤 4 








QD 更 换 充气 保护 装置 传 感 和 诊断 模块 





至 步骤 6 


@ 是 否 完成 维修 
一 一 个 一 一 


个 安装 扫描 工具 

@ 使 用 扫描 工具 请 求 SIR DTC 显示 

@@ 如 果 有 以 往 DTC 存在， 参见 有 关 该 DTC 的 诊断 帮助 并 诊 
断 故 障 

@ 事 故 后 按 要 求 更 换 部 件 并 进行 检查 

@ 是 否 进 行 了 适当 的 检查 和 维修 





重新 连接 所 有 的 SIR 系统 部 件 
名 确保 所 有 部 件 和 连接 器 都 已 正确 地 连接 和 装配 
@ 所 有 的 SIR 部 件 是 否 重新 连接 并 正确 装配 





至 步骤 6 


参见 SIR 
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(8) 故障 码 B00S3:， 气 敬 展开 指令 及 控制 电路 切 能 失效 故障 的 检验 
气 志 民 开 指令 及 控制 电路 功能 失效 故障 的 检查 方法 与 步 缀 见 直 4 








四 










































































表 4- 14 气囊 展开 指令 及 控制 电路 功能 失效 故障 的 检查 
步 又 基本 铭 作 :是 全 
0 参见 SIR 系 
1 是否 执行 SIR 系统 自 诊 时 | 至 步骤 2 | 
| SRATAEY 统 自 诊断 
| 天 半 点 火 开 关 
2 至 步骤 5 至 步骤 3 
| 二 在 气 装 站 模块 证 再 已 展 1 
让 检 相 千 辆 前 方 和 底 架 是 否 有 陪 指 迹象 
3 ， 全 步 又 5S 至 步骤 二 
“是 在 有 磁 措 带 和 ” 
i i | - 可 
1 中 换 充 气 保 六 站 关 传 感 各 诊 其 模 J | 
4 | | 至 步骤 一 
六 是 厅 完 成 维修 ， 
安装 扫 摘 本 
已 使 用 扫描 工具 请 求 SIR DTC 最 示 
:和 i 果 有 这 往 DTC 存在 ， 参见 有 关 访 DTC 的 诊断 共 
< . 如 果 有 以 全 DIC 存在， 参见 有 关 访 DTC 的 诊断 并 二 步骤 6 
其 并 诊 灯 故障 | 
:了 事故 打 ew 更 换 部 件 并 进行 检查 | 
9 如 全 进行 证 当 的 惟 查 和 维修 | 
全 重新 连接 所 有 的 SIR 系统 部 件 、 
参见 SIR 
0 确认 所 有 部 件 和 连接 器 都 已 正确 地 连接 和 装配 : 系统 自 诊 断 | 
司 是 再 连接 所 有 的 SIR 系统 部 件 并 确认 其 最 配 正确 | 
(9) 故障 码 B1000， 电子 控制 器 ECU 功能 失效 故障 的 检查 
气 塞 电 了 控制 器 ECU 功能 失效 故障 的 检查 方法 与 步骤 见 表 4- 13. 
表 4-15 气囊 电子 控制 器 ECU 功能 失效 故障 的 检查 
功 能 失 效 检 测 测 试 
能 1 :储备 电 不 超出 正 常 范围 | 加 电 ， 连续 监测 
对 3 次 连续 点 火 循 丈 微 处 理 机 存储 电 床 PM 失效 仪 期 电 
内 存储 器 计算 的 检测 和 数值 与 在 储 值 不 -- 仅 加 电 
加 速 考 功能 尖 效 加 电 ， 连 续 监 测 
铝 台 员 座 或 末 客座 电源 功能 和 失效 | 加 电 、 连 续 监测 
秆 时 存储 器 在 人 储 部 位 功能 关 效 | 仪 加 电 
充气 保护 装置 传 感 和 诊断 模块 (SUDM) 不 能 从 EEPROM 该 出 或 向 其 切入 数据 ”| 仅 加 电 、 连 续 监 测 
充气 保护 装 轻 传 感 和 诊断 模块 (SDM) 内 的 装备 传感器 在 展开 期 间 未 关 曾 仅 加 电 
充 气 保护 装 租 代 巧 和 诊断 模块 内 的 装备 系统 蛙 开 的 袭 闪 功能 失效 仅 吉 电 
永 < 入 存 储 器 存储 部 位 功能 失效 仅 加 电 
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(10) 气囊 警告 灯 电 路 功能 失效 故障 (无 故障 码 ) 的 检查 
别克 轿车 气囊 警告 灯 电 路 如 图 4-9 所 示 。 

















RUN 灯泡 测试 和 START 热 | 1 ， “12V 调 节 1 仪表 中 央 组 件 
区 全 吉村 保 隐 给 件 站 点 火 供电 | 全 
1 和 人 恒 险 1 开 » 1 
保险 丝 安全 气囊 警告 | LA 
9 JOA 插 盒 181 A 指示 器 (红色 ， 
0.5 黄色 |1139 | HE 
- B2 站 035 取 色 ‘ 器 连 拉 1s7205 
0.5 黑色 /白色 1036 dr | 1 | 
0.5 深蓝 色 F 
Al As 1128 
摧 铁 ” 点 炎 T  ” ” ”” 囊 行 数据 1 完 气 保 护 装置 


(2 级 ) ! 传 感 和 诊断 模块 





人 
图 4-9 气囊 警告 灯 电 路 
如 果 电 路 中 的 点 火 1 处 对 地 ( 措 铁 ) 的 电压 范围 在 9~16V (正常 )， 又 没有 故障 码 


DTC 设 定 ， 可 是 气 赛 警告 灯 持续 点 亮 ; 若 此 时 遗失 串 行 数据 (2 级 ) 通信 ， 将 会 导致 气 
囊 和 警告 灯 持 续 点 亮 的 故障 。 其 检查 方法 及 步骤 详 见 表 4- 16。 


表 4- 16 气压 警 告 灯 电路 功能 失效 检查 方法 及 步 又 














步骤 基 本 操 作 是 | 否 
参见 SIR 系 
行 人 二 诊 之 2 
1 是 否 执行 及 系统 自 诊 断 至 步骤 统 自 诊断 
2 @ 更 换 充气 保护 装置 传 感 和 诊断 模块 参见 SIR 系 
@ 是 否 完 成 维修 统 自 诊断 
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第 五 遂 ”电动 门 锁 与 防盗 装置 电路 


别克 轿车 电动 门 锁 有 人 带 遥 控 和 不 带 遥 控 两 种 。 不 带 遥 控 的 电动 门 锁 电 路 如 图 $-1 
所 示 ， 即 无 论 开 门 和 锁 门 都 要 由 钥 古 或 门 锁 开关 来 完成 ; 而 带 遥 探 的 电动 门 锁 ， 其 车 门 
钥匙 常常 是 一 个 近 距 离 的 发 射 机 ， 不 用 插入 锁 孔 ， 只 需 输入 密码 就 可 以 把 车 门 打开 (加 
驶 员 侧 的 左前 门 锁 电 机 )。 其 电路 简 图 如 图 $- 2 所 示 。 


这 征 ， 灯 榨 ， 起动 时 下 直 


站 












































1 人 
人 20A 人 N 
四 INCAiPK GRN3S9 
| LT BLUEbo: 4 ! 
RADKGRY 
1 = DINCAHVO NINMS 
30 一 |948B8 人 CC2(L4VIN3) 
RGB eS 二 ,从 动 备 控 揣 
FA BA 1 PP 有 
GN 日 二 二 组 作 
ND | (LEP 和 所 沉 ) 
< DY 
WHTII94 BLK , 
BLKL (i4 二 本 ， 由 检 
4G203 李 人 秒 扎 订 加 ) 入 
ORC BLK 
站 颌 经 记 器 mp 
(和 三 千 咯 要 上) | 区 二 
P 站 
1 9 全 ol 
上 一 一 一 了 
| BELKWHTY 
' 
下 TF BLR WHT! 
TA TA TA TAN Bg op 
不 而 [到 全 [到 下 厨 [Ejfii1 J 鲁 人 
1 名 CELA YIN 
(反动 桥 崇 恰 | ， 起 
可 电 夏 线 关 后 Ve 
sr VIN AH 
GRY| CORY GRy| GRY 




















图 5- 1 不 带 遥 控 的 电动 门 锁 电 路 简 图 

左前 门 锁 开关 与 右前 门 锁 开关 并 联 等 效 ， 当 门 锁 开 关 在 “ 锁 止 ”位 置 时 ， 锁 止 继 电 
器 吸 合 4 台 门 锁 电 机 一 齐 动作 将 全 部 车 门 锁 紧 ; 如 果 门 锁 开 关 在 “开锁 ”状态 ， 则 开锁 
继电器 吸 合 ， 右 前 、 右 后 、 左 后 3 台电 机 一 齐 开锁 ， 左 前 门 开 锁 则 由 驾驶 员 在 车 内 完 
成 。 

该 车 防盗 系统 与 电动 门 锁 及 点 火 钥匙 等 紧密 相 联 ， 例 如 车 门 末 全 部 关 好 ， 即 便 将 点 
火 钥 匙 插入 点 火 开关 钥匙 孔 里 也 启动 不 了 发 动机 ， 以 防 汽 车 被 盗 走 。 同 时 其 多 功能 报警 
系统 还 要 发 出 报警 信和 号。 多 功能 报警 器 装 在 仪表 盘 (IP) 左 后 侧 、 车 身 板 附近 ， 它 可 
以 对 多 种 不 安全 、 不 正常 状态 实施 蜂 鸣 或 灯光 报警 。 

当 车 速 过 商 、 安 全 带 未 系 、 点 火 钥 匙 在 熄火 状态 时 未 拔 下 ， 驻 车 灯 、 大 灯 未 关 、 车 
门 未 关 严 ， 以 及 转向 信号 灯 接 人 …… 均 能 适时 报警 。 答 入 信号 是 各 种 升 关 与 信 叶 电压 ; 
电源 来 自 常 通电 保险 丝 〈15A， 在 仪表 盘 右 侧 后 )。 
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行驶 , 灯泡 测试 或 起 动 时 通电 常 通电 常 通电 








(由 仪表 保险 丝 ACC “出门 控 ， 1 保险丝 盒 
电路 保护 器 出 保 险 
A 30A__ | 
1 ORG， ORG 
PNK) T 
' | ORG 
4 1 
1 
ORG 
、 、 3 天 an 左前 门 天 sn 右前 门 













保险 给 会 上 ) _， S 
1 肯 动 门 ! 多 功能 | wHT 
! 旦 电器 控制 块 。 1 ” 
遥控 无 是 
开门 模块 
( 左 后 行李 箱 ， 
靠近 车 轮 壳 ) 
ADRG 40 
电池 组 | 全 ENR 35 一 | 程序 授 详 
5 (行李 籍 左 后 方 ) 
E A 对 
LL] 
)6G 1 
)H BLSLG402 
cl ( 千 近 车 办 
A ORG 340 党 左 后 部 
B GLK 6(ORBRN25D) ___ 
WHT [9 | 





后 舱 开 启 继电器 
{LP 右 侧 后 , 保 
险 丝 盒 上 方 ) 


(轿车 )BLK 1 
4 BRNI 
1 


BLK， 人 


! ma 
G402 


证 ( 纵 近 车 轮 
弃 左 后 方 ) 


5-2 带 肌 控 的 电动 门 锁 电 路 简 图 


第 一 节 基本 电路 


图 5-3 一 图 5- 9 所 示 分 别 为 电动 门 锁 的 门 锁 开 关 电路 、 门 锁 信 号 输入 电路 、 门 锁 
信号 输出 电路 、 无 线 遥 控 电 路 、 防 盗 与 警示 电路 以 及 多 功能 报警 电路 。 
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QS 人 SO 1 DS EE 
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5- 3 门 锁 开 关 电 路 
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关中 
RCDLRI 
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全 1750 


盘 G301 


图 5- 4 门 锁 信和 号 输入 电路 (不 带 遥 控 ) 
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C71C1 C3 人 C12 Cl 
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附加 信号 输入 CT 曲轴 信号 输入 点 火 1 车 身 控制 
[| J 
' | 信号 和 葵 入 ! 模块 (BCM) 
1 入 a 1 
0 #1 
___=、 光一 -一 
5 [C2 数据 连接 插头 (DLC) DTS3 
0.35 浅 绿色 |1037 2 
0.35 紫色 |1132 0.35 黑色 |1550 
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1 接头 组 
1 SP205 导线 系统 
S211 和 -一 一 一 一 一 本 二 二 
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1 黑色 |1550 
Lo 
图 5-5 门 锁 信号 输入 电路 ( 带 遥 控 ) 
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1 系统 色 
上 本 J Cy 车 身 控制 
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图 5-6 


门 锁 信号 输出 与 执行 器 电路 
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图 5- 7 无 线 遥 控 电路 
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图 5 5-8 防盗 与 警示 所 
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TEYcz 座 椅 
0.35 浅 绿色 |30 0.5 浅 蓝 色 |1830 安全 带 
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2 个 - -了 个 "201 。 08 没 蓝 色 hs7a 0.35 橙色 /黑色 |233 条 全 (于 驾驶 员 座 椅 
0.35 浅 绿色 |80 指示 器 安全 带 扣 紧 打开 ) 





0.8 黑色 
0.8 黑色 |750 
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BTcs311 
2 黑色 |750 


S303 全- 一- 直 导线 系统 
3 黑色 |750 拱 铁 分 配 


G301 


图 5-9 多 功能 报警 电路 


电动 门 锁 电 路 中 的 主要 部 件 及 有 关 情 况 见 表 5 - 1 的 说 明 。 表 5 -2 是 防盗 系统 主要 








部 件 及 有 关 情 况 说 明 。 
表 5-1 电动 门 锁 电路 中 的 主要 部 件 及 有 关 情 况 说 明 

部 件 名 称 安 装 位 置 
数据 连接 器 (BCM) 位 于 IP (仪表 板 ) 左 侧 下 部 ， 转 向 柱 左 侧 
数据 连接 器 (DLC) 位 于 仪表 板 左 侧 下 部 ， 转 向 柱 右 侧 
门 锁 (执行 器 电机 ) .| 位 于 车 门 镶 板 后 部 

门 锁 开 关 车 门 镶 板 上 扶手 
驾驶 员 座 开锁 继电器 位 于 仪表 舱 后 部 ， 连 接 横梁 上 

保险 丝 盒 位 于 仪表 板 右 侧 ， 右 前 车 门 门洞 内 


后 月 门 栓 松 开 执 行 器 
后 叮 门 松 开 继电器 


还 控 门 锁 接 收 器 (RCDLR) 


Cl01 (20 孔 ) 
C200 〈56 筷 ) 
连 C301 (40 筷 ) 
接 C302 (40 孔 ) 
器 C351 (10 孔 ) 
C352 (10 和 孔 ) 
C410 (8 和 孔 ) 








| 


安装 在 后 三 门 上 ， 靠 近 门 栓 

位 于 仪表 舱 后 部 ， 连 接 在 横梁 下 侧 

位 于 仪表 板 左 侧 ， 仪 表 板 组 件 右 侧 上 部 

线束 至 发 动机 线束 ， 位 于 发 动机 室 左 侧 ， 靠 近 支撑 柱 
仪表 板 线束 至 车 身 线 束 ， 位 于 仪表 板 右 侧 后 部 

车 身 线束 至 左前 门 线束 ， 位 于 A 支柱 内 

车 身 线束 至 右前 门 线束 ,位 于 BB 支柱 内 

车 身 线束 至 左 后 门 线束 ,位 于 BB 支柱 内 

车 身 线束 至 右 后 门 线束 ,位 于 B 支 柱 内 

车 身 线 东 至 后 厢 门 线束 ， 位 于 行李 箱 右 侧 ， 车 轮 单 板 上 部 
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部 件 名 称 安 闭 位 首 
网 G200 | 位 于 仪表 能 在 侧 帮 部 
所 i201 | 位 于 仪表 板 下 部 ,转向 柱 硅 侧 
本 203 i 位 寺 仪表 板 下 部 .转向 柱 右 侧 
G402 | 位 于 后 蝴 内 ,后 窗 装饰 衬 板 右 侧 下 部 
中 P430 | 位 于 后 厦门 有 下 侧 | | 
穿 P500 友和 支柱 
式 P600 右 入 支柱 
密 P700 左 且 支柱 
甘 P8O0 | 右 吕 支柱 
图 P932 后 朋 门 右 下 侧 
wy 1 仪表 板 ) 线 东 . 位 于 转向 往 右 侧 , 踊 C242( 中 央 操 纵 台 ) 引 出线 姑 
100mm 
S11 IP( 仪 表 板 ) 线 束 . 位 于 转向 柱 左 俩 ,中 仪表 线 件 引 出 线 约 200mm 
S230 EP( 仪 表 板 ) 线 束 , 距 鼓风机 电机 控制 模块 中 出线 约 40mm 
00 i 仪表 板 ) 线 束 ,位 于 仪表 (IP) 舱 后 部 .路 门 锁 继 电 吕 引出 线 约 
连 1 30mm 
接 S283 | JP( 仪 表 板 ) 线 束 .位 于 转向 柱 左 侧 , 距 前 大 灯 井 关中 出 线 约 40mm 
点 a | 车身 线束 ,位 于 右 外 侧 地 板 上, 右 车 门 扬 声 吕 下 部 , 距 C351( 右前 车 门 ) 
引出 线 约 S20mm 
315 车 身 线 束 , 地 板 中 心 ,通道 左 侧 , 距 串 联 连 接 器 C311( 名 驶 员 电 动 座 村 ) 
| 下 出 线 约 310mm 
S406 ”车 身 线 束 , 位 于 行李 箱 内 舍 近 右 侧 , 距 右 收 诗 机 扬 声 融 引出 线 约 40mm 
oa0 后 活动 东 顶 盖 线 东 , 位 于 后 月 门 内 , 距 倒 车 灯饰 件 串 联 连 接 器 (C915 约 
| O80mm 











表 5- 2 防盗 系统 主要 部 件 及 有 关 情 况 说 明 


OC 


件 名 称 


安 装 位 阐 





车 身 控制 模块 《BCM) 
数据 连接 器 DLO 
保 险 丝 盒 显 
仪表 组 件 


动力 系统 控制 模块 (PCMD)， 


接头 组 SP205 
转向 柱 锁 和 点 火 销 匙 蕊 


左 侧 IP (仪表 板 ) 下 ， 转 向 柱 左 侧 
左 侧 IP 下， 转向 柱 右 人 
IP 右 侧 ， 于 右前 车 门 并 
IP 硕 部 ， 转 向 柱 上 部 
发 动机 前 左 侧 ， 空 气 滤 清 器 总 成 内 部 
IP 下 部 ， 转 向 柱 右 侧 

转向 柱 内 部 























机 单 下 附件 导线 接线 盒 | 发 动机 室 右 侧 ， 装配 于 支柱 器 四 
连接 器 | CI01 (20 孔 ) | 人 bP 线束 至 发 动机 线束 ， 发 动机 室 左 侧 ， 接 近 支 柱 架 
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部 件 名 称 安装 和 位 时 
措 铁 点 G203 | IP 下 部 , 转向 柱 有 侧 
类 穿 式 | ”P100 | 各 驶 室 隔 板 下 右 侧 
密封 图 p101 驾驶 室 隔 板 下 左 侧 
连 | ”S21l | Ip 线 束 , 转向 柱 左 侧 ， 由 仪表 组 件 引出 线 约 200mm 
接 S234 IP 线束， 转向 柱 左 侧 ， 由 仪表 组 件 引出 线 约 130mm 
点 S270 IP 线束 ，IP 右 侧 后 部 ， 由 鼓风机 电机 控制 模块 引出 线 约 40mm 


一 、 通 控 门 锁 


(1) 发 射 器 

这 控 门 锁 发 射 器 是 一 个 电压 为 3V 的 锂电 池 所 构成 
的 由 电流 驱动 的 手 控 装 置 ， 它 有 钥匙 型 和 整体 ( 盒 ) 
型 两 种 ， 见 图 5- 10。 其 遥控 日 期 由 频率 为 315MHz 的 
RF (Radio frequency 无 线 电 频 率 ) 载体 传送 ， 通 常 
有 4 个 发 射 按钮 ， 其 控制 功能 是 ; 

中 锁 门 ( 即 锁 闭 ) 一 一 左上 ; (a) 钥匙 型 

四 开门 〈 即 开锁 ) 一 一 右上 ; 

号 后 厢 一 一 右 下 ; 

由 报 警 一 一 左下 。 

(2) 接收 需 

遥控 门 锁 接 收 器 一 般 位 于 仪表 板 上 方 ， 它 由 汽车 
电源 (蓄电池) 通过 仪表 线束 供电 。 其 主要 功用 是 接 











收 或 判断 遥控 门 锁 发 射 器 所 传送 的 指令 ， 并 将 此 信和 号 (b) 整体 ( 盒 ) 型 
送 给 车 身 控制 模块 (BCM)。 遥 控 门 锁 接收 器 的 连接 器 图 5- 10 明 控 门 锁 的 发 射 器 
如 图 5-11 所 示 ， 其 端子 说 明 可 见 表 5 一 3。 


表 5- 3 ”遥控 门 锁 接 收 器 连接 器 端子 说 明 
8 -路 上 公制 组 件 150 系列 (黑色) 




















,| 导线 | 电路 de 
端子 颜色 | 编号 端子 功能 
T 
A | 黑色 |1550| 搭 铁 
B 一 "| 一 .| 未 用 
图 5- 11 遥控 门 锁 接收 器 连接 器 C | 橙色 | 640 | 带 保险 丝 的 输出 -蓄电池 

D | 一 | 未 用 

E | 浅 绿 | 377 | 串 行 数据 信和 号 

F-H | 一 | 一 未 用 
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二 、 防 盗 装 置 
图 $- 12 所 示 即 为 防盗 继电器 连接 器 ， 其 端子 说 明 见 表 5-4。 其 他 防盗 装置 及 有 关 
部 件 如 图 $- 13 和 图 5-14 所 示 。 
表 5-4 防盗 继电器 连接 器 端子 说 明 
6- 路 下 公制 组 件 280 系列 挠 性 锁 ( 灰 ) 
端子 | 导线 颜色 电路 | 端子 功能 
Al 白色 | 352 | 防盗 继电器 (线圈 )- 前 大 灯 输 入 
A2 橙色 | 2440 | 带 保险 丝 蓄 电池 供 入 
BL-2 一 一 | 未 用 
Cl 黄色 10 | 前 大 灯 开 关 输 出 
C2 橙色 | 2440 | 带 保险 丝 蓄电池 输入 
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> 中 
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1. 仪 表 板 线束 ; 2. 穷 灯 和 活动 车 项 盖 ( 天 窗 ) 开 关 接 1 仪表 板 线 束 ; 2.BCM 接头 C3; 3.BCM 接 
头 ;3.BCM 接头 C1 ; 4. BCM 接头 C2; 5.BCM 接头 头 C2; 4.BCM 接头 C1; 5. 仪 表 板 灯 ;6. 后 骞 灯 
C3 ; 6. 备 用 继电器 ,后 雾 灯 继电器 , 警告 灯 和 转向 继电器 ， 警 告 灯 和 转向 信号 灯 继 电器 


信号 灯 继 电器 
图 5- 13 防盗 及 有 关 部 件 在 仪表 板 左 后 方 的 安装 位 置 


步 又 









NA 


RU 4 
\ CH 


图 5- 14 防盗 及 有 关 部 件 在 仪表 板 左 下 方 的 安装 位 置 


1. 数据 连接 插头 (DLC); 2. 接头 (SP205) 


二- 


“| 


ee 


vc 


基 本 操 作 


常见 故障 的 诊断 与 排除 


、 授 控 门 锁 常 见 故障 的 诊断 与 检查 


遥控 门 锁 常 见 故 障 的 诊断 与 检查 见 表 S$- 5 一 表 5- 8。 


表 5-5 还 控 门 锁 系 统 检查 





正 常 不 正 常 
确保 前 大 灯 变 光 器 开关 位 | 中 所 有 车 门 锁 闭 @D 仅 后 厢 门 松 开 模式 能 用 发 
于 OFF (关闭 ) 位 置 四 门 控 灯 关闭 射 器 操作 
加 将 点 火 开 关 从 点 火 钥匙 锁 @ 门 控 灯 始终 接 通 
1 芯 中 拔 出 
关闭 所 有 车 门 


个 按 一 下 还 控 锁 发 射 器 的 
LOCK ( 锁 闭 ) 按钮 





按 一 下 贰 控 门 锁 发 射 器 的 
UNLOCK (开锁 ) 按钮 


中 按 一 下 遥控 门 锁 发 射 器 的 
UNLOCK (开锁 ) 按钮 
时 ， 驾驶 员 座 车 门 开锁 

四 门 控 灯 保持 亮 36 一 44s 


@ 仅 后 厢 门 松 开 模式 能 用 发 
射 器 操作 

@ 门 控 灯 始终 接 通 

图 遥控 门 锁 系 统 有 故障 不 能 
工作 








再 按 遥 控 门 锁 发 射 器 上 的 
UNLOCK (开锁 ) 按钮 ， 首 次 
按压 后 不 应 超过 Ss 


按 一 下 遥控 门 锁 传感器 的 | 


UNLOCK (开锁 ) 按钮 时 ， 所 
有 车 门 开锁 








@ 仅 后 彩 门 松 开 模 式 能 用 发 
射 器 操作 

@ 遥 控 门 锁 系 统 有 故障 不 能 
工作 
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步 又 


基 本 操 作 


户 


正 请 


续 表 


= 


帅 





不 下 





按 遥 控 门 锁 发 射 器 上 的 
ALARM (警报 ) 按钮 


再 按 愧 控 门 锁 发 射 器 上 的 
ALARM (警报 ) 按钮 前 ， 前 
大 灯 闪 亮 且 喇 叭 交替 鸣 响 约 


2min 


仅 后 采 门 松 开 模式 能 用 发 射 
器 操作 





按 遥 控 门 锁 发 射 器 上 的 
REAR COMPARTMENT (后 
厢 ) 按钮 


后 厢 门 松 开 


后 果 门 松 开 





务必 完成 如 下 操作 ， 以 诊断 
遥控 开锁 确认 特性 
人 确认 钥匙 已 从 点 火 钥匙 锁 
芯 中 拔 出 
名 关闭 所 有 车 门 
@ 按 UNLOCK (开锁 ) 按 
铀 ， 同 时 注意 观察 前 大 灯 
并 听 喇 叭 声 


以 下 结果 是 基于 当前 瑰 控 开 

锁 确 认 模 式 
全 模式 1 

中 止 特性 ， 用 遥控 门 锁 发 
射 器 打开 门 锁 时 ， 前 大 灯 
不 内 亮 且 喇叭 不 鸣 响 

人 模式 2 
按 动 遥控 门 锁 发 射 器 的 
UNLOCK (开锁 ) 按钮 
时 ， 喇 叭 鸣 响 

图 模式 3 
按压 遥控 门 锁 发 射 器 的 
UNLOCK (开锁 ) 按钮 
时 ， 前 大 灯 闪 亮 

@ 模 式 4 
按压 遥控 门 锁 的 UNLOCK 
(开锁 ) 按钮 时 ， 前 大 灯 
内 亮 且 喇叭 鸣 响 





RKE 系统 不 改变 控制 模式 





务必 完成 如 下 操作 ， 以 诊断 

遥控 开锁 确认 特性 

个 确保 钥匙 已 从 点 火 钥匙 锁 
芯 中 拔 出 

@ 关 闭 所 有 车 门 

在 观察 前 大 灯 并 昕 喇叭 声 
同时 ， 按 一 次 LOCK ( 锁 
闭 ) 按钮 
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如 下 结构 基于 当前 遥控 开锁 
确认 操作 

QO 模式 1 
中 止 特性 ， 用 遥控 门 锁 发 
射 器 打开 门 锁 时 ， 前 大 灯 
不 办 亮 且 喇叭 不 鸣 响 

人 模式 2 
按 遥 控 门 锁 发 射 器 LOCK 
( 锁 闲 ) 按钮 时 ,喇叭 网 
响 

@ 模 式 3 
按 遥 控 门 锁 发 射 器 的 
LOCK 〈 锁 闭 ) 按钮 时 ， 
前 大 灯 闪 亮 

@@ 模 式 4 
按 遥 控 门 锁 发 射 器 的 
LOCK ( 锁 闭 ) 按钮 时 ， 
前 大 灯 闪 亮 且 喇叭 鸣 响 





RKE 系统 不 改变 控制 模式 





ET | -一 一 


表 5-6 遥控 门 锁 (RKE) 系统 不 能 改变 控制 模式 的 检查 












基 本 操 作 


@ 将 前 大 灯 开 关 拨 到 HEAD (前 大 灯 ) 位 置 
人 观察 前 大 灯 
@@ 前 大 灯 是 否 亮 


否 





见 外 部 车 灯 
系统 检查 





@@ 将 前 大 灯 开 关 拨 到 OFF (关闭 ) 位 置 


@ 肯 时 按压 喇叭 开关 至 步骤 3 | 见 喇 叭 系统 检查 
全 喇叭 响 了 吗 












见 诊断 系统 检查 


是 否 执行 了 车 身 控制 模块 诊断 系 多 
执行 了 车 身 控制 模块 诊断 系统 检查 车 身 控制 系统 





@@ 将 钥匙 从 点 火 开 关 锁 芯 中 拔 出 

@@ 关 闭 所 有 车 门 

加 按 一 下 遥控 门 锁 发 射 器 上 的 LOCK (〈 锁 闭 ) 按钮 同时 观察 门 见 通 控 门 轩 

4 锁 至 步骤 $ 系统 检查 

@ 按 两 下 遥控 门 锁 发 射 器 上 UNLOCK (于 锁 ) 按钮 ， 同 时 观 
察 门 锁 








回迁 控 门 锁 系 统 是否 能 操纵 车 门 


| 

| @ 将 遥控 开锁 确认 设 在 模式 4 

@ 将 遥控 锁 闭 确认 设 在 模式 4 

四 按压 怕 控 门 锁 发 射 器 上 的 LOCK ( 锁 闭 ) 按钮 ， 同 时 观察 前 
大 灯 并 听 量 叭 声 

5 | 。 @ 撤 遇 榨 门 俩 发 射 器 上 的 UNLOCK (开锁 ) 按钮 ， 同 时 观察 | 系统 正常 | 。 至 步 台 6 
前 大 灯 并 听 晤 叭 声 

名 按压 遥控 门 锁 发 射 器 上 的 LOCK 和 UNLOCK 按钮 后 ， 晤 叭 
是 否 发 出 声响 ， 前 大 灯 是 否 闪 亮 























更 换 车 身 控制 模块 
@@ 执 行 安装 的 车 身 控制 模块 至 步骤 7 
维修 是 否 完 成 













@@ 将 点 火 开关 拨 到 LOCK 位 置 
@@ 重 新 连接 所 有 已 经 拆卸 的 接头 /部 件 
图 所 有 的 维修 是 否 已 完成 
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表 5-7 只 有 后 腊 门 “ 松 开 ”模式 能 用 下 控 发 射 器 操作 ， 其 他 模式 则 不 能 的 检查 


























步 允 基 本 操作 是 否 
人 见 诊 断 系 统 检查 
1 | ”是 否 执行 了 车 身 控 制 模块 《BCM) 诊断 系统 诊断 至 步骤 2 | 车身 榨 制 系统 
| 
四 将 前 大 灯 并 关 拨 到 HEAD (前 大 灯 ) 位 置 
2 | 。@ 观 察 前 大 灯 至 步骤 3 | 外 部 车 灯 
@@ 前 大 灯 是 否 亮 系统 检查 
QD 关闭 前 大 灯 
3 | ”四 瞬时 按压 喇叭 开关 至 步骤 4 | 见 喇叭 系统 检查 
图 喇叭 响 了 吗 
1 | | 
人 @@ 将 钥匙 从 点 火 开 关 锁 芯 中 拔 出 
@ 关 闭 所 有 车 门 
图 按压 驾驶 员 座 门 锁 开 关上 的 锁 闭 (LOCK) 按钮 ， 然 后 再 按 兄 电 动车 
4 开锁 (UNLOCK) 按钮 ， 同 时 观察 门 锁 至 步骤 6 
@ 按 压 乘客 座 门 锁 开 关上 的 锁 闭 按钮 ， 然 后 再 按 开 锁 按 钮 ， 门 镇 系统 
同时 观察 门 锁 
加 所 有 车 门 能 告 使 用 任 一 车 门 锁 开 关 锁 闭 和 开锁 
名 更 换 遥 控 门 锁 接 收 器 (RCDLR) 
@@ 连 接 车 身 控制 模块 
图 对 所 有 的 发 射 器 重新 编程 
图 确认 钥匙 已 从 点 火 钥匙 锁 芯 中 技 出 
加 关闭 所 有 车 门 
; @ 按 一 下 运 榨 门 锁 发 射 器 上 的 UNLOCK (开锁 ) 按钮 ， 同 时 系统 正常 | 。 至 步 果 6 
观察 门 锁 
@ 按 两 下 遥控 门 锁 发 射 器 上 的 UNLOCK (开锁 ) 按钮 ， 同 时 
观察 门 锁 
图 按时 控 门 锁 发 射 器 上 的 ALARM (警报 ) 按钮 ， 同 时 观察 前 
大 灯 和 听 喇 叭 是 否 发 声 
加 遥控 门 锁 系 统 是 否 能 操纵 门 锁 和 警报 器 
| 
@ 更 换 车 身 控制 模 据 | 
6 | ”名 在 更 换 车 身 控制 模块 之 后 ， 执 行 安装 新 BCM 程序 至 步骤 7 一 


维修 是 否 完 成 


一 








@D 将 点 火 开 关 拨 到 LOCK 位 置 


@ 所 有 维修 是 否 已 完成 系统 检查 











见 遥 控 广 
7 | ”名 安装 已 拆 印 的 接头 或 部 件 见 膛 控 门 锁 _ 
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表 5-8 选 控 门 锁 系统 有 故障 不 能 工作 的 检查 


基 本 操作 


否 





是 否 执行 了 车 身 控制 模块 诊断 系统 检查 


至 步骤 2 


见 诊断 系统 检查 - 
车 身 控 制 系统 





中 将 钥匙 从 点 火 开关 锁 芯 中 氢 出 

@@ 关 闭 所 有 车 门 

3) 按 襄 驶 员 座 车 门 开关 上 的 按钮 ， 同 时 观察 车 门 锁 LOCK (镇 
闭 ) 按钮 及 UNLOCK (开锁 ) 按钮 

则 按 乘 客座 车 门 开 关上 的 按钮 ， 同 时 观察 车 门 锁 LOCK ( 锁 
闭 ) 按钮 及 UNLOCK (开锁 ) 按钮 

辐 按 任 一 车 门 锁 开 关 ， 能 和 否 锁 闭 和 开锁 所 有 车 门 


至 步骤 3 





完成 如 下 操作 ， 使 发 射 器 重新 同步 ; 

@@ 按 住 LOCK 〈 锁 闭 ) 按钮 至 少 7s， 每 次 按 一 个 发 射 器 

@ 确 认 钥 是 已 从 点 火 钥 匙 锁 芯 中 拨 出 

@ 关 闭 所 有 车 门 

@ 按 一 下 LOCK ( 锁 闭 ) 按钮 ， 同 时 观察 车 门 锁 

@@ 按 两 下 UNLOCK (开锁 ) 按钮 ， 同 时 观察 车 门 锁 

图 按 一 下 REAR OOMPARTMENT (后 朋 ) 按钮 ， 同 时 观察 后 
厦门 

@ 按 ALARM (警报 ) 按钮 ， 同 时 观察 前 大 灯 和 喇叭 

@@ 和 遥控 门 锁 系统 是 否 操纵 车 门 锁 、 后 硕 门 和 警报 器 


至 步骤 19 


至 步骤 4 





一 -二 一 











中 拆 钊 发射 器 电池 
@ 用 数字 万 用 表 测量 发 射 器 各 电池 电压 
@@ 电 压 是 否 存 3 一 3.SV 范围 之 内 


至 步骤 5 


至 步骤 12 





人 重新 编程 所 有 发 射 器 

外 确认 钥匙 已 从 点 火 钥 匙 锁 芯 中 拔 出 

图 关闭 所 有 车 门 

@ 按 一 下 LOCK 按钮 ， 同 时 观察 车 门 锁 

@@ 按 两 下 UNLOCK 按钮 ， 同 时 观察 车 门 锁 

@@ 按 一 下 REAR COMPARTMENT 按钮 ， 同 时 观察 后 肛门 
按 ALARM 按钮 ， 同 时 观察 前 大 灯 和 喇叭 

图 迁 控 门 锁 系 统 是 否 操纵 车 门 锁 、 后 厢 门 和 警报 器 


至 步骤 18 


至 步骤 6 





QO 编程 一 个 可 操作 发 射 器 

四 确保 钥匙 已 从 点 火 钥匙 锁 芯 中 拔 出 

@ 关 闭 所 有 车 门 

@ 按 一 下 LOCK 按钮 ， 同 时 观察 车 门 锁 

@@ 按 两 下 UNLOCK 按钮 ， 同 时 观察 车 门 锁 

@@ 按 一 下 REAR COMPARTMENT 按钮 ， 同 时 观察 后 有 厦门 
G@ 按 ALARM 按钮 ， 同 时 观察 前 大 灯 和 喇叭 

图 遥 控 门 锁 系 统 是 否 操 纵 车 门 锁 、 后 硒 门 和 警报 器 





至 步骤 13 





至 步骤 7 
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续 表 










































罗 基 本 操 作 是 否 

7 音响 设备 是 否 工 作 至 步骤 8 至 步骤 9 
@ 断 开 遥 控 锁 接收 器 (RCDLR) 

8 @ 将 测试 灯 连 接 在 RCDLR 线 东 接头 端子 A 和 C 之 间 至 步骤 15 至 步骤 11 
测试 灯 是 否 亮 
检查 保险 丝 El -2 

9 四 保险 丝 E1 -2 是 天 断路 至 步骤 10 至 步骤 14 

一 一 一 一 一 - - TT 
个 维修 电路 640 对 搭 铁 短 路 故障 

10 z — 

| @ 维 修 是 否 完成 全 步 蝇 5 

@ 将 测试 灯 连 接 在 融 控 锁 接收 器 线束 接头 端子 C 与 搭 铁 之 间 

"| 四 测试 灯 是 否 这 至 步骤 16 至 步骤 17 





QD 更 换 发 射 器 电池 
@ 维 修 是 否 完 成 


12 


QD 更 换 功能 失效 的 发 射 器 
@@ 维 修 是 否 完成 


维修 电路 640 内 保险 丝 盒 与 S202 的 接触 不 良 或 断路 





中 检查 RCDLR 接头 端子 是 否 接触 不 良 
15 | ”@ 如 正常 ， 更 换 遥 控 锁 接收 器 
全 维修 是 否 完成 





QD 维修 电路 1550 中 的 接触 不 良 或 断路 
维修 是 否 完成 





QD 维修 电路 640 中 的 接触 不 良 或 断路 
Q@ 维 修 是 否 完成 至 步 枝 5 








将 点 火 开关 拨 到 LOCK 位 置 
@ 重 新 连接 所 有 接头 见 肥 控 门 钢 
@ 安 装 已 拆 印 的 所 有 部 件 系统 检查 

@ 维 修 是 否 全 部 完成 


18 





QD 确保 遥控 门 锁 系 统 可 以 工作 
2 18 - 
四 操作 是 否 完成 至 步 本 


| |  ” 


19 
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二 、 防 盗 系 统 常见 故障 的 诊断 与 检查 


防盗 系统 常见 故障 的 诊断 与 检查 见 表 5- 9 一 表 5- 13。 


基本 操作 
中 点 火 开关 调 至 锁定 位 
置 


@ 观 察 安全 指示 灯 ， 并 
将 点 火 开关 调 至 运行 
位 置 

中 确保 变速 器 驱动 机 构 
于 驻 车 状态 

名 点 火 开关 调 至 启动 位 
置 


表 5-9 车 辆 防盗 系统 (VTD) 的 检查 








正 常 不 正 党 
SECURITY (安全 ) 指 SECURITY 指示 灯 接 通 ， 发 动机 
示 灯 开启 5s 后 关闭 启动 

SECURITY 指示 灯 始 终 接 通 或 办 
亮 
@ 安 全 指示 灯 没 有 接 通 
中 启动 发 动机 QSECURITY 指示 灯 接 通 ， 发 动机 
@ SECURITY (安全 ) 启动 
指示 灯 接 通 5s Q@SECURITY 指示 灯 始 终 接 通 或 内 


亮 
(DSECURITY 指示 灯 接 通 , .发 动机 
不 启动 
@ 点 火 装 置 锁 芯 测 试 
@@ 安 全 指示 灯 没 有 接 通 








~ 


表 5- 10 








防盗 系统 检查 是 否 执行 


SECURITY (安全 ) 指示 灯 始 终 亮 或 闪 亮 的 故障 检查 


否 
至 步骤 2 参见 车 辆 防盗 





(VTD) 系统 检查 
2 | 。 @ 检 查 动力 系统 控制 模块 诊断 故障 码 
@ 检 查 是 否 完成 至 步骤 3 
3 | 是 否 执行 了 BCM 诊断 系统 检查 | 本 机 参 ie 入 人 











@ 启 动 发 动机 
图 发 动机 是 否 启动 


@ 执 行 BCM 重读 出 程序 


中 由 于 仪表 板 组 合 仪表 〈IPC) 功能 失效 ， 安 全 指示 灯 不 能 工 





至 步骤 5 至 步 台 6 


作 至 步骤 7 一 
@ 维 修 是 否 完成 
6 @ 更 换 BCM 
@ 执 行 新 的 BCM 程序 的 设备 至 步骤 7 一 
图 维修 是 否 完成 








(重新 连接 连接 器 


所 有 维修 是 否 完 成 





| 
名 点火 开关 调 至 锁定 位 置 


人 重新 安装 拆 印 的 部 件 作风 车 辆 轩 
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表 5-11 


安全 指示 灯亮 ， 发 动机 没 启动 时 的 检查 






































基 本 操 作 是 否 
_ 参见 车 辆 防盗 
1 | “是 否 执行 防盗 系统 检查 步 又 2 
”7 全 步骤 2 |(VTD) 系统 检查 
2 | ”@ 检 查 动 力 系 统 控制 模块 的 诊断 故障 码 素 步 骤 3 加 
@@ 是 否 存在 PCM DTC “ 
_ 参见 诊断 系统 检 
3 f M 诊 统 检 
是 否 执行 了 BCM 诊 断 系 统 检查 至 步骤 4 | 本 -未 身 榨 制 系统 
4 | ”外 由 于 仪表 板 组 合 仪 表 的 功能 失效 ， 安 全 指示 灯 运 行 不 正 | 参见 车 辆 防 
常 盗 (VTD) 一 
@@ 维 修 是 否 完成 ， 系 统 是 否 进行 重新 检测 系统 检查 
表 5- 12 安全 指示 灯亮 ， 发 动机 已 启动 时 的 检查 
步 基 本 操 作 是 否 
| | 
1 是 理 执行 防盗 系统 检查 至 步骤 2 统 (VID) 检查 
2 全 检查 动力 系 控制 模块 的 诊断 故障 码 
四 是 否 完成 检查 至 步骤 3 
人 、 参见 诊断 系统 检 
3 是 否 执行 BCM 的 诊断 系统 检查 至 步骤 4 在 -车 身 控制 系统 
i 、 , 参见 动力 系 车 载 诊 
4 | ”启动 发 动机 ， 发 动机 不 启动 至 步骤 5 断 (OBD) 系 统 检查 
参见 诊 
5 | ”@ 由 于 仪表 板 组 合 仪表 (IPC) 的 功能 失效 ， 安 全 指示 灯亮 见 诊断 
四 维修 是 否 完成 系统 的 检查 一 
~ 仪表 组 件 
| 1 
表 5-13 点 火 开关 故障 的 诊断 或 锁 芯 的 测试 
步 基 本 操 作 是 否 
人 参见 
，| 中 采用 Tectz 检查 BCM 诊断 故障 到 a 步骤 2 
2 八 ~、 
四 是 否 存在 诊断 故障 码 全 检查 
@ 将 点 火 启动 钥匙 插入 J]35628 -A 中 
@ 接 通 J35628 - A 
6 
2 |。 力 读 出 显示 在 询问 机 显示 器 上 的 钥匙 代码 至 步 又 3 至 步 本 
@J35628 - A 是 否 显示 了 1 一 1S 的 钥匙 代码 数值 














续 表 


一 基 本 操 作 是 | 否 





Q@@ 记 录 下 显示 在 J]35628 - A 上 的 钥匙 代码 

@ 关 闭 J35628 - A 

@ 连 接 ]35628 - A 

@ 将 点 火 启动 钥匙 插入 点 火 启动 钥匙 锁 芯 至 步 又 4 至 步骤 7 

@@ 接 通 J3$628 - A 

@@ 点 火 开关 调 至 RUN， 并 观察 ]35628 - A 的 显示 

@J35628 - A 显示 的 钥匙 代码 是 否 与 步骤 2 中 的 钥匙 代码 一 
致 





参见 相应 的 论 
4 是 否 查 看 诊 
看 诊断 故障 码 表 断 故 障 码 表 至 步骤 5 





-二 
确认 点 火 开关 位 于 LOCK 位 置 


人 @@ 连 接 所 有 连接 器 

人 @@ 安 装 所 有 拆 印 的 部 件 

图 将 Tech2 扫描 仪 连接 至 数据 连接 器 
点火 开关 调 至 RUN 位 置 参见 相应 
@ 采 用 Tech2， 以 便于 清除 BCM 诊断 故障 码 a 
@ 点 火 开关 调 至 锁定 位 置 

图 点 火 开 关 调 至 运行 位 置 

回采 用 Tech2 的 扫描 仪 ， 以 便于 测试 当前 BCM 诊断 故障 码 
@ 当 前 是 否 存在 BCM 的 诊断 故障 码 








@@ 清 理 点 火 启动 钥匙 
@@ 使 用 J35628- A 





@ 维 修 是 否 完 成 








@ 如 果 钥 匙 仍 无 效 ， 更 换 钥匙 至 步 又 3 一 


名 测试 点 火 启动 钥匙 锁 芯 的 接触 不 良 
7 @@ 如 果 连 接 正确 ， 更 换 点 火 启 动 钥 匙 锁 至 步 又 4 一 
思维 修 是 否 完成 
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第 六 章 ”照明 与 信号 装置 电路 


别克 轿车 的 照明 装置 (包括 外 照 灯 和 内 照 灯 ) 和 信号 装置 (包括 危险 报警 /转向 信 
号 灯 、 制 动 灯 等 ) 的 电路 与 一 般 轿车 电路 基本 相同 。 


第 一 节 基本 电路 


一 、 电 路 组 成 〈 见 图 6-1 一 图 6- 14) 
机 办 下 
， BY 1 传感器 ! 配 电 图 20A “1 导线 


S233 黄色 /| 1138 














FE 人 
光照 光照 ™ Si 
时 天 自动 1 到 
个 可 只 办 人 前 大 灯 1( 固 态 未 测 


一 “二 2 连接 1 


- 站 __ 水 连接 __.._， 量 电 阻 ) 
D 一 一 一 一 一 一 一 一 be 





0.35 橙色 /黑色 |233 
0.35 浅 蓝 色 |1830 


1 黑色 |1750 


0.35 粉红 色 / 白 色 |1970 


指示 器 
Te 和 


D5 CQC1 
了 (应 用 驻 车 r -全 -证 二 一 
| 2 黑色 |1750 


了 一 全 一 和正 坊 -1 车 身 控制 
制动器 时 | Es 前 大 条! 模块 (BCM) 
1 关闭 ) |! 输入 
TT G201 | 


图 6-1 前 照 灯 (前 大 灯 ) 电路 (1) 





132 






棕 黄色 |12 





1 we 





C201 


0.5 橙色 |S7 









1 棕 黄 色 |1201 


1 浅 绿色 |1200 
i 了 前 大 灯 
FTP | 变 光 器 
-高 
1 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 站 


1 机 杆 下 附件 
导线 接线 食 。 “从 ------ 
10 


S221 1 黄 
10 
1 黄色 |10 
D14 人 ci 


六 一 二 -一 一 一 

FAC142 ! 前 大 灯 “|( 反 抽 要 1 橙色 
一 出 1 1(BCM) 

1 前 大 灯 上 


L-- 一 - 


自动 前 大 灯 
控制 模块 


3240 


10 


L 一 一 


人 
于 和 ] “1 前 大 
、 了 开关 
* 注 状 ! 








C201 


58 













___Elci41 


图 6-3 


i i 


一 





_  __F8 
TT TT 机 
1 1 附件 导线 

J 接线 愈 

C5 EIHTC3 

035 19 0.5 黑色 |58 

0.5 深蓝 色 |15 棕色 
DI _El klci42 二 和 
站 左 例 1 证 小 | 
| 前 小 灯 ,| sl | 前 小 灯 
右前 驻 车 / 右前 


转向 信号 灯 





S124 0.8 黑色 |1350 


前 小 灯 【 驻 车 /转向 组 合 灯 ) 电路 
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0.5 黄色 |18 
M7 


0.5 黄色 |18 















Al0, All 
仪表 中 央 r 一 个 一 一 一 -个 一 
组 件 1 


A7 B7 11f Al0 
0 0.5 
浅 蓝 色 |14 ” 深 蓝 色 |15 
0.5 05 
浅 蓝 色 |14 深蓝 色 |15 


A 诺 侧 前 大 灯 可 侧 前 大 灯 A 


图 ”” 


本 
续 线 系统 
配 电 图 保险 丝 20 
15A 
2440 





一 1 电子 达 引 力 控制 
导线 系统 | 和 雾 灯 开关 总 成 
拱 铁 分 配 | 


S106 和 -一 -一 


2 择 色 |451 





G113 


6-5 前 雾 灯 及 前 田 灯 继电器 电路 
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玉生 一 一 保险丝 
全 二 和 统 3 1 供给 全 



























深 E 122 
0.5 红色 |122 0.5 深 绿色 / 白 包 1317 S216 S927 
cr--——— 3A- -5 和 一 一 电子 本 引 旋 0.8 红色 上 22 0.8 红色 |122 
Ir~ 一 一 二 -一 71 控 制 和 穷 灯 
\! 1 1 开关 总 成 
11 后 雾 灯 11! 
1 导线 系统 ® 开关 11 
| 丽 铁 分 如一 一 一 一 一 十 - -21 0935 黄 他 |1977 
| 导线 系统 1 
上 搭 铁 分 配 J A3JC2 __ _cslci 
TT 2 Yc rT 
035 黑色 i750 Ei 这 后 雾 灯 | by 
0.35 黑色 |1550 ! 1 
导线 系统 | _ S283 | - EE , 开关 输入 
拱 铁 分 配 -| 员 弄 i 
2 黑色 ]1750 
0.8 黑 创 1550 
G201 G203 


图 6-6 后 田 灯 及 后 雾 灯 继电器 电路 

















0.5 粉红 色 |539 





0.5 榨 色 |1840 0S 栓 色 140 


一 1 停车 灯 开 关 
导线 系统 
一 |: FE 
el 
ABS 防 抱 死 制 
动 器 系统 















0.5 
-J ! 自 色 
1 
1 中 心 高 位 
人 can 全 
C401 也 BY (cHMSL) 
0.35 黑色 |350 S435 
机 杆 下 机 雷 下 机 村 下 机 村 下 C200 C200 25 Ey C0 
附件 导线 附件 导线 附件 导线 附件 导线 0.35 黑人 350 
接线 伪 。 接线 食 接线 念 接线 盒 S4069 - < 导线 系统 
S283$ 一 -一 -一 一 -- De ,由 区 全 分 
2 黑色 ll750 -二 导线 系统 “一 一 
G201 迪 铁 分 配 | 一- 


6-7 危险 报警 /转向 灯 闪 光 器 及 其 开关 、 停 车 灯 电 路 
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i 








0.5 柯 色 I1732 ”0.5 榨 色 |1732 


035 白色 |156 ”0.35 白色 |156 






导线 系 纪 0.35 榴 色 / 黑 色 |737 






和 
+ 行李 箱 ,控制 模块 
I(BCM 


这 -一 -一 
医 #ppog T [posal 


0.5 浅 绿色 |24 


静止 车 窗 中 的 
自动 日 / 
夜 后 视 镜 


6-9 倒车 灯 、 驻 车 /空挡 位 置 开关 电路 
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r 
! 导 线 系统 


a 1 保险 丝 盒 


0.35 黑色 |750 
0.35 黑色 |750 


二 
0.35 黑色 |750 035 黑色 |7s0 





图 6- 11 车 门 锁 和 车 窗 开关 、 后 点 烟 器 及 斩 控 外 后 视 镜 开 关 电 路 
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co 从 
0.8 栓 色 |1732 
A LC390 


0.8 榨 色 [1732 






0.5 检 色 |1732 





0.5 检 色 |1732 














图 6- 12 门 控 /阅读 灯 、 内 后 视 镜 灯 电路 


至 人 “机 
险 丝 系统 1 附件 导线 
30 ” 配 电 图 | 接线 僵 
20A 导线 1 

系 











0.35 


08 灰色 |s 灰色 |8 0 和 5 次 砷 8。 035 灰 创 8 











S203 035 灰色 slc2 
3 F 多 1 电子 0.35 黑色 |1750 
0.35 灰色 |8 0.35 基色 4 0.5 灰 多 8 ! | 牵引 力 
G 余 C240 和 
C | c242 Seocnm) 035 灰色 035 灰 所 8 ，， | 1 
1 1 入 作品 成 0.35 灰色 |8 2102 
0.5 灰色 |8 1 人 (Ga 1 1 会 3 人 -后 排 
| | 1 1 全 1 ! 亡 符 
站 J iG)1 控 制 总 成 (3) 1 
烟灰 所 “KYC2Cs0Cn) '@' 二 
照明 灯 cll(cy2) 2 MR 
0.35 黑色 |1450 0.35 黑色 | 1450 
.35 黑色 
轴 于 附件 供 0 S335 
0.8 黑色 |1450 1450 
a 0.5 黑色 11450 05 S?83 
， i 黑色 |146 KC240 套色 | 从 
035 黑色 |0.5 黑色 | 1450 导线 系统 
0.8 黑色 |1450 ~-1450 -一 -一 - S230 拱 铁 分 配 
CK7 2 黑色 750 


VY 
3 黑色 |1450 
G200 收音 机 C200 


图 6- 13 前 大 灯 开 关 、 采 暖 /通风 /空调 (HVAC)、 后 音响 控制 电路 
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me 





二 二 二 二 二 六 二 
D6 csf ci 
035 粉红 色 / 白 色 |1970 


0.5 深 绿 色 / 白 色 |1317 














1 
1 自动 前 大 灯 
BL | 控制 模块 





图 6- 14 电 刚 只 (声响 信号 ) 及 其 继电器 电路 
二 、 主 要 连接 器 
(1) 前 照 灯 (前 大 灯 ) 开关 和 自动 控制 器 〈 模 块 ) 连接 器 


图 6-15 所 示 即 为 前 照 灯 〈 前 大 灯 ) 开关 连接 器 ， 其 端子 说 明 见 表 6-1; 图 6-16 
则 是 前 照 灯 (前 大 灯 ) 自动 控制 器 (模块) 连接 器 ， 其 端子 说 明 可 见 表 6 -2。 


Cel elelel el 


END 





图 6-15 前 照 灯 (前 大 灯 ) 开关 连接 器 图 6- 16 前 照 灯 (前 大 灯 ) 自动 控制 器 (模块 ) 
连接 器 (C1、C2) 
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表 6-1 前 照 灯 (前 大 灯 ) 开关 连接 器 端子 说 明 
16 -路 下 公制 组 件 280 系列 (黑色) 






















































































































端子 导线 颜色 EE 端子 功能 
A 橙色 3240 | 蓄电池 供电 
B | 一 一 未 用 
C | 一 — | 未 用 
D 站 | 10 | 前 大 灯 开关 输出 
E | 橙色 1340 带 保 险 丝 的 蓄电池 供电 
F 浅 蓝 | 1872 车 外 灯 关 闭 输出 
G 浅 蓝 74 | 驻 车 灯 开关 输出 
H | 一 — | 未 用 
] Ke | 8 仪表 板 变 光 输出 
K 一 一 | 未 用 
L 一 一 未 用 
M | 深蓝 / 白 上 1495 门 控 灯 开关 输出 
N 黑色 1750 | 搭 铁 
P 黑色 1750 搭 铁 
R | 灰色 8 | 仪表 板 后 窗 
S 黄色 32 带 保险 丝 的 车 内 灯 变 光 信号 
表 6-2 前 照 灯 (前 大 灯 ) 自动 控制 模块 端 于 说 明 
连接 器 Cl ee 280 系列 ( 黑 ) | 连接 器 C2， ee 280 系列 〈 蓝 ) 
导线 | 电路 导线 | 电路 
端子 | 二 | 入 引 | 端子 功能 滑 子 | 页 外“ | 入 号 端子 功能 
A | 橙 1340 | 带 保 险 丝 的 蓄电池 供电 A | 1750 | 搭 铁 
B| 一 | 一 | 未 用 | B | 粉红 / 自 日 / 夜 前 大 灯 继 电器 控制 
cl 一 | 一 | 未 用 C | 粉红 | 1239 | 带 保险 丝 的 点 火 供电 
| 让- 0 | | PD | 可 中 驻 车 制动器 开关 信号 
E | 一 | 一 | 未 用 | 六 下 | 1830 驻 车 制动器 输入 
F 黄 10 | 大 灯 开 关 输出 | 棕色 41 | 带 保险 丝 的 点 火 供电 
cj 一 未 用 G 环境 光照 传感器 输入 
| 74 | 位 置 指示 灯 输 入 端 H 环境 光照 传感器 参考 电压 
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(2) 雾 灯 及 其 继电器 连接 器 


图 6-17 所 示 即 为 前 雾 灯 连接 器 ， 其 端子 说 明 见 表 6-3; 图 6-18 则 是 后 雾 灯 继 电 
器 连接 器 ， 其 端子 说 明 可 见 表 6-4。 


表 6-3 前田 灯 连 接 器 端子 说 阴 
2 -路 下 密封 公制 组 件 280 系列 ( 黑 ) 
端子 ”| 导线 颜色 | 电路 编号 











表 6-4 后 雾 灯 继电器 连接 器 端子 说 明 
6- 路 下 公制 组 件 280 系列 〈 浅 灰色 ) 








一 


端子 | 导线 颜色 电路 


端子 功能 





Al | 深 经 / 自 | 1317 [Ee 
A2 | 红色 122 “| 从 灯 供电 

Bl | 一 | 一 | 未 用 

B2 一 一 未 用 

Cl | 条 色 | 1840 | 带 保 险 丝 的 点 火 供电 
C2 | 橙色 | 1840 | 带 保 险 丝 的 点 火 供电 














图 6- 18 后 田 灯 继电器 连接 器 


(3) 牵引 力 控制 〈TCS) / 雾 灯 开 关 总 成 连接 器 
图 6- 19 所 示 即 为 牵引 力 控制 (TCS) / 筹 灯 开关 总 成 连接 器 ， 其 端子 说 明 见 表 6- 5。 










加 回国 国 回 辐 癌 
回 四 四 加 上 加 机 
NO 





(a) 连接 器 C1 (b) 连接 器 C2 
图 6-19 牵引 力 控制 (TCS) /村 灯 开 关 总 成 连接 器 
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表 6-5 牵引 力 控制 (TCS) / 雾 灯 开 关 总 成 连接 器 端子 说 明 
连接 器 C1，4 -路 下 微型 组 件 100 系列 





端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 











端子 功能 





一 未 用 





| 


34 雾 灯 启 亮 信 号 
牵引 力 控 制 请 求 信号 


317 继电器 16 供电 





未 用 








(4) 门 控 灯 和 阅读 灯 连 接 器 
图 6-20 所 示 即 为 门 控 灯 连接 器 ， 图 6-21 则 是 〈 车 顶 纵 梁 ) 门 控 灯 和 阅读 灯 连 接 
器 ， 其 端子 说 明 分 别 见 表 6 -6 和 表 6-7。 








6- 21 (车 顶 纵 梁 ) 门 控 灯 和 阅读 灯 连 接 器 
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连接 器 C2，7 -路 下 公制 组 件 100 系列 〈 灰 ) 













2 黑 1750 搭 铁 

3 红色 122 和 雾 灯 开 关照 明 供电 

4 黑 1550 搭 铁 

5 灰 8 车 内 灯 变 光 供电 

6 黄 1977 后 雾 灯 开 关 输 出 

7 棕 带 保险 丝 的 驻 车 启 亮 供电 


表 6-6 门 控 灯 连接 器 端子 说 明 
2- 路 下 公制 组 件 150 系列 ( 黑 ) 















端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 端子 功能 
A 门 控 灯 控制 供电 
B 门 控 灯 输 出 


表 6-7 (车 项 纵 梁 ) 门 控 灯 和 阅读 灯 
连接 器 端子 说 阴 


3- 路 下 公制 组 件 150 系列 (灰色 ) 


门 控 灯 控制 供电 
车 内 灯 输 出 
搭 铁 






(5) 危险 报警 /转向 闪光 灯 连 接 器 
图 6-22 所 示 即 为 危险 报警 /转向 闪光 灯 连 接 器 ， 其 端子 说 明 如 表 6-8 所 列 。 


表 6-8 危险 报警 /转向 闪光 灯 








连接 器 端子 说 阴 
6 -路 下 公制 组 件 280 系列 软 锁 ( 浅 灰 色 ) 
端子 | 导线 颜色 电路 编号 端子 功能 
转向 信号 /危险 指示 灯 
Al 深蓝 1508 闪光 灯 供电 
A2 一 一 | 未 用 
Bl 一 | 未 用 


B2 黑 1750 | 搭 铁 
紫 16 “| 转向 信和 号 闪光灯 输出 


C2 一 一 _ | 未 用 














(6) 门 锁 控 制 连接 器 
图 6-23 所 示 即 为 门 锁 控 制 (电路 ) 连接 器 ， 其 端子 说 明 见 表 6- 9。 





图 6- 23 门 锁 控 制 连接 器 (左前 、 右 前 、 左 后 、 右 后 ) 
表 6-9 门 锁 控制 连接 器 端子 说 明 
~ -一 -一 
左前 连接 器 ，4 -路 下 公制 组 件 150 2 系列 ( 黑 ) | 右前 连接 器 ,4 -路 下 公制 组 件 150 2 系列 ( 黑 ) 










































端子 导线 颜 电路 编号 端子 功能 | 端子 ECOLE 端子 功能 
A 一 一 | 未 用 A 黑 750 | 疾 铁 
B | 深蓝 / 白 | 727 | 车 门 锁 妆 信和 号 -辅助 B 一 一 | 未 用 
C | 深蓝 49 “| 车 门 半 开 信和 号 C 一 727 | 车 门 锁 门 信号 -辅助 
D 黑 750 “| 措 铁 | D 一 一 “| 未 用 
左 后 连接 器 ，4 -路 下 公制 组 件 150 2 系列 ( 黑 ) | 右 后 连接 器 ，4 -路 下 公制 组 件 150 2 系列 〈 黑 ) 

端子 功能 端子 导线 颜色 电路 编号 端子 功能 

A 未 用 A 黑 750 | 搭 铁 
B 车 门 锁 月 信号 -辅助 Bi 一 一 | 未 用 
C 未 用 C 一 727 | 车 门 锁 站 信号 -辅助 
D 搭 铁 D 未 用 








143 


(7) 行李 箱 未 全 关 指 示 灯 开关 连接 器 
行李 箱 未 全 关 指 示 灯 开关 连接 器 如 图 6-24 所 示 ， 其 端子 说 明 见 表 6- 10。 


表 6- 10 “行李 箱 未 全 关 指 示 灯 
开关 连接 器 端子 说 明 
3 -路 下 公制 组 件 150 系列 ( 黑 ) 
端子 [导线 颜色 | 电路 编号 | ”端子 功能 
找 铁 
行李 箱 未 全 关 开 关 
未 用 
















图 6-24 行李 箱 未 全 关 指 示 灯 
开关 连接 器 


(8) 顶灯 连接 器 
顶灯 连接 器 如 图 6- 25 所 示 ， 其 端子 说 明 见 表 6- 11。 


表 6- 11 顶灯 连接 器 端子 说 阴 
2- 路 F 公制 组 件 150 系列 《 黑 ) 










端子 功能 








顶灯 控制 供电 


图 6- 25 顶灯 连接 器 顶灯 输出 


(9) 仪表 照明 灯 开 关连 接 器 
图 6- 26 所 示 即 为 仪表 照明 灯 开 关连 接 器 ， 其 端子 说 明 见 表 6-12。 


表 6- 12 仪表 照明 灯 开 关连 接 器 端子 说 明 
2- 路 下 公制 组 件 150 系列 〈 黑 ) 





端子 功能 












门 控 灯 控制 供电 
搭 铁 





图 6-26 仪表 照明 灯 开 关连 接 器 


(10) 内 后 视 镜 及 遮阳 板 后 视 镜 灯 连接 器 

如 图 6-27 所 示 ，(a) 为 内 后 视 镜 连 接 器 ， 其 端子 说 明 如 表 6- 13; (b) 则 是 遮 中 
板 后 视 镜 灯 连 接 器 ， 其 端子 说 明 可 见 表 6- 14。 
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we 
[器 ] 甩 


图 6-27 内 后 视 镜 及 遮阳 板 后 视 镜 灯 连 接 器 
表 6- 13 内 后 视 镜 连 接 器 端子 说 明 表 6- 14 遮阳 板 后 视 镜 灯 连 接 器 端子 说 明 
4 -路 下 公制 组 件 150 系列 〈 黑 ) 2- 路 下 公制 组 件 150 系列 〈 黑 ) 
端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 

























A 一 | 未 用 
B 850 “| 搭 铁 车 内 继电器 输出 线圈 
C 1732 | 门 控 灯 控制 供电 
搭 铁 
D 未 用 


(11) 停车 灯 开 关连 接 器 
图 6-28 所 示 即 为 停车 灯 开 关连 接 器 ， 其 端子 说 明 见 表 6 - 15。 





(a) 连接 器 C1 (b) 连接 器 C2 


6- 28 停车 灯 开 关连 接 器 
表 6-15 停车 灯 开 关连 接 器 端子 说 明 
连接 器 C1，2 -路 下 公制 组 件 480 系列 《〈 灰 ) 









带 保险 丝 的 蓄电池 供电 
停车 灯 开 关 输 出 
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续 表 
连接 器 C2，4 -路 下 公制 组 件 280 系列 〈 蓝 ) 














端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 端子 功 人 能 
A 带 保险 丝 的 点 火 输出 

B 停车 灯 开 关 供电 

C 带 保险 丝 的 点 火 供 电 

D 停车 灯 开 关 变 矩 器 离合 器 (TOC) 控制 


(12) (环境 ) 光照 传感器 
图 6-29 所 示 即 为 〈 环 境 ) 光照 传感器 连接 器 ， 其 端子 说 明 见 表 6- 16。 


表 6- 16 环境 光照 传感器 连接 器 端子 说 明 
2 -路 下 公制 组 件 系列 《 黑 ) 










端子 功能 


黄 / 黑 ”|1138| 环 境 光 照 传感器 参考 参 压 
浅 绿 / 黑 |1137| 环 境 光照 传感器 输出 











B 


图 6- 29 (环境 ) 光照 传感器 连接 器 


(13) 电 喇 叭 连接 器 


电 喇 了 叭 〈 即 音响 信号 装置 ) 连接 器 如 图 6- 30 所 示 ， 其 端子 说 明 见 表 6-17。 
表 6- 17 电 出 叭 连接 器 端子 说 阴 
2 -路 F150 公制 组 件 封装 系列 (灰色 ) 








图 6- 30 电 同 叭 连接 器 


第 二 节 ”常见 故障 的 诊断 与 排除 


一 、 昧 明灯 的 故障 诊断 与 排除 


照明 灯 电 路 的 常见 故障 及 其 诊断 与 排除 可 参见 表 6- 18~ 表 6-28。 
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表 6-18 前 照 灯 (前 大 灯 ) 电路 、 变 光 器 (开关 ) 电路 的 故 简 诊 断 


前 照 灯 〈 前 大 灯 ) 电路 
步 又 基本 操作 



































































下 这 不 正常 
@ 将 前 大 灯 开关 拉 至 HEAD| 前 大 灯 近 光亮 前 大 灯 有 故障 不 能 工作 ， 检 
| (大 灯 ) 位 置 查 左 、 右 近 光 
@ 将 前 大 灯 变 光 器 开关 置 于 
一 
将 前 大 灯 变 光 器 开关 置 于 远 | @ 前 大 灯 远 光 灯亮 四 前 大 灯 有 故障 不 能 工作 ， 
， | 光 (HIGH) 位 时 @ 远 光 指示 灯亮 检查 左 、 右 远 光 
@ 前 大 灯 近 光 关 闭 @ 远 光 指示 灯 有 故障 不 能 工 
作 ， 检 查 右 远 光 
加 松 开 驻 车 制动器 约 15s 后 前 大 灯 近 光 和 驻 车 | 暗 光 识别 指示 灯 有 故障 不 能 
， | @ 接 通 点 火 开关 位 置 指示 灯亮 工作 
@ 用 黑 布 让 住 环境 光照 传 感 
器 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 全 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
@ 取 掉 黑 布 近 光 和 驻 车 位 置 指示 灯 约 | 前 大 灯 在 白天 条 件 下 亮 
4 | 四 用 一 厚 白 炽 灯 照 射 环境 光 |30s 后 关闭 
照 传感器 
变 光 器 (开关 ) 电路 
步骤 | 基本 操作 | 正 党 不 正常 
加 将 点 火 开 关 置 于 运行 | 如 下 仪表 板 指示 灯 均 亮 (ON) | OD 菜 个 仪表 板 灯 有 故障 不 能 
(RUN) 位 置 @@ 前 大 灯 开 关 工作 
加 将 变 光 器 开关 置 于 远 光 | @@ 门 锁 开 关 灯 @ 真 空 菊 光 显示 器 不 能 随 仪 
(HIGH) 位 置 加 车 窗 开关 灯 表 恋 光 器 开关 变 光 
四 将 前 大 灯 开关 置 于 驻 车 | @ 前 、 后 暖 风 通 风 空 调 | 加 仪表 板 灯 或 真空 荧光 显示 
(PARK) 位 置 (HVAC) 控制 灯 器 有 故障 不 能 工作 
@ 将 点 火 开关 置 于 运行 位 置 加 后 排 座 椅 音 响 控制 灯 @ 所 有 真空 荧光 显示 器 有 故 
@ 仪 表 组 件 障 不 能 工作 
， @ 和 雾 灯 开关 
因 遥 控 外 后 视 镜 开关 
@ 电 子 率 引力 控制 开关 
四 后 车 门 点 烟 器 
加 真空 英 光 (VF) 灯 步 进 
变 光 
加 收音 机 
四 暧 风 通风 空调 (HVAC) 
控制 
人 @ 仪 表 组 件 
将 变 光 器 开关 级 慢 拔 到 | 中 仪表 板 灯 亮度 则 缓慢 减弱 | 0D 真 空 荧光 显示 器 不 随 仪表 
2 |LOW ( 近 光 ) 位 置 四 真空 荧光 灯 的 亮度 缓慢 碱 | ” 板 变 光 器 开关 变 光 
弱 @ 仪 表 板 灯 不 变 光 
EI ET ED QO 真空 荧光 显示 器 不 随 仪表 
3 (OFF) 位 置 @ 真 空 荧 光 显 示 器 关闭 板 变 光 器 开关 变 光 
(OFF) 位 置 
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表 6-19 前 大 灯 远 光 有 故障 不 能 工作 


























故障 1 

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 

步骤 基 本 操 作 是 否 
个 将 前 大 灯 开 关 置 于 HEAD (大 灯 ) 位 置 

1 @@ 将 前 大 灯 变 光 器 开关 置 于 HIGH ( 远 光 ) 位 置 至 步骤 2 至 步骤 3 
图 远 光 指示 灯 是 否 亮 

| 名 更 换 机 单 下 附件 接线 人 见 前 大 灯 
@ 维 修 是 否 完成 故障 诊断 
QO 使 前 大 灯 变 光 器 开关 位 于 HIGH ( 远 光 ) 位 置 
@@ 用 测试 灯 ， 从 后 部 探测 线束 连接 器 C201 端子 Al 

3 世 + 

至 拱 忽 之 间 至 步骤 5 至 步骤 4 

图 测试 灯 是 否 亮 
中 维修 机 塞 下 附件 接线 全 连接 器 C2 端子 Fl1 和 连接 器 风衣 大 灯 

4 C201 端子 Al 之 间 电 路 1200 中 的 接触 不 良 或 断路 帮 障 诊断 一 
@O 维 修 是 否 完成 加 

_ | | 

。 | ”@ 更 换 前 大 灯 变 光 器 开关 见 前 大 灯 

@ 维 修 是 否 完成 | 故障 诊断 
故障 2 


基 本 操作 





检查 断路 器 P1- P3 
名 断路 器 是 否 断 路 





维修 电路 3240 对 搭 铁 短路 故障 


@@ 维 修 是 否 完成 


见 前 大 灯 
故障 诊断 








维修 保险 丝 盒 端 子 P3 和 S235 之 间 电 路 3240 中 的 
接触 不 良 或 断路 
器 维修 是 否 完 成 


见 前 大 灯 
故障 诊断 





表 6-20 前 大 灯 近 光 有 故障 不 能 工作 


基 本 操 作 











将 前 大 灯 开 关 置 于 接 通 (ON) 位 置 

@ 将 前 大 灯 变 光 器 开关 置 于 LOW ( 近 光 ) 位 置 

图 用 测试 灯 ， 在 机 哩 下 附近 接线 盒 连接 器 C3 端子 
F12 至 搭 铁 之 间 ， 从 后 部 进行 探测 

@ 测 试 灯 是 否 亮 





至 步骤 2 





至 步骤 3 
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步骤 


续 表 












































基 本 操 作 是 否 
2 巴 更 换 机 置 下 附件 接线 盒 见 前 大 灯 
| @@ 维 修 是 否 完成 故障 诊 
由 断 开 连接 器 C201 
@ 用 测试 灯 ， 在 连接 器 C201 端子 A3 (插销 侧 ) 至 
3 + } 
拱 铁 之 间 ， 从 后 部 进行 探测 至 步 又 4 至 步 又 5 
@ 测 试 灯 是 否 亮 
中 用 测试 灯 ， 在 连接 器 C201 端子 A2 和 端子 A3 
4 (插销 侧 ) 之 间 ， 从 后 部 进行 探测 至 步骤 8 至 步骤 11 
| @ 测 试 灯 是 否 亮 
Q@ 拆 缉 前 大 灯 开 关 ， 保 持 其 连接 
@ 用 测试 灯 ， 在 前 大 灯 开 关 端 子 DD 与 搭 铁 之 间 ， 
5 从 后 部 进行 探测 至 步骤 6 至 步骤 7 
图 测试 灯 是 否 亮 
| 
O 〇 维修 线束 连接 器 C201 端子 A3 和 S221 之 间 电 路 
见 前 大 灯 
6 10 中 的 接触 不 良 或 断路 故障 诊断 一 
名 维修 是 否 完 成 四 
一 -一 
用 测试 灯 ， 在 前 大 灯 开 关 端 子 A 和 措 铁 之 间 ， 
7 从 后 部 进行 探测 至 步骤 9 至 步骤 10 
测试 灯 是 否 亮 
© 
8 更换 前 大 灯 变 光 器 开关 见 前 大 灯 
@@ 维 修 是 否 完成 故障 诊断 
9 QO 更换 前 大 灯 开 关 见 前 大 灯 
@ 维 修 是 否 完成 故障 诊断 
| 
OD 维修 前 大 灯 开 关连 接 器 端子 A 和 S235 之 间 电 路 
见 前 大 灯 
10 3240 中 的 接触 不 良 或 断路 故障 诊断 一 
@@ 维 修 是 否 完成 加 
引 维 修 机 置 下 附件 接线 盒 线束 连接 器 C2 端子 F12 
11 和 连接 器 C201 端子 A2 之 间 电 路 12 中 的 接触 不 | 。 见 前 大 灯 
良 或 断路 故障 诊断 
@ 维 修 是 否 完成 
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表 6-21 雪 灯 电路 的 故障 诊断 
故障 1 


步 又 基 本 操作 | 正 常 不 正常 
QD 接 通 点 火 开关 


(D2 个 前 雾 灯亮 和 雾 灯 有 故障 不 能 工 
@ 将 前 大 灯 开关 拉 至 HEAD (前 大 灯 ) 位 置 | @ 前 零 灯 开关 指示 | 。 作 ,， 检查 所 有 


@ 将 前 大 灯 变 光 器 开关 置 于 近 光 (LOW)| 。 灯亮 (前 ) 收 灯 
1 
位 置 




















四 雾 灯 有 故障 不 能 工 
全 将 前 雾 灯 开关 压 下 至 接 通 (ON) 位 置 作 ， 检 查 一 个 
(前 ) 雪 灯 
2 | 按 下 后 雾 灯 开关 至 关闭 (OFF) 位 置 前 雾 灯 关闭 雾 灯 始终 接 通 (后) 
按 下 后 雾 灯 开关 至 接 通 (ON) 位 置 (D2 个 雾 灯亮 | 雾 灯 有 故障 不 能 工作 ， 
3 @ 后 雾 灯 开 关 指 示 | 检 查 后 园 灯 
灯亮 








4 按 下 后 雾 灯 开关 至 关闭 (OFF) 位 置 后 和 雾 灯 关 闭 罗 灯 始终 接 通 (后 ) 
雾 灯 


故障 2 






















@ 检 查 保险 丝 E3 - F4 
@@ 保 险 丝 是 否 断 路 
维修 电路 1840 对 搭 铁 短 路 故障 见 团 灯 故 
@ 维 修 是 否 完成 
检查 是 否 出 现 车 身 控制 模块 诊断 故障 代码 
@@ 是 否 出 现任 何 车 身 控制 模块 诊断 故障 码 
将 点 火 开关 置 于 运行 位 置 
名 用 测试 灯 ， 先 从 后 部 探测 后 雾 灯 继 电器 连 
接 器 端子 C2 至 搭 铁 ， 然 后 再 从 后 部 探测 至 步骤 11 至 步骤 8 
Cl 至 搭 铁 
@ 两 处 测试 灯 是 否 均 亮 
Q@ 用 测试 灯 ， 在 车 身 控制 模块 线 东 连接 器 
Cl 端子 C8 和 搭 铁 之 间 ， 从 后 部 进行 探测 
名 测试 灯 是 否 亮 





















至 诊断 故障 代 
码 列 表 / 类 型 











至 步骤 10 


Q@@ 用 数字 万 用 表 检 查 电子 牵引 力 控 制 开关 和 
雾 灯 开关 总 成 线束 连接 器 C2 端子 6 以 及 
车 身 控制 模块 线束 连接 器 C2 端子 A8 间 
电路 1977 是 否 接 通 

@ 电 路 是 否 接 通 





至 步骤 13 
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步骤 


基 本 操 作 


_ 续 表 





| 


中 断 开 电子 牵引 力 控制 开关 和 和 埃 灯 开关 总 成 
上 的 C2 

加 按压 后 雾 灯 开 关 ， 使 之 接 通 

力 用 数字 万 用 表 检查 电子 牵引 力 控制 开关 和 
雾 灯 开关 总 成 连接 器 C2 端子 6 和 端子 4 
之 间 是 否 接 通 

@ 是 否 接 通 


至 步骤 12 


至 步骤 9 





全 维修 S215 和 后 雾 灯 继 电器 之 间 电 路 1840 
中 的 接触 不 良 或 断路 
@ 维 修 是 否 完成 


见 雾 灯 故 障 诊断 





更 换 后 雾 灯 开关 
@ 维 修 是 否 完成 


见 雾 灯 故 障 诊断 





OD 维修 电路 1317 中 的 接触 不 良 于 
四 维修 是 否 完成 


见 雾 灯 故障 诊断 





12 


13 


14 


更 换 后 办 灯 继电器 
@ 后 雾 灯 是 否 接 通 


见 雾 灯 故障 诊断 





@ 维 修 电 路 1977 中 的 接触 不 良 或 断路 





用 测试 灯 ， 从 后 部 探测 B+ (蓄电池 正 
极 ) 和 电子 雁 引 力 控 制 开关 和 和 雾 灯 开 关 总 
成 线束 连接 器 C2 端子 4 之 间 

@ 测 试 灯 是 否 亮 


至 步骤 14 


至 步骤 $ 


至 步骤 15 





加 维修 是 否 完成 | 





@ 用 测试 灯 从 后 部 探测 C915 端子 DD 和 搭 铁 
之 间 
@ 测 试 灯 是 否 亮 


至 步骤 16 


至 步骤 17 





15 


人 维修 电 子 牵引 力 控 制 开 关 和 雾 灯 开关 总 成 
线 东 连接 器 C2 端子 D 和 G203 之 间 电 路 
1550 中 的 接触 不 良 或 断路 

人 @@ 维 修 是 否 完成 


见 黎 灯 故 障 诊断 





16 


维修 S930 和 G402 之 间 电 路 350 中 的 接触 
不 良 或 断路 
他 维修 是 否 完成 


见 雾 灯 故 障 诊断 





17 





维修 后 雾 灯 继 电器 端子 A2 和 C915 端子 
D 之 间 电 路 122 中 的 接触 不 良 或 断路 





见 雾 灯 故 障 诊断 


十 





@@ 维 修 是 否 完成 
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表 6-22 ， (车 项 纵 梁 ) 门 控 灯 及 阅读 灯 始 接 通 






































步骤 基本 操作 是 -| 天 
1 | 。 是否 执行 了 车 内 灯 系统 检查 至 步骤 2 参见 车 内 灯 故 障 诊断 
2 | ”是否 执行 了 车 身 控制 模块 诊断 系统 检查 至 步骤 3 | 
| xm 
四 关闭 仪表 板 变 光 器 开关 
加 将 点 火 开关 置 于 运行 位 置 
3 + 大 
@ 切 断 〈 接 通 / 断 开 ) 车 顶 纵 梁 门 及 阅读 灯 要 4 到 
开关 | 
轿车 顶 纵 梁 门 控 及 阅读 灯 是 否 关闭 | 
@ 本 次 未 出 现 功能 失效 
4 | @ 维 修 是 否 完成 至 步 又 | 一 
四 更 换 车 顶 纵 滩 门 控 / 阅 读 灯 总 成 | 
” | 维修 是 否 完成 于 步骤 6 一 
四 将 点 火 开关 置 于 LOCK 位 置 
向 ) 
6 | @ 重 新 安装 拆 印 的 连接 器 和 部 件 本 一 
| _@@ 是 否 完成 全 部 维修 加 | 


表 6-23 后 视 镜 灯 有 故障 不 能 工作 


















































步骤 基 本 操作 是 否 
了 | 是 否 执行 了 车 内 灯 系统 检查 至 步骤 2 参见 车 内 灯 故障 诊断 
2 | 是 否 执行 了 车 身 控制 模块 诊断 系统 检查 至 步骤 3 参见 诊断 故障 诊断 
@ 检 查 内 后 视 镜 阅读 灯泡 灯丝 1 
3 | 条 池 条 和 是 否 断 中 至 步骤 4 至 步骤 5 
四 更换 内 后 视 镜 灯 泡 
4 | @ 维 修 是 否 完成 至 步 又 10 
@ 断 开 内 后 视 镜 阅读 灯 连 接 器 
@ 将 点 火 开关 从 LOCK 位 置 拔 到 运行 位 置 
@ 将 仪表 板 变 光 器 开关 置 于 DOME (顶灯 ) 
位 置 
5 | @ 将 测试 灯 连 接 在 如 下 部 件 之 间 ， 至 步骤 6 至 步骤 7 
a. 内 后 视 镜 阅 读 灯 线 东 连 接 器 端子 7 
b. 措 铁 
@ 测 试 灯 是 否 亮 
.| 
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基 本 操 作 


续 表 





QD 将 测试 灯 连 接 在 如 下 部 件 之 间 . 
a. 内 后 视 镜 阅 读 灯 线束 连接 器 端子 2 
b. 内 后 视 镜 阅读 灯 线 束 连接 器 端子 7 
人 测试 灯 是 否 亮 












QD 维修 电路 1732 中 的 接触 不 良 或 后 视 镜 灯 
和 S386 之 间 的 断路 
@ 维 修 是 否 完成 


QD 更 换 内 后 视 镜 阅读 灯 总 成 


@ 维 修 是 否 完成 






| 












至 步骤 10 








QD 维修 电路 850 中 的 接触 不 良 或 断路 
@ 维 修 是 否 完成 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 


至 步骤 10 





- 


中 将 点 火 开关 置 于 LOCK 位 置 
@@ 重 新 安装 所 有 拆 印 的 连接 器 或 部 件 
@ 是 否 完 成 全 部 维修 


10 





参见 车 内 故障 诊断 








表 6-24 上 牌照 灯 有 故障 不 能 工作 


步骤 操 作 





1 由 检查 保险 丝 H7 - H8 


@ 维 修 是 否 完成 


中 维修 保险 丝 盒 端子 H8 和 S408 之 间 电 路 


3 301 中 的 接触 不 良 或 断路 








是 否 
至 步骤 2 至 步骤 3 


见 车 外 灯 故 障 诊断 





惨 维修 是 否 完成 


表 6-25 驻 车 灯 有 故障 不 能 工作 








检查 保险 丝 HS - H6 
加 保险丝 是 否 断 路 


中 维修 电路 9 对 措 铁 短路 故障 
@ 维 修 是 否 完成 








见 车 外 灯 故 障 诊断 


本 










名 将 前 大 灯 开关 置 于 驻 车 位 置 

包 用 测试 灯 ， 在 机 罩 下 附件 接线 盒 线束 连接 器 
C2 端子 F8 和 拱 铁 之 间 ， 从 后 部 进行 探测 
图 测试 灯 是 否 亮 





至 步骤 5 
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表 6-26 外 照 灯 (车 外 灯 ) 电路 的 故障 诊断 









































~ | vv vv vv ll  _  _ -vv |  _ _ _ _ vv 


步 又 基 本 操作 正 党 不 正常 
下 列 部 件 接 通 ， 
人 后 驻 车 位 置 指示 灯 @@ 驻 车 灯 有 故障 不 能 工作 
1 | 将 前 大 灯 开关 置 于 驻 车 位 置 加 牌照 灯 @ 牌 照 灯 和 尾灯 有 故障 不 能 
四 前 驻 车 位 置 指示 灯 工作 
人 @@ 接 通 点 火 开关 前 后 转向 信号 灯 、 侧 复 示 器 | 中 转向 灯 有 故障 不 能 工作 
四 将 转向 灯 开 关 置 于 左 或 右 | 灯 和 前 转向 灯 闪 光 灯 连续 接 通 | 四 转向 灯 有 故障 不 能 工作 
2 位 和 断 开 ( 左 侧 或 右 侧 ) 
@ 转 向 灯 始 终 接 通 
四 将 转向 灯 开 关 置 于 关闭 | 转向 信号 灯 、 侧 复 示 器 灯 和 | 转身 灯 始 终 接 通 
3 (OFF) 位 置 转向 灯 关 闭 
@ 前 大 灯 开 关 置 于 关闭 
(OFF) 位 置 
QD 关闭 点 火 开关 前 后 转向 信号 灯 连 续 从 最 | QD 转向 /危险 报警 灯 有 故障 不 
4 四 将 危险 报警 灯 开 关 置 于 接 小 亮度 至 最 大 亮度 办 亮 能 工作 
通 (ON) 位 置 前 侧 复 示 器 灯 连 续 从 断 开 | @ 和 危险 报警 灯 有 故障 不 能 工 
至 接 通 闪 亮 作 
| @ 将 危险 报警 灯 开 关 置 于 关 下 列 部 件 在 最 大 位 置 接 通 所 有 停车 灯 有 故障 不 能 工 
。 闭 (OFF) 位 置 @@ 中 间 高 位 停车 灯 | 作 
@@ 踩 下 制 动 踏板 (CHMSL) | 四 中 央 高 位 安装 停车 灯 有 故 
四 停车 灯 障 不 能 工作 
6 | 松 开 制 动 踏板 停车 灯 关 闭 停车 灯 始 终 接 通 
表 6-27 内 照 灯 (车 内 灯 ) 电路 的 故障 诊断 
步骤 基 本 操 作 正 党 不 正常 











Q@ 将 仪表 板 (IP) 变 光 器 开关 | 四 任 一 个 车 门 打开 时 ， 门 控 


置 于 关闭 位 置 

四 将 左右 车 项 纵 梁 门 控 灯 / 阅 
读 灯 关闭 

图 将 内 后 视 镜 阅读 灯 关 闭 

@ 接 通 点 火 开关 

名 降下 驾驶 员 座 车 门窗 以 防 锁 
闭 

@ 打 开 并 关闭 所 有 车 门 ， 同 时 
观察 门 控 灯 ， 每 次 开关 一 个 
车 门 





灯亮 
四 当 所 有 车 门 关 闭 时 ， 将 门 
控 灯 关闭 





QO 门 控 灯 或 顶灯 有 故障 不 能 
工作 

名 门 控 灯 和 车 顶灯 始终 接 通 

车 顶灯 有 故障 不 能 工作 

@ 门 控 灯 /阅读 灯 有 故障 不 能 
工作 

@@ 车 顶灯 和 车 顶 纵 梁 灯 始终 
接 通 

@ 车 顶 纵 梁 门 控 灯 /阅读 灯 始 
终 接 通 

@ 门 控 灯 有 故障 不 能 工作 

@ 门 控 灯 始 终 接 通 

@@ 门 控 灯 有 故障 不 能 工作 ， 
同时 车 门 打 开 
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步骤 


基 本 操作 














续 表 












正 常 不 正常 
十 
关闭 所 有 车 门 @@ 当 仪表 板 变 光 器 开关 在 车 | “ 门 控 灯 有 故障 ， 不 能 用 仪表 
@ 将 仪表 板 变 光 器 开关 置 于 车 顶 位 置 ， 门 控 灯亮 板 变 光 器 开关 操作 
2 顶 (DOME) 位 置 ， 同 时 观 | @@ 当 仪表 板 变 光 器 开关 关闭 
察 车 灯 时 ， 门 控 灯 关闭 
图 将 仪表 板 变 光 器 开关 置 于 关 
闭 位 置 | 
四 将 点 火 开 关 置 于 锁 闭 | 延迟 照明 功能 ， 个 人 模式 有 故障 不 能 工作 
3 (LOCK) 位 置 最 后 车 门 关闭 后 ， 门 控 灯 启 
@@ 打 开车 门 至 少 Ss， 关 闭 车 门 | 亮 22.5~27.5s 






@ 观 察 门 控 灯 


QO 确保 点 火 开关 位 于 锁 闭 位 置 
@ 将 仪表 板 变 光 器 开关 置 于 车 
顶 位 置 至 少 20min 


将 点 火 开关 从 锁 闭 (LOCK) 
位 置 拨 到 运行 (RUN) 位 
置 ， 然 后 再 将 点 火 开 关 拨 回 
LOCK ( 锁 闭 ) 位 置 

@ 打 开车 门 至 少 5s， 关 闭 所 有 
车 门 

@ 在 最 后 车 门 关 闭 后 25s 内 ， 
将 点 火 开 关 置 于 运行 位 置 ， 
同时 观察 门 控 灯 
图 将 点 火 开 关 置 于 锁 闭 
(LOCK) 位 置 

打开 和 车门 至 少 5s， 关 闭 所 有 
车 门 

@ 在 最 后 车 门 关闭 后 25s 内 ， 
将 点 火 开 关 置 于 锁 闭 

(LOCK) 位 置 ， 同 时 观察 门 

控 灯 


OD 关闭 所 有 车 门 
四 将 点 火 开 关 从 锁 闭 〈《LOCK) 
位 置 氢 到 运行 (RUN) 位 
置 。 将 点 火 开关 拨 回 LOCK 
( 锁 闭 ) 位 置 

图 从 点 火 开 关中 取出 钥匙 ， 同 
时 观察 门 控 灯 






































四 当 点 火 开 关 位 于 LOCK 
( 锁 闭 ) 或 OFF (关闭 ) 
位 置 ， 任 一 车 内 灯 接 通 
超过 18 一 22min 时 ， 车 
内 灯 关 闭 

@@ 车 辆 行驶 累计 里 程 <21.7 
一 26.5km 时 ， 车 内 灯 在 
2.42 一 3.18min 后 关闭 ， 而 

不 是 18 一 22min 


@ 当 点 火 开 关 置 于 运行 
(RUN) 位 置 时 ， 延 迟 照 
明 功 能 取消 ( 门 控 灯 关 
闭 ) 

@ 按 压 电 动 门 锁 开 关上 锁 闭 

按钮 时 ， 延 迟 照 明 功 能 取 

消 ( 门 控 灯 关闭 ) 


门 控 灯 始 终 接 通 





个 人 化 模式 有 故障 不 能 工作 
















火 开 关中 取出 后 ， 门 控 灯 启 亮 


退出 照明 功能 : a 个 人 化 模式 有 故障 不 能 工作 


22.5~27.55s 
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续 表 





步骤 基 本 操作 正 常 不 正常 
人 @@ 确 保 从 点 火 开 关中 取出 钥匙 | 按压 胸 控 门 锁 发 射 器 上 的 | 门 控 灯 有 故障 ， 不 能 用 发 射 


@ 关 闭 所 有 车 门 

@ 按 压 遥 控 门 锁 发 射 器 上 的 开 
锁 按钮 ， 同 时 观察 门 控 灯 

@ 等 待 40s 

@ 再 次 按压 遥控 锁 发 射 器 上 的 
开锁 按钮 ， 同 时 观察 门 控 灯 

@ 在 按压 开锁 按钮 后 40s 内 ， 


开锁 按钮 时 ， 门 控 灯 启 亮 
36 一 44s 
加 在 36 ~ 44s 的 照明 期 间 
内 ， 按 压 和 遥控 门 锁 发 射 
器 上 的 锁 闭 按钮 时 ， 门 
控 灯 关闭 


器 操作 





按压 遥控 锁 发 射 器 上 的 锁 闭 
按钮 
QD 关闭 所 有 车 门 | 中 当 开关 接 通 时 ， 内 后 视 镜 中 后 视 镜 有 故障 不 能 工作 
四 确保 仪表 板 变 光 器 开关 关闭 阅读 灯亮 @ 后 视 镜 阅读 灯 始 终 接 通 
8 @ 将 点 火 开关 位 置 于 运行 位 置 | @ 当 开关 关闭 时 ， 内 后 视 镜 
四 将 内 后 视 镜 阅读 灯 开 关 置 于 阅读 灯 关 闭 


接 通 位 置 ， 然 后 再 置 于 关闭 
位 置 





QO 关闭 所 有 车 门 

@ 确 保 仪 表 板 变 光 器 开关 处 于 
关闭 位 置 

@ 确 保 点 火 开关 处 于 运行 位 置 

图 接 通 左 、 右 车 顶 纵 梁 门 控 
灯 / 阅 读 灯 开关 ， 然 后 再 关 


中 当 开 关 接 通 时 ， 左 、 右 车 
项 纵 梁 门 控 灯 / 阅 读 灯 亮 

@ 当 开关 关闭 时 ， 左 、 右 车 
项 纵 梁 门 控 灯 / 阅 读 灯 关 
闭 


思 门 控 灯 /阅读 灯 有 故障 不 
能 工作 

四 车 顶 纵深 门 控 灯 /阅读 灯 
始终 接 通 


















































闭 
| 打开 并 关闭 仪表 板 航 ， 同 时 观 | 中 当 仪表 板 舱 打 开 时 ， 仪 表 | ”中 仪表 板 航 灯 有 故障 不 能 工 
,0 | 察 仪表 板 舱 照明 灯 板 舱 照 明灯 亮 作 
加 当 仪表 板 舱 关闭 时 ， 仪 表 | ”加 仪表 板 航 灯 始终 接 通 
板 舱 照 明灯 灰 
打开 关闭 后 箱 门 ， 同 时 观察 后 | 加 当 后 箱 门 打开 时 ， 后 箱 照 。 @ 后 箱 灯 有 故障 不 能 工作 
箱 照明 灯 明灯 亮 @ 后 箱 灯 始 终 接 通 
1 | 四 当 后 箱 门 关闭 时 ， 后 箱 照 
明灯 丈 
表 6- 28 行李 箱 灯 有 故障 不 能 工作 
步骤 | 基 本 操 作 | 是 否 
1 | 是 否 执行 了 车 内 灯 系 统 检查 至 步骤 2 见 车 内 灯 故 障 诊断 
2 | 是 否 执行 了 车 身 控制 模块 诊断 系统 检查 | 至 步骤 3 至 车 内 灯 故 障 诊断 
3 | 检查 后 箱 灯 泡 灯 丝 是 否 断 路 | 。 至 步 桔 4 至 步骤 5 
QD 维修 电路 1732 中 的 接触 不 良 或 断路 
4 | @ 检 查 系统 至 步骤 11 一 
@@ 维 修 是 否 完成 | | 
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和 





续 表 











人 中断 开 后 箱 灯 连接 器 

四 将 点 火 开 关 从 LOCK 位 置 拨 到 运行 位 置 

加 将 测试 灯 连 接 在 后 箱 灯 线束 连接 器 端子 A 和 
搭 铁 之 间 

图 测试 灯 是 否 亮 





至 步骤 8 













人 中 断 开 后 箱 门 未 完全 开关 连接 器 
四 将 测试 灯 连 接 在 了 B+ 〈 革 电池 正极 ) 和 后 箱 门 
未 全 关 开关 线束 连接 器 端子 A 之 间 





至 步骤 9 











线束 连接 器 端子 B 之 间 

多 将 10A 保险 丝 跨 接 在 后 箱 门 未 全 关 开关 线束 连 
接 器 端子 A 和 了 之 间 

@@ 测 试 灯 是 否 亮 






名 维修 后 箱 灯 和 S321 之 间 电 路 1732 中 的 接触 不 
良 或 断路 
四 维修 是 否 完 成 


QD 维修 电路 350 中 的 接触 不 良 或 断路 
外 维修 是 否 完成 


QD 更 换 后 箱 门 未 全 开关 
名 维修 是 否 完成 








图 测试 灯 是 否 亮 
中 将 测试 灯 连 接 在 B+ (蓄电池 正极 ) 和 后 箱 灯 





至 步骤 10 



















QD 维修 电路 737 中 的 接触 不 良 或 断路 
多 维修 是 否 完成 


中 将 点 火 开 关 置 于 LOCK 位 置 
@ 重 新 连接 器 
@ 重 新 安装 部 件 
@ 是 否 完成 全 部 维修 
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二 、 信 号 装置 的 故障 诊断 与 排除 


信和 号 装置 的 故障 诊断 与 排除 见 表 6- 29 一 表 6- 32。 


见 车 内 灯 故 障 诊断 
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表 6- 29 转向 灯 电 路 的 故障 诊断 


转向 灯 始 终 接 通 





步骤 


基 本 操 作 





Q@ 关 闭 点 火 开 关 

@O 将 转向 信号 灯 置 于 关闭 位 置 
图 断 开 转向 信号 开关 C201 
图 转向 灯 是 否 亮 





至 步骤 3 


至 步骤 2 





中 更 换 转向 信和 号 开关 
@ 维 修 是 否 完成 


见 车 外 灯 故 障 诊断 





Q@ 左 侧 始 终 接合 维修 电路 57 对 B+ (车 电池 正 
极 ) 短路 

@ 右 侧 始 终 接 合 : 维修 电路 58 对 B+ (车 电池 正 
极 ) 短路 

@ 维 修 是 否 完 成 


见 车 外 灯 故 障 诊断 


| 


某 个 转向 灯 有 故障 不 能 工作 (1) 


步 又 | 


基 本 操作 


否 





QO 拉 紧 驻 车 制动器 
四 将 点 火 开 关 置 于 运行 位 置 
图 将 转向 信号 灯 手 柄 移 至 有 故障 不 能 工作 的 一 侧 : 
a. 对 左 侧 : 用 测试 灯 在 左 转向 灯 C141 端子 K 和 
搭 铁 间 进行 测试 
b. 对 右 侧 : 用 测试 灯 在 左 转向 灯 C142 端子 和 措 
铁 间 进行 测试 
@ 测 试 灯 是 否 亮 


至 步骤 2 





更 换 前 大 灯 
@ 维 修 是 否 完成 


见 车 外 灯 故 障 诊断 


至 步骤 3 


一 -一 一 





3 


Q@ 对 左 侧 : 维修 电路 57 中 的 接触 不 良 或 断路 
@ 对 右 侧 : 维修 电路 58 中 的 接触 不 良 或 断路 


见 车 外 灯 故 障 诊 断 


加 维修 是 否 完 成 
某 个 转向 灯 有 故障 不 能 工作 (2) 














2 基 本 操作 -| 是 否 
中 检查 保险 丝 D1 - D2 
， @ 保 险 丝 是 否 断 路 至 步 又 2 至 步骤 3 
维修 电路 539 对 搭 铁 短路 故障 
见 车 外 } 诊 _ 
2 |。@ 维 修 是 否 完成 见 车 外 灯 故 障 诊断 
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步 又 


基 本 操 作 





将 点 火 开关 置 于 运行 位 置 

@ 用 测试 灯 ， 在 C201 端子 E7 和 搭 铁 之 间 ， 从 后 
部 进行 探测 

鲜 测 试 灯 是 否 亮 


至 步骤 5 


至 步骤 4 





维修 电路 539 中 的 接触 不 良 或 短路 故障 
@@O 维 修 是 否 完成 


见 车 外 灯 故 障 诊断 





加 将 转向 信号 灯 开 关 置 于 “ 左 转 ” 或 “ 右 转 ” 位 置 
@@ 用 测试 灯 ， 在 危险 指示 灯 / 转 向 信号 灯 闪 光 器 线 

东 连 接 器 端子 Al 和 搭 铁 之 间 ， 从 后 部 进行 探测 
图 测 试 灯 是 否 亮 


至 步骤 7 


至 步骤 6 





6 


全 维修 电路 1508 中 的 接触 不 良 或 断路 


@ 维 修 是 否 完成 








7 


见 车 外 灯 故 障 诊断 





更换 转向 信号 开关 





表 6-30 转向 灯 闪 光 器 有 故障 不 能 工作 


网 ) 办 





步骤 


基 本 操 作 


是 





有 故障 不 能 工作 的 转向 信和 号 灯 是 否 为 前 转向 信号 灯 


至 步骤 5 





| 


@ 将 点 火 开 关 置 于 运行 位 置 

@ 将 转向 信号灯 开 关 拨 到 有 故障 不 能 工作 的 一 侧 

@ 用 测试 条， 在 有 故障 不 能 工作 的 转向 灯 线 束 连 接 
器 端子 A 和 搭 铁 之 间 ， 从 后 部 进行 探测 

图 测试 灯 是 否 亮 


[ 


至 步骤 13 


至 步骤 3 





@ 若 左 侧 有 故障 不 能 工作 ， 则 维修 电路 18 中 的 接 
触 不 良 或 断路 

@@ 若 右 侧 有 故障 不 能 工作 ， 则 维修 电路 中 的 接触 不 
良 或 断路 

图 维修 是 否 完成 


见 车 外 灯 故 障 诊断 





4 


中 更 换 后 转向 灯 
名 维修 是 否 完成 


一 





见 车 外 灯 故 障 诊断 





@ 检 查 转向 信号 装置 灯 是 否 内 亮 
@@ 当 转向 信号 灯亮 时 ， 有 故障 不 能 工作 的 一 侧 的 转 
向 信号 装置 灯 能 否 内 亮 








至 步骤 7 





至 步骤 6 
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Q@ 若 左 侧 有 故障 不 能 工作 ， 则 维修 C201 端子 Al13 
和 机 畦 下 附件 接线 盒 线束 连接 器 C2 端子 C12 之 
间 电 路 14 中 的 接触 不 良 或 断路 

@ 若 右 侧 有 故障 不 能 工作 ， 则 维修 C201 端子 A12 
和 机 单 下 附件 接线 盒 线束 连接 器 C2 端子 C10 之 


间 电 路 15 中 接触 不 良 





人 将 转向 信号 开关 置 于 有 故障 不 能 工作 的 一 


见 车 外 灯 故 障 诊断 








侧 
@ 侧 复 示 融 灯 是 否 闪 亮 


QO 将 点 火 开关 置 于 运行 位 置 
@ 将 转向 信号 灯 置 于 有 故障 不 能 工作 的 一 侧 ; 
a. 若 左 侧 有 故障 不 能 工作 : 用 测试 灯 ， 在 机 日 
下 附件 接线 盒 线束 连接 器 C2 端子 B7 至 搭 铁 
8 之 间 ， 从 后 部 进行 探测 
b. 若 右 侧 有 故障 不 能 工作 : 用 测试 灯 ， 在 机 旱 
下 附件 接线 盒 线束 连接 器 C2 端子 D11 至 措 铁 
之 间 ， 从 后 部 进行 探测 
图 测试 灯 是 否 闪 亮 






















@ 若 左 侧 有 故障 不 能 工作 ， 维 修 机 畦 下 附件 接线 盒 
连接 器 C3 端子 B7 和 左 侧 前 大 灯 线 东 C141 端子 
D 之 间 电 路 14 中 的 接触 不 良 或 断路 


连接 器 C2 端子 D11 和 右 侧 前 大 灯 线 束 C142 端 
子 了 之 间 电 路 15 中 的 接触 不 良 或 断路 
维修 是 否 完成 


@ 车 右 侧 有 故障 不 能 工作 ， 维 修 机 界 下 附件 接线 盒 | 见 车 外 灯 故 障 诊断 





至 步骤 11 








@ 更 换 机 单 下 附件 接线 盒 


10 | @ 维 修 是 否 完成 






@@ 将 点 火 开 关 置 于 运行 位 置 
@@ 将 转向 信号 灯 置 于 有 故障 不 能 工作 的 一 侧 

图 用 测试 灯 ， 在 有 故障 不 能 工作 一 侧 的 前 大 灯 线 束 
连接 器 端子 D 和 搭 铁 之 间 ， 从 后 部 进行 探测 


11 









人 更 换 前 大 灯 
@ 维 修 是 否 完 成 
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见 车 外 灯 故 障 诊断 


@ 测 试 灯 是 否 内 亮 


I 


至 步骤 12 


至 步骤 10 









至 步骤 9 





见 车 外 杂 放 障 记 断 | 








续 表 



























中 用 测试 灯 ， 在 有 故障 不 能 工作 的 转向 灯 线束 连接 
器 端子 A 至 端子 B 之 间 ， 从 后 部 进行 探测 
多 测试 灯 是 否 闪 亮 


QD 车 左 侧 有 故障 不 能 工作 。 维 修 左 后 转向 灯 线 东 连 
接 器 端子 B 和 G401 之 间 电 路 250 中 的 接触 不 良 
或 断路 

@ 车 右 侧 有 故障 不 能 工作 。 维 修 右 后 转向 灯 线 东 连 | 见 车 外 灯 故 障 诊断 
接 器 端子 B 和 G402 之 间 电 路 350 中 的 接触 不 良 
或 断路 

名 维修 是 否 完成 
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表 6- 31 网 叭 始终 接 通 


QD 拆 印 喇 叭 继电器 (继电器 ) 15 
名 而 只 停止 鸣 声 了 吗 


中 用 扫描 工具 监测 车 身 控制 模块 喇叭 继电器 线圈 输 
出 


@ 咯 叭 继电器 输出 是 否 过 低 
@ 断 开发 动机 畦 下 附件 接线 盒 连接 器 C2 
@ 用 扫描 工具 监测 喇叭 继电器 线圈 输出 
图 喇叭 继电器 输出 是 否 过 低 
@ 断 开 连 接 器 C201 
@ 用 扫描 工具 监测 喇叭 继电器 线圈 输出 
图 喇叭 继电器 输出 是 否 过 低 


名 中 止 附 加 充气 保护 装置 (SIR) 系统 

名 从 方向 盘 上 拆卸 喇叭 开关 

@@ 从 喇叭 开关 上 断 开 与 连接 器 C201 连接 的 弹簧 加 
载 式 端 子 

@@ 用 测试 灯 在 蓄电池 正极 (B+ ) 和 与 连接 器 C201 
连接 的 弹簧 加 载 式 端子 插 孔 触 点 之 间 进 行 探测 

@ 测 试 灯 是 否 亮 


中 维修 喇叭 开关 连接 器 C201 之 间 电 路 28 内 的 对 搭 
铁 短路 

人 是 否 完成 维修 
@ 吕 更 换 喇 叭 开关 

名 是 否 完成 维修 














至 步骤 7 
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步骤 


基 本 操 作 


续 表 
否 





外 断 开发 动机 单 下 附件 接线 盒 C3 
四 喇叭 是 否 停 止 发 声 


至 步骤 10 





巴 更 换 发 动机 瘟 下 的 附件 接线 盒 连 接 器 C3 
名 是 否 完 成 维修 





10 


维修 电路 29 对 B+ (蓄电池 正极 ) 短路 故障 
加 是 否 完成 维修 





11 


名 断 开 发 动机 音 下 的 附件 接线 盒 连 接 器 C3 

名 用 测试 灯 在 喇叭 继电器 端子 电路 29 和 搭 铁 之 间 ， 
从 前 部 探测 

@@ 测 试 灯 是 否 亮 


至 步骤 9 


至 步骤 12 





12 


中 更 换 喇 叭 继电器 
四 是 否 完成 维修 





13 


QD 关闭 点 火 开关 

@ 从 车 身 控制 模块 《BCM) 上 断 开 连接 器 Cl 

@@ 用 测试 灯 在 连接 器 Cl 插 孔 C6 和 B+ 〈 著 电池 正 
极 ) 之 间 ， 从 后 部 探测 

由 测试 灯 是 否 亮 


至 步骤 15 


至 步骤 14 





14 


中 更 换 车 身 控 制 模 块 
名 是 否 完成 维修 





15 


QD 维修 机 四 下 附件 接线 盒 连接 器 C2 端子 F7 和 车 
身 控制 模块 连接 器 Cl 端子 C6 之 间或 者 位 于 发 
动机 罩 下 附件 接线 盒 连 接 器 C2 端子 F7 和 串联 
连接 器 C201 端子 A17 之 间 电 路 28 对 搭 铁 短路 
故障 

名 是否 完 成 维修 


表 6-32 喇叭 有 故障 不 能 工作 








基 本 操 作 





中 检查 喇叭 保险 丝 保险丝 24) 是 否 断 路 
@ 晤 叭 保险丝 是 否 断 路 
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中 拆 印 喇叭 继电器 (继电器 15) 

@ 用 测试 灯 在 机 章 下 端子 740 与 BATT (车 电池 ) 
之 间 ， 即 保险 丝 处 从 前 部 进行 探测 

@ 测 试 灯 是 否 亮 











步骤 基 本 操 作 是 否 
| 


中 断 开 喇叭 总 成 连接 器 

@ 用 测试 灯 在 喇叭 总 成 连接 器 的 电路 29 和 电路 
3 1350 之 间 进 行 探测 至 步骤 8 至 步骤 9 
图 观察 测试 灯 并 按 下 喇叭 开关 
@ 测 试 灯 是 否 亮 








中 更 换 发 动机 蛙 下 附件 接线 盒 
多 是 否 完 成 维修 


人 保持 测试 灯 的 位 置 -| 
5 @ 重 新 安装 喇叭 继电器 至 步 又 2 至 步骤 6 
图 测试 灯 是 否 亮 

@ 保 持 测试 灯 的 位 置 
@ 断 开 喇 叭 总 成 连接 器 
6 @ 按 下 喇叭 开关 至 步骤 7 至 步骤 8 
@ 测 试 灯 是 否 亮 

维修 机 音 下 附件 接线 盒 连接 器 C3 端子 C8 和 喇 
7 趴 总 成 端子 B 之 间 电 路 29 对 搭 铁 短路 故障 一 一 
@ 是 否 完成 维修 并 对 系统 进行 重新 检查 
@@ 更 换 喇 叭 总 成 
@ 是 否 完成 维修 


@ 拆 印 喇 以 继电器 (继电器 15) 
9 @ 用 测试 灯 从 前 部 探测 各 740 电路 和 搭 铁 至 步骤 10 至 步骤 4 
@@ 对 于 各 740 电路 ,测试 灯 是 否 亮 























@ 用 测试 灯 探 测 喇叭 总 成 连接 器 的 电路 29 和 电路 
350 之 间 
@ 观 察 测试 灯 并 在 喇叭 继电器 端子 之 间 瞬 时 连接 
步骤 11 19 
条 5A 焙 断 跨 接线 ， 此 时 喇叭 继电器 端子 位 于 附 | 至 比 卫 至 步 又 
件 接 线 盒 电路 29 和 电路 740 之 间 
@ 测 试 灯 是 否 亮 
-| 
@ 用 测试 灯 从 前 部 探测 电路 28 和 电路 740 (在 发 
动机 军 下 附件 接线 盒 上 部 ) 
至 # 12 至 步骤 13 
@ 观 察 测试 灯 并 按 下 喇叭 开关 步 缀 步 
四 测试 灯 是 否 亮 


12 | “@ 更 换 喇 只 继电器 加 加 
@ 是 否 完成 维修 


10 








11 

















续 表 


































保持 测试 灯 的 位 置 

@@ 中 止 附 加 充气 保护 装置 (SIR) 系统 

@ 从 方向 盘 上 拆 抒 喇叭 开关 导线 

@ 保 持 测试 灯 在 电路 28 和 740 之 间 ( 见 前 一 步 ) 
的 连接 至 步骤 14 

在 搭 铁 到 通 向 连接 器 C201 《在 转向 柱 基板 ) 的 
弹簧 加 载 式 端子 之 间 ， 瞬 时 连接 一 条 SA 熔断 跨 
接线 

图 测试 灯 是 否 亮 


13 至 步骤 16 





四 检查 喇叭 开关 对 转向 机 构 的 搭 铁 是 否 接触 不 良 
@@ 是 否 接触 不 良 
更 换 喇叭 开关 
四 是 否 完 成 维修 





人 @D 疡 开发 动机 塞 下 附件 接线 盒 连接 器 C2 

@ 用 测试 灯 从 前 部 探测 电路 28 各 电路 740 《在 发 
动机 罩 下 附件 接线 盒 的 上 面 ) 

@ 在 发 动机 畦 下 附件 接线 盒 之 间 ， 即 连接 器 C2 端 
子 F7 搭 铁 处 ,瞬时 连接 一 条 5A 熔断 跨 接线 

@ 测 试 灯 是 否 亮 





16 至 步骤 4 


重新 连接 喇叭 总 成 连接 器 
@ 重 新 安装 喇叭 继电器 
鲜 在 机 畦 下 附件 接线 盒 之 间 ， 即 连接 器 C2 端子 F7 
搭 铁 处 ， 肯 时 连接 一 条 5A 熔断 跨 接线 

外 喇叭 是 否 发 声 


维修 电路 28 的 断路 
@@ 维 修 是 否 完成 


@ 断 开发 动机 章 下 附件 接线 盒 连接 器 C3 

人 用 测试 灯 从 前 部 探测 电路 29 和 电路 740《〈 在 发 
动机 音 下 附件 接线 盒 的 上 面 ) 

@@ 在 机 日 下 附件 接线 盒 之 间 ， 即 连接 器 C3 端子 C8 
搭 铁 处 ， 瞬 时 连接 一 条 SA 熔断 跨 接 线 

@ 测 试 灯 是 否 亮 


@ 用 测试 灯 探 测 喇 叭 总 成 连接 器 端子 A 和 B+ 之 间 
至 步 又 21 
名 测试 灯 是 否 亮 步 要 
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17 至 步骤 12 





19 至 步骤 4 








Eero 

四 是 否 完成 维修 

| 
是 否 完成 维修 








QD 维修 喇叭 开关 措 铁 电路 与 方向 盘 之 间 的 接触 不 良 


二 | @ 是 否 完成 维修 
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第 七 章 ” 刊 水 /清洗 与 除 霜 〈 雾 ) 器 电路 


第 一 他 基本 电路 


一 、 电 路 组 成 


图 7-1 所 示 即 为 别克 轿车 刊 水 器 和 清洗 器 电路 ,图 7- 2 是 该 车 的 后 窗 和 后 视 镜 除 
箱 ( 稚 ) 器 电路 。 










1 黄色 |243 
挡 风 玻璃 刊 水 器 /清洗 器 开关 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 i ~~“—— -BPl0l 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 EP 一 PI0* 





和 E B 


【L 水 癌 电 总 号 节 所 了 让 | 
一 刊 水 器 电机 


导线 系统 
措 铁 分 本 | -一 一 一 


3 黑色 | 150 
0.5 黑色 /白色 |1751 


图 7-1 刊 水 器 和 清洗 器 电路 
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267 Be6 > He 风 的 成 


0.35 檀 色 267 









1 
1 
上 
1 
-| 
i 
1 
1 
I 
1 
1 
1 


Ee 一 一 一 一 -上 
ca 
C2(C60) 


0.35 黑 伯 |1450 








S230 “ 导线 系统 
3 i 搭 铁 分 配 


3 黑色 |150 
G401 着 G200 













收音 机 
声 后 车 窗 除 雾 器 继电器 | 导 线 系 纲 
导线 搭 铁 分 


图 7-2 后 窗 和 后 视 镜 除 逢 (和 雾 ) 器 电路 
该 电路 中 的 主要 部 件 、 连 接 器 、 搭 铁 点 及 其 安装 位 置 可 见 表 7- 1。 


表 7-1 乔 水 /清洗 器 电路 主要 部 件 及 其 安装 位 置 











主要 部 件 及 其 他 安装 位 置 
主 保险 丝 盒 位 于 右前 门洞 内 ， 仪 表 板 右 侧 
要 ( 挡 风 玻璃 ) 清洗 器 泵 位 于 发 动机 室 前 右 侧 ， 挡 风 玻 璃 清洗 器 液 箱 内 
部 〈 挡 风 玻 璃 ) 刊 水 器 电机 位 于 控制 板 左前 侧 ， 空 气 进口 百叶 窗 下 
件 ( 挡 风 玻璃 ) 刊 水 器 /清洗 器 开关 | 转向 信号 开关 零件 ， 转 向 柱 内 左 侧 





连接 器 (插座 ) 















C201 〈48 筷 ) “| 到 线束 至 转向 柱 线束 ,转向 柱 右 侧 仪 表 板 后 


位 于 仪表 板 室 右 后 侧 
位 于 仪表 板 下 ， 转 向 柱 左 侧 











位 于 控制 板 右 下 侧 
位 于 控制 板 左 上 侧 
位 于 控制 板 左 上 侧 


密封 图 





控制 板 线 束 ， 距 鼓风机 电机 控制 模块 抽 头 约 
40mm 
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二 、 主 要 连接 器 


1. 刊 水 器 电机 连接 器 
刊 水 器 电机 连接 器 如 图 7- 3 所 示 ， 其 接线 端子 说 明 见 表 7 -2。 


表 7- 2 刊 水 器 电机 连接 器 端子 说 明 


5 -路 下 公制 组 件 混合 系列 (黑色) 


| 兹 ”| 92 “| 给 刊 水 器 电机 供电 (高 速 ) 
刊 水 器 开关 接 通 (ON) 
刊 水 器 开关 《低速 / 间 软 ) 





7-3 刊 水 器 电机 连接 器 


2. 清洗 器 电机 连接 器 
如 图 7- 4 所 示 ， 清 洗 器 电机 连接 器 的 端子 说 明 见 表 7 3。 


表 7-3 清洗 器 电机 连接 器 端子 说 阴 
2 -路 下 公制 组 件 150 封装 系列 (黑色) 


更 
给 清洗 器 泵 供电 











端子 








7-4 清洗 器 电机 连接 器 


3. 清洗 器 液 位 传感器 连接 器 
如 图 7- 5 所 示 ， 清 洗 器 液 位 传感器 连接 器 的 端子 说 明 见 表 7- 4。 


表 7-4 清洗 器 液 位 传感器 连接 器 端子 说 明 
2 -路 下 公制 150.2 系列 ， 拉 人 式 ， 密 封 型 





7-5 清洗 器 液 位 传感器 连接 器 
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二 节 


第 


表 7-S~ 表 7-12 所 列 即 为 别克 轿车 乔 水 、 清 洗 与 除 霜 


其 诊断 与 排除 方法 。 


步骤 


心 


表 7-5 整个 系统 的 常规 检查 































刊 水 器 在 低速 工作 ， 只 要 清 
洗 器 开关 保持 在 接 通 位 置 ， 清 
洗 器 就 向 挡 风 玻璃 喷 淋 。 断 开 
开关 后 ， 清 洗 器 停止 工作 ， 刊 
水 器 刮 洗 2 一 4 次 后 返回 停止 
位 置 





全 将 点 火 开 关 置 于 运行 
(RUN) 位 置 

四 将 清洗 器 开关 保持 在 接 

通 (ON) 位 置 











刊 水 器 完整 地 扫 过 一 次 后 ， 
暂停 1 一 22s， 再 进行 下 次 刮 
扫 。 在 延迟 范围 内 ， 转 动 刊 水 
器 开关 ， 可 调整 暂停 时 间 





将 刊 水 器 开关 置 于 延迟 
(DELAY) 《脉冲 模式 ) 位 置 








只 要 清洗 器 开关 保持 接 通 ， 
清洗 器 就 进行 喷 淋 。 喷 淋 期 
间 ， 刊 水 器 以 低速 运行 ， 并且 
当 清 洗 器 断 开 后 仍 继续 扫 过 
2 一 4 次。 然后 ， 刊 水 器 返回 脉 
冲 操 作 





@ 将 刊 水 器 开关 置 于 延迟 
(DELAY) 位 置 

@@ 保 持 刊 水 器 开关 接 通 1 一 
2s 













将 刊 水 器 开关 置 于 低速 


(LO) 位 置 刮 水 器 继续 在 低速 运行 











将 刮 水 器 开关 置 于 高 速 
(HI) 位 置 









将 刊 水 器 开关 置 于 关闭 
(OFF) 位 置 


刊 水 器 在 低速 下 返回 停止 位 





置 


将 刮 水 器 开关 置 于 除 雾 | 刊 水 器 完整 地 刮 过 一 次 后 ， 
(MIST) 位 置 ， 然 后 松 开 返回 停止 位 置 


常见 故障 的 诊断 与 排除 


( 雾 ) 器 电路 的 常见 故障 及 


清洗 器 有 故障 不 能 工作 


中 刊 水 器 延迟 模式 有 故障 不 
能 工作 

@ 刮 水 器 除 等 、 延 迟 和 低速 
模式 有 故障 不 能 工作 


@ 清 洗 器 有 故障 不 能 工作 
@ 刊 水 器 延迟 模式 有 故障 不 
能 工作 

@ 刊 水 器 除 都 、 延 迟 和 低速 
模式 有 故障 不 能 工作 


@ 刊 水 器 除 雾 、 延 迟 和 低速 
模式 有 故障 不 能 工作 

@ 刊 水 器 所 有 模式 有 故障 不 
能 工作 


@ 刊 水 器 高 速 模式 有 故障 不 
能 工作 ， 低 速 模 式 能 够 工 
作 

@@ 刊 水 器 所 有 模式 有 故障 不 
能 工作 


@@ 开 关 关 闭 时 ， 刊 水 器 刮 片 
未 停止 

@ 刊 水 器 始终 接 通 

刊 水 器 除 雾 、 延 迟 和 低速 模 

式 有 故障 不 能 工作 
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表 7-6 刊 水 器 在 所 有 模式 下 都 不 能 工作 的 故障 诊断 











步骤 基 本 操 作 是 否 
1 | 是 否 进行 了 (整个 ) 系统 的 常规 检查 至 步骤 2 | 见 系统 的 常规 检查 
2 | 检查 乔 水 器 保险 丝 是 否 断 路 至 步 本 3 ”| 至 步骤 4 
;| 四 更 换 剖 水 器 保 险 丝 | 见 系统 的 _ 
@ 更 换 是 否 完成 常规 检查 





将 点 火 开关 置 于 运行 (RUN) 位 置 
四 将 测试 灯 连 接 在 天 水 器 /清洗 器 开关 连接 器 C201 端 
4 子 E5 与 拱 铁 之 间 ， 从 后 部 进行 探测 至 步骤 6 至 步骤 5 


| ”中 测 试 灯 是 否 亮 


OD 维修 电路 243 至 刊 水 器 /清洗 器 开关 间 的 接触 不 良 或 

















网 系统 的 
5 断路 2 常规 检查 和 
中 维修 是 否 完成 
将 点 火 开关 置 于 高 速 位 置 (HI) 
6 @ 将 测试 灯 连 接 在 连接 器 C201 端子 E1 与 搭 铁 之 间 至 步骤 9 至 步骤 7 
加 测试 杂 是 否 亮 | 
| Dj 检查 连接 器 C201 端子 E1 是 否 接触 不 良 ， 还 应 检查 | 
7 刊 水 器 /清洗 器 开关 引线 (电路 243) 是 否 断 路 至 步骤 8 至 步骤 16 
名 是 否 存 在 接触 不 良 或 断路 | 
8 维修 引线 (电路 243) 中 的 接触 不 良 或 断路 见 系统 的 
| @ 维 修 是 否 完 成 常规 检查 





外 断 开 刮 水 器 电机 连接 器 


9 @ 将 测试 灯 连 接 在 刮 水 器 电机 连接 器 端子 C 与 搭 铁 之 
































间 至 步骤 11 至 步骤 10 
@ 测 试 灯 是 否 亮 
; a nn 

全 维修 连接 器 C201 和 刊 水 器 电机 之 间 电 路 92 中 的 接 见 系统 的 

10 触 不 良 或 断路 常规 检查 一 
@ 维 修 是 否 完成 
人 将 测试 灯 连 接 在 刊 水 器 电机 连接 器 端子 C 与 端子 A 

11 之 间 至 步骤 13 至 步骤 12 
@ 测 试 灯 是 否 亮 

12 QD 维修 搭 铁 电 路 1650 中 的 接触 不 良 或 断路 见 系统 的 
器 维 修 是 否 完成 常规 检查 

十 

@ 检 查 刊 水 器 电机 是 否 接 触 不 良 

"| 四 是 否 存在 接触 不 良 至 步骤 15 至 步骤 14 

14 中 更 换 乔 水 器 电机 见 系统 的 
人 @@ 更 换 是 否 完成 


常规 检查 
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16 








基 本 操作 





QD 维修 接触 不 良 
四 维修 是 否 完成 





四 更 换 乔 水 器 /清洗 器 开关 
@ 更 换 是 否 完成 


表 7-7 


基 本 操 作 





刊 水 器 始终 工作 (不 能 停止 ) 的 故障 诊断 





是 否 进行 了 系统 常规 检查 





@ 将 点 火 开关 置 于 运行 位 置 

名 将 刊 水 器 开关 置 于 关闭 (OFF) 位 置 
@ 断 开 刊 水 器 /清洗 器 开关 连接 器 C201 
@ 刊 水 器 是 否 保持 运行 





| 一 一 








检查 刊 水 器 和 清洗 器 开关 引线 是 否 对 电压 短路 
@ 是 否 存 在 对 电压 短路 








更换 刊 水 器 和 清洗 器 
多 更 换 是 否 完成 


至 步骤 12 





至 步骤 4 





十 
人 用 数字 万 用 表 测 量 连接 器 C201 〈 车 辆 侧 ) 端子 
E3 与 搭 铁 之 间 的 电压 
@ 测 量 值 是 否 大 于 规定 值 


1.0V 








至 步骤 6 





@@ 重 新 连接 刊 水 器 和 清洗 器 开关 连接 器 C201 

@ 断 开 刊 水 器 电机 连接 器 

@ 用 数字 万 用 表 测 量 刊 水 器 电机 连接 器 端子 C 与 
搭 铁 之 间 的 电压 

@ 测 量 电压 是 否 符合 规定 值 





10.5~15V 





至 步骤 8 





@ 维 修 电 路 92 对 电压 短路 故障 
@ 维 修 是 否 完 成 





@ 更 换 刊 水 器 电机 羡 
@ 更 换 是 否 完 成 








搭 铁 之 间 的 电压 
@ 测 量 值 是 否 大 于 规定 值 


@ 重 新 连接 刊 水 器 和 清洗 器 开关 连接 器 C201 
@ 断 开 刊 水 器 电机 连接 器 
@ 用 数字 万 用 表 测 量 刊 水 器 电机 连接 器 端子 D 与 





1.0V 





至 步骤 11 


至 步骤 10 





和 
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EE | wi | 二 | 
@ 更 换 刊 水 器 电机 盖 见 系 统 常 
@ 更 换 是 否 完成 规 检查 
维修 电路 113 对 电压 短路 故障 见 系统 常 
@@ 维 修 是 否 完成 规 检查 
维修 刊 水 器 和 清洗 器 开关 引线 对 电压 短路 故障 见 系 统 常 
@@ 维 修 是 否 完成 规 检查 


表 7-8 天水 器 在 低速 工作 、 高 速 不 能 工作 的 故障 诊断 

3 
是 否 进行 了 系统 的 常规 检查 见 系 统 常规 检查 
刊 水 器 开关 置 于 高 速 (HI) 时 ， 天 水 器 是 否 工作 至 步骤 3 
更 换 和 水 器 /清洗 器 开关 

3 | 加 硬 换 是 委 完 忆 见 系统 常规 检查 一 

@ 将 点 火 开 关 置 于 运行 位 置 

@ 将 刊 水 器 开关 置 于 高 速 (HI) 位 轩 

@ 将 测试 灯 连接 到 刊 水 器 和 清洗 器 开关 C201 端子 El 


与 措 铁 之 间 ， 从 后 部 进行 探测 
图 测试 灯 是 否 亮 


@ 检 查 是 连接 器 C201 接触 不 良 ， 还 是 刊 水 器 /清洗 器 
5 | 。 开关 引线 断路 至 步骤 7 至 步骤 6 
@ 是 否 存在 接触 不 良 或 断路 
@ 更 换 刊 水 器 和 清洗 器 开关 
6 | “加 更 换 是 天 完成 见 系统 常规 检查 一 
QD 维修 连接 器 C201 接触 不 良 ， 或 乔 水 器 和 清洗 器 开关 
引线 断路 见 系统 常规 检查 一 
@@ 维 修 是 否 完成 
@D 上 断 开 刊 水 器 电机 连接 器 
将 册 汪 灯 连接 在 本 水 关 电 机 连 村 关 坟 子 C 与 措 居 之 至 步 驴 10 至 步 对 9 
@ 测 试 杂 是 否 况 


ES ee 













至 步骤 8 至 步 又 5 












检查 刊 水 器 电机 是 否 接触 不 良 
@ 是 否 存 在 接触 不 良 





10 至 步骤 12 
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12 


是 








QD 维修 刊 水 器 电机 接触 不 良 
名 维修 是 否 完 成 





更 换 刊 水 器 电机 
@O 维 修 是 否 完 成 







见 系 统 常规 检查 












见 系统 常规 检查 


表 7-9 刊 水 器 延迟 (模式) 不 能 工作 的 故障 诊断 


是 否 进行 了 系统 的 常规 检查 










































Q@ 关 闭 点 火 开 关 

@ 断 开 刊 水 器 /清洗 器 开关 连接 器 C201 

@ 将 刮 水 器 开关 置 于 延迟 (DELAY) 位 置 

@ 将 数字 万 用 表 调 到 电阻 挡 ， 通 过 刊 水 器 /清洗 器 
开关 ， 测 量 连接 器 C201 端子 E5 至 端子 E2 之 间 
的 电阻 

加 在 整个 延迟 范围 内 移动 乔 水 器 开关 ， 每 次 移动 
一 个 刻度 

@@ 电 阻 是 否 符合 规定 值 


更换 刊 水 器 和 清洗 器 开关 
@ 更 换 是 否 完成 


QD 重新 连接 刊 水 器 和 清洗 器 开关 连接 器 C201 

@ 断 开 刊 水 器 电机 连接 器 

@ 将 点 火 开 关 置 于 运行 位 置 
@ 将 刊 水 器 开关 置 于 延迟 位 置 

@@ 用 数字 万 用 表 测 量 刊 水 器 电机 连接 器 端子 下 与 
搭 铁 之 间 的 电压 

@ 测 量 的 电压 是 否 符 合 规定 值 


QD 维修 电路 112 中 的 接触 不 良 或 断路 
外 维修 是 否 完 成 


人 更 换 刮 水 器 电机 盖 
@ 更 换 是 否 完成 


39 一 680kQ | 至 步骤 4 





10.5~15V 








至 步骤 3 


至 步骤 5 
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表 7- 10 刊 水 器 除 雾 、 延 迟 和 低速 (模式 } 不 能 工作 的 故障 诊断 






































步骤 基 本 操 作 数值 是 否 
1 进行 了 系 色 ) 见 系统 
是 否 进 行 了 系统 的 常规 检查 至 步骤 2 常规 检查 
中 将 点 火 开关 置 于 运行 位 置 
@ 将 刊 水 器 开关 置 于 低速 (LO) 位 置 
2 多 将 数字 万 用 表 连 接 在 刊 水 器 和 清洗 器 开关 连接 1.0V 至 步骤 6 至 步骤 3 
器 C201 端子 E3 与 拱 铁 之 间 ， 从 后 部 探测 
由 测量 值 是 否 大 于 规定 值 | 
| 
检查 是 连接 器 C201 接触 不 良 ， 还 是 刊 水 器 和 清 
3 洗 器 开关 引线 断路 一 至 步骤 至 步骤 4 
@ 是 否 存在 接触 不 良 或 断路 
4 更 换 刊 水 器 和 清洗 器 开关 见 系统 
@ 更 换 是 否 完 成 常规 检查 
〇 维修 连接 器 C201 的 接触 不 良 或 刊 水 器 和 清洗 器 吕 
见 系统 
5 开关 引线 断路 一 常规 检查 一 
器 维修 是 否 完成 
-| 1 
@ 断 开 刊 水 器 电机 连接 器 


@ 用 数字 万 用 表 测量 刊 水 器 电机 连接 器 端子 DD 与 


























搭 铁 之 间 的 电压 1.0V 至 步骤 8 至 步骤 7 
@ 测 量 值 是 否 大 于 规定 值 
7 全 维修 电路 113 中 的 断路 见 系统 
名 维修 是 否 完成 常规 检查 
I 
人 将 数字 万 用 表 连 接 在 乔 水 器 和 清洗 器 开关 连接 
8 器 C201 端子 E2 与 搭 铁 之 间 ， 从 后 部 探测 1.0V 至 步骤 11 至 步骤 9 
@ 测 量 值 是 否 大 于 规定 值 | | 
@ 检 查 是 连接 器 C201 接触 不 良 ， 还 是 刊 水 器 和 清 
9 洗 器 开关 引线 断路 一 至 步骤 3 | 至 步骤 10 
@@ 是 否 存 在 接触 不 良 或 断路 
、 TT 
10 @ 更 换 刊 水 器 和 清洗 器 开关 见 系 统 
名 更 换 是 否 完 成 常规 检查 
| | 
中 用 数字 万 用 表 测 量 刊 水 器 电机 连接 器 端子 下 与 
11 搭 铁 之 间 的 电压 1.0V 至 步骤 13 | 至 步 又 12 





@@ 测 量 值 是 否 大 于 规定 值 





12 











维修 电路 112 中 的 断路 
加 维修 是 否 完成 


见 系统 加 
常规 检查 





13 





| 





更 换 刊 水 器 电机 盖 
四 更 换 是 否 完成 





174 





-一 


见 系统 
常规 检查 











表 7-11 


刊 水 器 开关 置 于 “关闭 ” 刮 片 未 停 在 该 停 位 置 的 故障 诊断 


























基本 操作 | 。 数值 是 香 
es 见 系 统 
1 | 是 否 进行 了 系统 的 常规 检查 至 步骤 2 | 并 人 人 
T 
四 将 点 火 开关 置 于 运行 位 置 
@ 将 天 水 器 开关 置 于 关闭 位 置 
2 | @ 断 开 乔 水 器 和 清洗 器 开关 连接 器 C201 一 至 步骤 3 | 至 步 又 4 
@ 刊 水 器 是 否 停止 
_ 
， | 。“@ 更 换 刊 水 嘎 / 清 洗 器 开关 加 见 系统 
@ 更 换 是 否 完成 常规 检查 
四 用 数字 万 用 表 测 量 连接 器 C201 (车 辆 侧 ) 端子 
4 E3 与 措 铁 之 间 的 电压 1.0V | 至 步骤 6 | 至 步骤 5 
测量 值 是 否 大 于 规定 什 
一 下 | 
;| OD 更 换 和 水 器 电 机 盖 见 系统 
人 @@ 更 换 是 否 完 成 常规 检查 
-一 一 
重新 连接 利水 器 /清洗 器 开关 连接 器 C201 
@ 断 开 刊 水 器 电机 连接 器 
6 | ”图 用 数字 万 用 表 测 量 刮 水 器 电机 连接 器 端子 D 与 | ”1.0V | 至 步骤 8 | 至 步骤 7 
搭 铁 之 间 的 电压 
@ 测 量 值 是 否 大 于 规定 什 
T 
| 更换 天 水 吕 电 宙 盖 见 系 统 
失守 | 党 规 检查 
8 @ 维 修 电 路 113 对 电压 短路 故障 见 系 统 
Q@ 维 修 是 否 完成 常规 检查 

















表 7- 12 清洗 器 不 能 工作 的 故障 诊断 



































基 本 操作 是 否 
| 
见 系统 
是 否 进行 了 系统 的 常规 检查 至 步骤 2 es 
检查 清洗 器 液 箱 液 面 
2 | @ 是 否 加 注 过 清洗 器 液 箱 至 步骤 4 | 至 步骤 3 
T 
@ 加 注 清洗 器 液 箱 见 系统 
四 清洗 器 液 条 是否 经 过 加 液 常规 检查 
| 
QD 检查 软 管 ， 确 保 连接 正确 ， 无 裙 皱 或 扭 结 
人 至 步骤 6 至 步骤 





























































。 | 中 维修 软 管 见 系统 
@@ 维 修 是 否 完成 常规 检查 
@ 检 查 挡 风 玻 璃 清洗 器 路 路 是 否 堵塞 
@ 喷 嘴 是 否 堵塞 至 步骤 7 至 步 又 8 
| “清除 喷 噶 堵塞 见 系统 _ 
@@ 喷 路 是 否 清洁 常规 检查 
@@ 检 查 刊 水 器 保险 丝 是 否 断 路 
8 | @ 保 险 丝 是 否 断 路 至 步骤 9 至 步骤 10 
。 OD 更换 断 路 的 保险 丝 和 统 | 
@ 更 换 是 否 完成 常规 检查 
OD 断 开 清洗 器 友 
@ 接 通 点 火 开关 
@@ 将 测试 灯 连 接 到 清洗 器 泵 连接 器 (线束 侧 ) 端子 A 
10 与 端子 马 之 间 至 步骤 11 至 步骤 14 
@ 启 动 清洗 器 ， 观 察 测试 灯 
@@ 测 试 灯 是 否 亮 
11 | “检查 清洗 器 对 连接 器 是 否 接触 不 良 至 步骤 12 
| QD 维修 接触 不 良 见 系统 _ 
| 加 维修 是 否 完成 常规 检查 
13 | “@ 更 换 清洗 器 见 系统 
四 更 换 是 否 完成 
-| 





14 













16 


















@D 将 测试 灯 连 接 在 清洗 器 对 连 接 器 〈 线 束 侧 ) 的 端子 
A 和 搭 铁 之 间 

@ 启 动 清洗 器 开关 ， 观 察 测试 灯 

测试 灯 是 否 亮 


至 步骤 15 







至 步骤 16 





中 维修 电路 1450 中 的 接触 不 良 或 断路 
加 维修 是 否 完成 


见 系 统 
常规 检查 





@ 将 测试 灯 连 接 在 刊 水 器 /清洗 器 开关 连接 器 端子 E4 
与 搭 铁 之 间 ， 从 后 部 进行 探测 

@ 启 动 清洗 器 开关 

图 测试 灯 是 否 亮 





@@ 维 修 电路 228 中 的 接触 不 良 或 断路 
@ 维 修 是 否 完 成 


至 步 又 18 





@ 更 换 刊 水 器 /清洗 器 开关 
@ 更 换 是 否 完成 
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至 步骤 17 


第 八 章 ”空调 系统 电路 


第 一 节 基本 电路 


一 、 电 路 组 成 


别克 轿车 空调 电路 见 图 8 一 1~~ 图 8 一 10。 其 采暖 、 通 风 与 空调 (HVAC) 主要 部 件 
的 安放 位 置 见 表 8- 1。 





”导线 系统 。 ”导线 系统 “4 1 保全 
和 配 电 图 9 





图 8- 1 通风 控制 电路 图 (1) 
(HVAC 一 一 采暖 、 通 风 与 空调 控制 总 成 、 鼓 风机 电阻 器 及 电机 等 ) 
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Le ee 


0.35 棕色 


导线 系统 1 035 ! 
EE 


41 










K 
035 贡 名 1450 
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1450 


05 黑色 





035 深 绿色 |2211 ， 
1 数据 对 话 
' 当 
(连接 揪 大 
1 后 HVAC 
1 控制 总 成 
| 0.35 深 绿色 
1 SL C101l 
| 个 
| 0.35 深 绿色 | 1049 
sshc! 
' 申 行 数据 ' 动 


力 系 
， (2 级 ) 控制 模块 
上 一 一 一 0 


35 黑色 









前 HVAC 
控制 总 成 


0.35 灰色 / 黑 














3 黑色 








图 8-2 通风 控制 电路 图 (2) 
(前 /后 HVAC 控制 总 成 、 鼓 风机 电机 等 ) 





1A/C 离 合 器 
1 请 求 输入 








0.35 深 绿色 /白色 |459 






? A/C 压 缩 机 
站 


0.8 黑 色 |1050 








Gll 
图 8- 3 压缩 机 控制 电路 图 (1)》 
(HVAC 控制 总 成 、 接 线 盒 、PCM 等 ) 
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G200 


机票 下 附件 
| 导线 接线 合 











= 导线 系统 保险 i "机 旦 下 附件 

1B3 9 0 拉 计 本 丝 会 | oo 要 绕 | 导线 接线 全 
BB ___ J | 配 电 图 保险 丝 时 线 系 统 -1 
1 
_ -| 导线 系统 | 只 灌 攻 人 1 
搭 铁 分 配 | 903 2240 1 
1 继电器 人 1 
点 灭 “前 HVAC 1 14 MG 1 
中 控制 总 成 2 丫 数据 连接 1 | 
插头 (DLC) 1 有 
一 一 二 1 
一 J 

”0.35 深 绿色 /白色 |459 
ji 
NN -| 1Sb205 
1 
_ Be 
035 动 ) 系 Fi 会 区 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 个 
多 | 41 
A/C 庄 缩 机 
而 隐 节 也 控制 (DLC) 1 A 3 票 色 | 1050 
一 





图 8-4 压缩 机 控制 电路 图 (2) 
(接线 鲍 、AIC 压缩 机 交合 器 线 图 、 继 电器 等) 





7 
0.35 黑色 | 1450 


150 G200 


图 8-5 冷 、 暖 气 供给 控制 电路 图 (1) 


(HVAC 控制 总 成 、 前 左 侧 温度 执行 器 等 ) 170 





一 一 前 HVAC 








传感器 | 0.35 白色 |1038 
铁 






BC120 
0.35 浅 绿色 /黑色 | 735 
A 


2213 环境 外 部 








1] 后 HVAC B 
,控制 总 成 


| 0.35 黄色 

















1 申 行 | 动力 系 
! 数据 | 控制 模块 
(9 级 ), 


1450 


图 8-6 。 冷 、 暖气 供给 控制 电路 图 (2) 
(前 /后 HVAC 控制 总 成 、 环 境 温度 传感器 等 ) 


一 和 人 而 “1 前 HVAC 
& 火 ex | 控制 总 记 


0.35 黑色 |1450 


-要 ”一 全 后 HVAC 
js 1 控制 总 成 





05 黑 色 ”C240 0.5 黑色 


0.35 黑色 | 1450 
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图 8-7 冷 、 暖气 供给 控制 电路 图 (3) 


(前 /后 HVAC 控制 总 成 、 前 /后 温度 执行 器 等 ) 
180 


















(发 动机 运行 ) 






fm 


一、 


空气 入 口 真 
空 执行 器 


模式 真空 


加 热 器 / 除 害 器 执行 器 


真空 执行 器 


Wi 


于 重 设 定 


k 2 


前 左 侧 温度 
执行 器 
外 部 空气 入口 


SS 
硬 


加 [NAN S 





加 热 吕 和 除 才 器 
气门 巡 温度 活 门 





A 1! 
从 > 站 “~ 除 需 器 
-LIC 活 站 


i 





、 入 
模式 活 [ Ne-== 


加 热 强 出 口 


[和 一 
图 8-8 冷 、 上 暖气 供给 控制 电路 图 (4) 
(HVAC 控制 总 成 、 前 左 侧 温度 执行 器 等 ) 


0.35 棕 黄 色 | 363 








5 “加热 器 除 霜 A/C 双 位 面 种 环 1 HVAC 控制 
! 电磁 疾 电磁 疾 电磁 阀 电磁 了 电磁 阀 ! 总 成 
，_ _ 控 制 控制 控制 __ 控 制 ___ 按 制 _, 





图 8-9 冷 、 暖气 供给 控制 电路 图 (5) 


(HVAC 控制 总 成 、 电 磁 阀 等 ) 
181 






加 热 器 / 除 省 器 
真空 执行 器 


加 热 器 出 DC 


WA 


HN, 到 
二 是 


中 R33 本 


(电磁 阀 、 前 左 侧 温度 执行 器 等 ) 


执行 器 


喇 加 | 前 左 侧 温度 
上 Ha SN 






a 行 器 
温度 活 门 


图 8- 10 冷 、 暖 气 供给 控制 电路 图 (6) 


黄 空 /电子 
电磁 网 













车 内 空气 入 门 
























































表 8- 1 采暖、 通风 与 空调 (HVAC) 主要 部 件 的 安放 位 置 
名 称 位 置 名 称 位 置 
空调 压缩 机 “| 空调 压缩 机 的 一 部 分 ， 发 动 机 仪表 板 右 侧 ， 在 右前 车 门 
i 保险 丝 盒 、 
离合 器 线圈 ”| 机 前 方 右 下 例 | 门洞 内 
车 外 大 气温 “| 前 仪表 板 后 部 ， 连 接 在 散热 | 。 暖 风 通风 | 
度 传感器 。 “| 器 空气 导 流 板 变调 控制 总 成 |“ 仅 表 板 宁 央 
仪表 板 右 侧 后 部 ， 加 热 器 空 A 发 动机 左前 侧 ， 位 于 空 滤 
鼓风机 电机 | 油 模 类 友人 借 式 真空 执行 器 | 管道 内 
鼓风机 电机 “| ”仪表 板 右 侧 后 部 ， 在 加 热 器 | ”动力 系 控制 发 动机 左 侧 前 方 ， 位 于 空 
控制 模块 “| 空调 模块 右 侧 模块 (PCM) “| 滤器 总 成 内 
十 
鼓风机 电 仪表 板 右 侧 后 部 ， 加 热 器 空 | 后 暖 风 通风 空调 | 地 面板 控制 台 后 ， 收 音 机 
路 电阻 器 | 调 模块 右 侧 控制 模块 总 成 “| 控制 开关 (后 ) 
数据 连接 “| ”仪表 板 左 侧 下 部 ， 转 向 柱 右 | 后 模式 执行 器 “| ”地 面板 控制 台中 心 内 侧 
插头 (DLC) | 侧 后 温度 执行 器 “| ”加 热 器 模块 右 侧 
左前 温度 执行 器 | ”加 热 器 模块 左 侧 | 后 窗 一 除 雾 器 栅 格 | ”后 车 窗 





182 





续 表 

































































名 称 | 位 置 名 称 位 置 
十 
后 窗 一 除 才 仪表 板 室 后 部 ， 连 接 在 车 模 发 动机 左前 方 下 部 ， 在 变 
器 继电器 ”| 梁 下 部 G117 “| 速 器 驱动 机 构 双 头 螺 栓 上 ， 
接头 组 件 SP205 | 仪表 板 下 面 ， 转 向 柱 右 侧 | 起 动机 上 部 
用 串联 连接 器 C101 连接 到 出 G200 仪表 板 室 右 侧 后 部 
双 级 喷嘴 电磁 立 | 发 动机 室内 左 侧 支柱 架 上 ， 距 点 C301 左 车 门 门 榄 内， 左前 排 座 
oo 引出 线 约 17cm 椅 前 部 
友 级 喷 蜡 综 电 器 | 仪表 析 万 侧 下 而 ， 安 装 在 通 Gao1 a 
用 支 座 上 ， 靠 近 车 身 控制 模块 左 侧 下 间 
| P100 控制 面板 右 下 侧 
员 半 下调 件 拉线 全 ， 人 一 催生 右 侧 ， 安 半 在 六 时 Bi 控制 面板 大 二 全 
工 
二 | 加 | 500 | 左 A 支 柱 
| 调 模块 右 侧 发 动机 线束 ， 发 动机 室 前 
Cl0l 仪表 板 线束 至 发 动机 线束 ， S105 | 部， 距 吕 联接 头 〈 发 动机 闪 
(20 孔 ) | 发 动机 室 左 侧 ， 靠 近 支柱 加 却 液 风扇 跨 接 接 头 ) 引出 线 
仪表 板 导线 线束 至 前 灯 导 约 4em 
C120 | 绒线 束 ， 发 动机 室 右 侧 ， 千 仪表 板 线束 ， 转 向 柱 右 侧 ， 
(2 孔 ) | 过 蓝 电 池 S202 ”| 距 C2429 (中 心 控制 台 ) 引出 
连 | ”C200 | 仪表 板 线束 至 车 身 导线 线 
接 | (56 孔 ) | 东 ， 仪 表 板 右 侧 后 部 和 sa0 仪表 板 线束 ， 距 鼓风机 电 
器 | ”C240 | ”仪表 板 线束 至 前 地 面 控制 台 | - 机 控制 模 决 引出 线 约 4em 
(16 孔 ) | 导线 线束 ， 控 制 台 前 端 后 部 sa3 仪表 板 线束 ， 仪 表 板 中 心 后 
| caol 车 身 导线 线 东 至 左前 车 门 部 ， 距 收音 机 引出 线 约 4om 


| 


(40 筷 ) 


导线 线束 ， 在 A 支柱 内 





C302 
(40 筷 ) 





车 身 导 线束 至 右前 车 门 导 
线 线束 ， 在 A 支柱 内 





二 、 主 要 连接 器 


1.HVAC (采暖 、 通 风 与 空调 ) 控制 总 成 连接 器 
HVAC 控制 总 成 (C1) 的 连接 器 〈C60) 如 图 8- 11 所 示 ， 其 端子 说 明 见 表 8-2。 














车 身 线束 ， 地 台 板 上 ， 驾 
驶 员 座 椅 下 ， 距 串联 连接 器 
C311 引出 线 约 10cm 
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表 8- 2 HVAC 控 制 总 成 (C1) 连接 器 端子 说 明 
”8- 路 下 微型 -组 件 100 系列 (黑色 ) 
导线 颜色 | 电路 编号 端子 功能 
深 绿 | 71 ”| 风扇 输出 断 开 
褐色 | 141 | 带 保险 丝 的 点 火 供电 
橙色 52 “| 鼓风机 开关 输出 -高 
未 使 用 
紫色 | 73 | 鼓风机 开关 输出 -中 3 
浅 蓝 | 72 | 鼓风机 开关 输出 -中 2 
神色 | 。 63 | 鼓风机 开关 输出 -中 1 


| 黄色 60 ”| 鼓风机 开关 输出 - 低 


HVAC 控制 总 成 (C2) 的 连接 器 〈C60) 如 图 8- 12 所 示 ， 其 端子 说 明 见 表 8-3。 





| 


全 
由 








图 8- 11 HVAC 控制 总 成 (C1) 
连接 器 (C60) 


中 本 四 口 OU 四 > 
| 
| 








I 





表 8-3 HVAC 控制 总 成 (C2) 连接 器 端子 说 明 
12 -路 下 公制 -组 件 100 系列 (黑色 ) 














端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 端子 功能 
A | 深 绿 71 风扇 输入 断 开 
B | 深 绿 /白色 | 762 ”| 空调 请 求 信和 号 
C 褐色 41 带 保险 丝 的 点 火 供电 
后 除 雾 器 接 通 指示 灯 继 
D | 白色 193 电器 线 图 供电 
E 黄色 640 “| 带 保 险 丝 的 点 火 供 电 
F 一 一 未 使 用 
G | 深蓝 1199 | 左 侧 温度 闪电 机 供电 
H 一 一 | 未 使 用 
J 车 内 灯 变 光 信 号 
K 搭 铁 
L 未 使 用 
连接 器 (C60)】 M 信号 








图 8-13 HVAC 控制 总 成 (CJ4) 连接 器 
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表 8-4 HVAC 控制 总 成 (CJ4) 连接 器 端子 说 阴 
32 -路 下 公制 -组 件 100 系列 〈 自 然 色 ) 














鼓风机 电机 电阻 器 的 连接 器 如 图 8 - 14 所 示 ， 其 端子 说 明 可 见 表 8- 5。 








喘 子 | 导线 颜色 | 电路 编号 | 端子 功能 
Ci 黑色 1450 搭 铁 

C2- C4 一 一 未 使 用 
C5 褐色 41 带 保险 丝 的 点 火 供 电 
C6 一 一 未 使 用 
C7 浅 绿 2210 左前 侧 温度 控制 
C8 一 一 未 使 用 
C9 橙色 2212 后 空调 发 光 二 极 管 (LED) 控制 
C10 一 一 未 使 用 
Cl1 灰色 /黑色 754 鼓风机 转速 控制 
C12 橙色 640 带 保险 丝 的 著 电 池 供 电 
C13 白色 2258 双 级 喷嘴 电磁 阀 搭 铁 
C14 一 一 未 使 用 
C15 深 绿 2211 后 风 访 上 /下 请 求 
06 | 灰色 8 _| 车 内 灯 变 光 信号 
D1 黄色 61 电气 执行 器 和 传感器 回路 
D2 一 一 未 使 用 
D3 浅 绿 /黑色 735 车 外 温度 传感器 信号 
D4 一 一 未 使 用 
DS 一 一 未 使 用 
D6 粉红 色 2216 后 AC/ 再 循环 请 求 
D7 深蓝 2213 后 AC/ 再 循环 发 光 二 极 管控 制 
D8 神色 363 青 循环 电磁 阀 控 制 
D9 紫色 361 加 热 器 除 霜 器 电磁 阀 控制 
D10 红色 362 加 热 器 电磁 立 控 制 
D1il 浅 绿 /| 黑色 366 除 箱 器 电磁 痊 控 制 
D12 白色 1038 HVAC 串 行 数据 (于 级 ) 通信 
D13 浅 蓝 706 空调 电磁 阀 控制 
D14 一 一 未 使 用 
DIS 白色 193 后 除 雾 器 接 通 指示 灯 - 继 电器 线圈 通电 
D16 一 一 未 使 用 

2. 鼓风机 连接 器 
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表 8-5 鼓风机 电机 电阻 器 连接 器 端子 说 明 
7 -路 下 公制 -组 件 280 系列 (黑色) 














端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 | 端子 功能 
J 同 同 同 喇 喇 同 区 A | 棕 黄 色 63 “| 鼓风机 开关 输出 -下 
B | 黄色 | 60 | 鼓风机 开关 输出 -I 
图 8- 14 鼓风机 电机 电阻 器 连接 器 C | 紫色 | 73 | 莹 风机 开关 输出 
D 浅 蓝 72 鼓风机 开关 输出 - 亚 
E 黑色 150 搭 铁 
F | 杜 色 | 52 | 鼓风机 开关 输出 -V 
G | 栓 色 | 40 | 带 保险 丝 的 著 电 池 供电 











图 8-1S 所 示 即 为 鼓风机 电机 控制 模块 连接 器 ， 其 端子 说 明 见 表 8-6。 


表 8-6 鼓风机 电机 控制 模块 连接 器 端子 说 明 
4- 路 上 公制- 组件 280 系列 密封 件 (自然 色 ) 
端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 端子 功能 
A | 黑色 150 “| 搭 铁 
B 橙色 40 带 保 险 丝 的 蓄电池 供电 
C | 灰色 /黑色 | 754 ”| 鼓风机 转速 控制 信号 
D 一 一 “| 未 使 用 




















Eee 


8- 15 鼓风机 电机 控制 模块 连接 器 











3. 压缩 机 和 车 外 温度 传感器 连接 器 
空调 压缩 机 电磁 离合 器 (线圈) 的 连接 器 如 图 8- 16 所 示 ， 其 端子 说 明 见 表 8 一 7。 


表 8 - 7 压缩 机 电磁 离合 器 连接 器 端子 说 明 
2 -路 公制 -组 件 150 系列 (中 灰色 ) 
端子 功能 

措 铁 


空调 压缩 机 离合 器 电 
磁 阀 供电 




















8- 16 压缩 机 电磁 离合 器 连接 器 


图 8 - 17 所 示 即 为 车 外 温度 传感器 连接 器 ， 其 端子 说 明 见 表 8- 8。 
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表 8 - 8 车 外 温度 传感器 连 接 器 端子 说 明 
2 -路 上 公制- 组 件 100 系列 密封 件 黑色) 
端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 端子 功 能 
车 外 温度 传感器 信号 
车 外 温度 传感器 回路 














图 8-17 车 外 温度 传感器 连接 器 


4. 执行 器 连接 器 

(1) 温度 执行 器 

左前 温度 执行 器 的 连接 器 如 图 8- 18 所 示 ， 其 端子 说 明 见 表 8-9。 
表 8-9 左前 温度 执行 器 连接 器 端子 说 明 

6- 路 下 微型 -组 件 100 系列 (黑色) 

端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 端子 功能 

5-6 一 一 | 未 使 用 

7 黑色 1450 “| 搭 铁 

8 深蓝 1199 | 前 温度 控制 - C60 

8 

9 








| 1 
Eo Jts (te s] 
We 
DT 





图 8- 18 左前 温度 执行 器 连接 器 浅 绿 2210 | 前 温度 控制 - CJ4 
一 一 “| 未 使 用 


10 褐色 41 带 保 险 丝 的 点 火 供 电 














图 8- 19 所 示 即 为 后 温度 执行 器 连接 器 ， 其 端子 说 明 见 表 8- 10。 


表 8 - 10 后 温度 执行 器 连接 器 端子 说 明 
6 -路 下 微型 -组 件 100 系列 (黑色 ) 
端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 | 。 端子 功能 
5-6| 一 | 一 | 未 使 用 
7 | 黑色 1450 | 搭 铁 


- 8 黄色 ， 2214 | 后 温度 控制 
图 8- 19 后 温度 执行 器 连接 器 9 一 一 “| 未 使 用 








(mee 
un 














10 | 褐色 41 “| 带 保险 丝 的 点 火 供 电 
(2) 电磁 阀 执 行 器 


双 级 喷嘴 电磁 阀 连接 器 如 图 8 - 20 所 示 ， 其 端子 说 明 见 表 8- 11。 
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表 8-11 双 级 暑 嘴 电磁 阀 连接 器 端子 说 明 

2- 路 FF 公制 组 件 150 系列 密封 件 〈 黑 色 ) 
端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 端子 功能 
A | 黑色 /白色 | 2256 | 双 级 喷嘴 电磁 阀 供电 
搭 铁 
















图 8-20 双 级 喷嘴 电磁 阀 连接 器 


图 8$- 21 所 示 则 为 真空 电磁 阀 连接 器 ， 其 端子 说 明 见 表 8- 12。 


表 8- 12 真空 电磁 闪 连 接 器 端子 说 阴 
6 -路 下 公制 -组 件 100 系列 《灰色 ) 
端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 | 端子 功能 
“1 由 绿 /黑色 366 | 除 箱 电磁 韶 控 制 
2 | 红色 | 362 | 加热 器 电磁 浆 控 抽 
3 紫色 361 “| 双 级 电磁 阀 控制 
4 | 棕 黄 色 | ”363 | 再 循环 电磁 内控 制 
5 


浅 蓝 706 “| 空调 电磁 阀 控 制 
6 褐色 41 带 保 险 丝 的 点 火 供电 
图 8-21 真空 电磁 阀 连 接 器 


(3) 后 模式 执行 器 
空调 控制 后 模式 执行 器 的 连接 器 如 图 8 - 22 所 示 ， 其 连接 器 端子 说 明 可 参见 表 8 - 
13。 




















表 8- 13 后 模式 执行 器 连接 器 端子 说 阴 
6 -路 微型 -组 件 100 系列 (黑色) 














[|] 端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 端子 功能 
[eee 5 中 一 | 一 Er 
0 il ll 外加 7 黑色 1450 | 搭 铁 
8 | 红色 2215 ”| 空气 流量 选择 器 控制 
图 8- 22 后 模式 执行 器 连接 器 9 一 一 “| 未 使 用 
10 | 神色 41 “| 带 保 险 丝 的 点 火 供 电 
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第 二 节 控制 系统 的 故障 诊断 与 排除 


一 、HVAC 系统 的 功能 检查 


以 下 情况 表明 电气 线路 功能 正常 ; 

中 除 关闭 位 置 外 ， 当 控制 (模式 〉 处 于 任何 位 置 时 ， 空 调 系 统 鼓 风机 电机 均 以 相应 
的 转速 运行 。 核 实 压缩 机 离合 器 是 否 仍 处 于 接合 位 置 。 

四 当 控制 模式 处 于 关闭 位 置 时 ， 鼓 风机 电机 均 不 运行 。 

当 指 定 的 出 口 分 配 空气 时 ，HVAC 控制 总 成 (模式 选择 器 ) 操作 正确 。 

进行 空调 系统 功能 测试 : 

(1) 初步 检查 

当 温 度 按钮 位 置 改变 时 ， 检 查 温度 是 否 变 化 。 

人 @@ 从 再 循环 模式 转 至 外 界 空气 模式 时 ， 是 否 因 关闭 再 循环 闽 ， 能 听 到 空气 品 声 减 
小 。 

图 检查 所 有 JP (仪表 板 ) 引出 线 。 核 实 是 否 出 现 壳 体 转动 、 叶 片 旋转 及 在 鼓风机 
“高 速 ” 操 作 位 置 时 ， 壳 体 和 叶片 均 保持 在 当前 位 置 。 

(2) 检查 程序 ， 如 表 8- 14 和 表 8- 15 所 列 。 


表 8- 14 HVAC 控制 总 成 (CJ4) 的 功能 检查 


































基本 操作 否 

QD 接 通 点 火 开关 

mn 本 乡 

1 | @ 观 察 HVAC 控制 总 成 显示 a 

@HVAC 控制 总 成 是 否 显示 接 通 

@ 将 HVAC 控制 总 成 置 于 除 需 模式 
，| @ 用 HVAC 挤 制 总 成 上 的 风扇 控制 器 ， 从 低 到 高 改 | 三 岂可 3 | 见 HYAC 吉 风机 近 

变 鼓 风机 转速 时 ， 同 时 昕 鼓风机 电机 的 声音 制 系 统 检查 (CJ4) 


图 鼓风机 电机 接 通 时 ， 转 速 是 否 变化 








@@ 用 HVAC 控制 总 成 上 的 模式 控制 器 ， 选 择 各 自 模 
3 式 ， 测 试 各 种 空气 流动 模式 至 步骤 4 
@ 对 于 每 种 模式 ， 气 流 是 否 通 过 相应 的 风口 


见 HVAC 供 气 系 统 
检查 (CJ4) 





@ 将 前 HVAC 控制 总 成 温度 控制 器 从 最 冷 〈 蓝 ) 调 
4 到 最 热 ( 红 ) 
@@ 前 空气 温度 控制 器 能 否 正 确 操 作 


见 驾 驶 员 座 棒 温 度 
控制 器 有 故障 不 能 工 
作 检 查 (CJ4) 
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续 表 
























































步骤 | 基 本 操 作 是 四 
OD 将 后 HVAC 控制 总 成 温度 控制 器 从 最 冷 调 到 最 执 哆 滋 容 座 樟 温度 控 
” | @ 后 空气 温度 控制 器 能 否 正 确 操作 至 步 又 6 | 制 器 有 故 麻 不 能 工作 
检查 (CJ4) 
OD 将 前 HVAC 控制 总 成 空调 按钮 按 接 通 机 
6 | @ 将 温 庆 控 制 器 置 于 低温 设置 至 步骤 7 CORD sma 
图 使 用 空调 系统 时 ， 空 调 压缩 机 能 否 正确 接 通 和 断 开 证 
四 将 前 HVAC 控制 总 成 空调 按钮 按 断 开 
| 加 将 后 HVAC 控制 总 成 空调 按钮 按 接 通 却步 归 8 | 见 动力 系 车 载 诊断 
@ 将 温度 控制 器 置 于 低温 设置 “ (OBD) 系统 检查 
@ 使 用 空调 系统 时 ， 空 调 压缩 机 能 否 正确 接 通 和 断 开 
关闭 点 火 开关 
8 名 将 扫描 工具 连接 到 数据 连接 器 (DCL) 上 至 步骤 9 见 DTC U1255 串 
@ 与 HVAC 控制 总 成 建立 通信 “ 行 数据 连接 功能 失效 
@ 通 信和 是 否 已 建立 
全 检查 HVAC 故障 码 、 
9 | 名 是 否 保存 HVAC 当前 或 以 往 故 障 码 见 诊断 故障 码 | 系统 正常 
表 8-15 HVAC 控制 总 成 (C60) 的 功能 检查 
步骤 基 本 操 作 是 | 否 
人 @ 接 通 点 火 开关 
1 | @ 观 察 HVAC 控制 总 成 显示 至 步骤 2 ns 
@HVAC 控制 总 成 是 否 显示 接 通 和 
@ 将 HVAC 控制 总 成 置 于 除 箱 模式 
，| @ 用 HVAC 控制 总 成 上 的 风 计 控制 器 ， 由 低 到 高 改 | 地 记 夺 3 | 见 HVAC 鼓风机 控 
变 鼓风机 转速 ， 同 时 听 鼓 风机 电机 的 声音 制 系统 检查 〈C60) 
@ 鼓 风机 电机 是 否 接 通 ,转速 是 否 变化 
-| 
@ 按 HVAC 控制 总 成 上 的 空调 按钮 
3 | @ 将 温度 控制 器 置 于 冷 ( 蓝 ) 设置 至 步骤 4 a 
图 使 用 空调 系统 时 ， 空 调 压缩 机 能 否 正确 接 通 和 断 开 村 
@ 使 用 HVAC 控制 总 成 上 的 模式 控制 器 ， 选 择 各 种 
4 模式 ， 测 试 各 种 空气 流动 模式 至 步骤 5 As 
四 对 于 每 种 模式 ， 气 流 是 否 通过 相应 的 风口 I 
。 | 中 将 温度 控制 顺从 最 冷 《 蓝 》 调 到 最 热 ( 红 ) 未 纹 正 党 “| 见 温度 控制 器 有 改 
加 空气 温度 控制 器 能 否 正 确 操作 和 障 不 能 工作 (C60) 
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二 、HVAC 压缩 机 控制 的 检查 


表 8-16 和 表 8-17 所 列 分 别 为 HVAC 控 制 总 成 (CJ4 和 C60) 中 压缩 机 供 气 的 检 





















































查 。 
表 8- 16 HVAC (CJ4) 压缩 机 供 气 的 检查 
步骤 基本 操作 | 正 常 不 正常 
人 启动 发 动机 显示 外 界 温度 
1 参见 诊 
@ 按 前 HVAC 控制 总 成 上 的 关闭 按钮 “| 加 鼓风机 不 运转 见 诊断 帮 障 码 
O@ 按 HVAC 控制 总 成 上 的 接 通 按钮 中 鼓风机 中 速 运转 
@@ 将 风扇 控制 开关 调 至 中 速 @ 镶 板 出 口 有 气流 
2 @ 将 温度 控制 置 于 左 侧 〈 蓝 色 区 域 ) @ 空 调 启 亮 参见 供 气 不 当 
由 按 前 除 霜 按钮 @ 发 动机 总 速 提高 多 
@@ 挡 风 玻 璃 出 口 有 气流 
| @ 发 动机 冷却 风扇 可 能 工作 | 
3 将 HVAC 控制 总 成 置 于 通风 和 孔 位 置 独 板 出 口 有 气流 参见 供 气 不 当 
4 将 HVAC 控制 总 成 置 于 地 台 板 位 置 地 板 出 口 有 气流 参见 供 气 不 当 
5 将 HVAC 控制 总 成 置 于 双 级 位 置 镶 板 和 地 板 出 口 有 气流 参见 供 气 不 当 
6 将 HVAC 控制 总 成 置 于 通风 位 置 镶 板 出 口 有 外 界 气 流 参见 供 气 不 当 
内 部 空气 通过 镶 板 和 地 板 
总 循环 参见 供 气 不 
7 按 HVAC 控制 总 成 上 的 再 循环 按钮 出 口 再 循环 见 供 气 不 当 
上- 一 十 1 
人 发 动机 仍 速 降低 
HVA 总 参见 供 
8 按 C 控制 总 成 上 的 关闭 按钮 @ 空 气 开始 变 暖 见 供 气 不 当 
表 8-17 HVAC (C60) 压缩 机 供 气 的 检查 
TT 
步骤 基本 操作 正 常 不 正常 
-一 一 一 二 
启动 发 动机 人 鼓风机 以 中 速 运转 
本 总 口 » 
@@ 将 HVAC 控制 总 成 上 的 风 启 控 制 开关 名 钙 板 出 有 “【 流 参见 动力 系 车 载 诊 
| 置 于 中 速 多 发 动机 急速 增加 断 (OBD) 系统 检 
人 @@ 温 度 控制 器 置 于 左 侧 〈 蓝 色 区 域 ) 由 接 通 压缩 机 查 六 
@ 将 模式 选择 器 旋钮 转 至 通风 位 置 全 气流 变 冷 
人 @@ 按 空调 按钮 @ 发 动机 冷却 风扇 工 作 
上 挡 风 玻璃 通风 口 有 气流 通 
过 。 若 外 界 温度 不 低 于 4C， 
总 条 参见 真空 系 名 
2 按 HVAC 控制 总 成 上 的 前 除 霜 按 钮 宫调 压缩 机 在 该 设置 下 自动 见 真空 系统 
运转 | 
3 | 将 HVAC 控制 总 成 置 于 地 台 板 位 置 地 面 通风 口 有 气流 通过 参见 真空 系统 











基本 操作 


























正 党 不 正常 

4 | 将 HVAGC 控制 总 成 置 于 双 级 位 置 镶 板 和 地 面 通风 口 有 气流 | ”参见 真空 系统 

| 地 板 通风 、 前 除 震 器 和 便 | 

窗 通 风口 有 气流 通过 。 如 果 
5 | 将 HVAC 控制 总 雾 位 会 册 真 安 系 8 
将 HVAC 控制 总 成 置 于 除 雾 位 置 外 界 浊 度 丰 人 EEC 人 请 压 | 参见 真空 系统 

缩 机 在 该 设置 下 自动 运转 
| ye, 

内 部 空气 通过 贸 板 和 地 板 
6 HVA 总 1 参见 真空 系 儿 
按 HVAC 控制 总 成 上 的 再 循环 按 角 。 |， 站 再 全 下 见 真 空 系统 


三 、HVAC 鼓风机 控制 的 检查 


表 8-18 和 表 8- 19 所 列 分 别 为 HVAC 控制 总 成 (CJ4 和 C60) 中 的 鼓风机 控制 的 


检查 。 


表 8-18 HVAC (CJ4) 中 鼓风机 控制 的 检查 





基本 操作 


正 常 








不 正常 












中 接 通 点 火 开关 
@ 按 前 HVAC 控制 总 成 接 通 按钮 
调 至 最 高 速 


调 至 最 低速 


@ 按 前 HVAC 控制 总 成 上 的 关闭 按钮 


四 将 前 HVAC 控制 总 成 风扇 控制 开关 






鼓风机 电机 关闭 


鼓风机 电机 增 至 最 
高 速 ， 然 后 减 至 最 低 
@ 将 前 HVAC 控制 总 成 风扇 控制 开关 | 速 





鼓风机 电机 始终 接 通 
(C34) 










在 任何 转速 下 ， 鼓 风机 电 
机 有 故障 不 能 工作 〈CJ4 - 
前 ) 











调 至 最 高 速 


调 至 最 低速 


@ 将 后 HVAC 控制 总 成 风扇 控制 开关 


四 将 后 HVAC 控制 总 成 风 筷 控制 开关 





速 


鼓风机 电机 增 至 最 
高 速 ， 然 后 减 至 最 低 


鼓风机 电机 在 任何 转速 下 
均 有 故障 不 能 工作 (CJ4 - 
后 ) 





表 8-19 HVAC (C60) 中 鼓风机 控制 的 检查 











QD 接 通 点 火 开关 





[I， 下 ， NV,， V 位 置 
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正 常 





不 正常 








鼓风机 电机 始终 接 通 (C60) 





四 设置 鼓风机 开关 至 关闭 位 置 | 鼓风机 电机 处 于 断 开 
将 鼓风机 电机 开关 转 至 工 ,| 鼓风机 电机 运转 速度 


加 快 





鼓风机 电机 在 任何 转速 下 均 
有 故障 不 能 工作 (C60) 

@ 鼓 风机 电机 高 速 有 故障 不 能 
工作 (C60) 

@ 鼓 风机 电机 仅 在 一 种 转速 下 

有 故障 不 能 工作 (C60) 


四 、 真 空 系 统 的 检查 


在 进行 真空 系统 诊断 前 ， 先 完成 HVAC 供 气 系统 检查 (CJ4) 或 HVAC 供 气 系统 
检查 (C60)。 

1) 当 发 动机 运行 时 ， 检 查 真空 供 气 至 真空 /电磁 立 管 路 (紫色 和 黑色 真空 软 管 )。 

QD 当 发 动机 运行 时 ， 真 空 度 应 约 为 60kPa。 

四 当 发 动机 关闭 时 ， 真 空 度 应 保持 在 约 60kPa。 

2) 断 开 真空 软 管 ， 直 接 向 执行 器 加 真空 〈 负 压 ) ， 测 试 各 真空 执行 器 。 必 要 时 ， 维 
修 或 更 换 。 

3) 重新 连接 全 部 真空 管 路 和 连接 器 。 使 发 动机 运转 ， 并 使 空调 控制 加 热 器 在 各 运 
行 模式 下 循环 运转 ， 同 时 观察 阀门 执行 器 。 

OD 观察 模式 阀门 执行 嚣 位置 ， 检 查 模 式 阀 门 执行 器 的 真空 。 加 真空 〈 负 压 ) 时 ， 执 
行 器 应 缩 回 。 

@ 如 果真 空 执行 器 按 要 求 缩 回 ， 更换 采 暧 、 通 风 空 调 (HVAC) 控制 总 成 。 

全 如 真空 执行 器 未 按 要 求 缩 回 ， 检 查 是 否 有 真空 泄漏 ， 真 空 软 管 损坏 或 阀门 卡 滞 。 
如 正常 ， 更 换 负 压 / 电 磁 赔 。 

真空 系统 的 供 气 分 配 见 表 8 - 20。 


表 8-20 真空 系统 供 气 分 配 
























功能 除名 电磁 六 | 加热 关 电 下 四 再 循环 电磁 阔 | 空调 电磁 阅 
真空 软 管 颜色 黄色 红色 | 棕色 橙色 蓝 色 
真空 执行 器 | 加 热 器 / 除 霜 阅 | 加 热 器 /除外 间 | 空调 双 级 阀 | 。 进 气 闪 。 | 空调 双 级 内 
关闭 换 气 换 气 换 气 真空 换 气 
上 部 换 气 真空 换 气 真空 真空 
中 部 换 气 真空 换 气 真空 换 气 
下 部 换 气 真空 真空 真空 换 气 
DEFOG ( 除 雾 ) 换 气 换 气 真空 真空 换 气 
除 霜 真空 换 气 真空 真空 换 气 











五 、 制 冷 系统 的 检查 ( 见 表 8 一 21) 


表 8-21 制冷 剂 系统 检查 







基 本 操 作 


是 否 对 变 排 量 喷嘴 管 系统 性 
能 进行 测试 











见 系统 性 能 测试 
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TU 
步骤 基 本 操 作 数 值 是 否 
关闭 点 火 开关 
I A 
， | ”四 连接 空调 计量 仪表 ssp i) 四 
图 高 、 低 端 压力 是 否 约 等 于 的 
规定 值 | 
高 压 和 低压 端 压力 是 否 高 于 
3 ~\ 一 pa 
| 规定 数 人 345kPa 系统 正常 至 步骤 4 
QO 加 注 5kg R- 134a _ 
4 | @ 检 查 系统 是 否 泄漏 至 步骤 6 | 
高 压 和 低压 端 压力 是 否 介 于 
5 规定 信之 间 207 一 34SkPa 系统 正常 至 步骤 6 
。 | “维修 泄漏 加 到 上 要 7 
@@ 维 修 是 否 完成 一 
@@ 抽 真空 并 加 注 空调 系统 见 变 排 量 喷嘴 管 
7 @@ 高 压 和 低压 端 压力 是 否 高 345kPa 系统 正常 (VDOT) 空调 系统 
于 规定 值 诊断 〈 略 ) 
~ | 1 | 








六 、 常 见 故障 的 诊断 与 排除 


表 8-22~ 表 8-28 所 列 即 为 空调 系统 常见 故障 的 诊断 、 检 查 与 排除 方法 。 


表 8-22 除 钉 不 足 的 检查 与 排除 














故障 现象 检查 与 排除 故障 
中 检查 除 钉 器 喷嘴 
除 霜 器 喷嘴 堵塞 多 清除 异物 
| 名 维修 堵塞 出 口 的 仪表 板 松散 填料 
2 本 中 检查 除 霜 器 空气 阀 动作 
除 霜 器 空气 阀 真空 执行 器 或 软 管 有 故障 四 更 换 有 故障 的 真空 执行 器 或 软 管 
加 热 (HEAT) 不 足 参见 暖 风 不 足 的 检查 


表 8-23 了 暧 风 不 足 的 检查 





基 本 操作 















加 检查 发 动机 冷却 液 液 位 
人 检查 冷却 液 泵 传动 皮带 张 紧 力 


@ 检 查 散热 器 盖 的 操作 是 否 正确 
名 操作 是 否 完成 


全 检查 散热 器 和 加 热 器 软 管 是 否 泄漏 和 扭 结 


至 步骤 2 一 
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步骤 


基 本 操 作 





人 将 模式 置 于 加 热 (HEAT) 

@ 将 鼓风机 速度 置 于 高 速 位 置 

@ 将 温度 控制 器 置 于 最 热 位置 

@ 接 通 点 火 开 关 

检查 是 否 有 气流 从 加 热 器 出 口 流 出 


至 步骤 3 至 步骤 8 





检查 除 霜 器 或 通风 出 口 是 否 有 气流 流出 


| 
至 步 又 可 至 步 晤 15 





台 将 模式 控制 装置 置 于 除 钉 位 置 
检查 除 箱 器 出 口 是 否 有 气流 流出 


至 步骤 5 至 步骤 16 





中 调整 鼓风机 转速 | 


a. 断 开 至 低 
b. 中 速 至 低 
c. 中 速 至 高 
d. 高 速 
e. 返回 至 断 开 

外 当 鼓 风机 转速 调节 至 高 速 过 程 中 ， 各 挡 转 速 是 否 增加 ; 反之 
是 否 降 低 


至 步骤 6 至 步骤 17 








名 检查 在 鼓风机 进口 和 强制 通风 系统 中 是 否 有 系统 阻塞 
四 必要 时 维修 
@@ 操 作 是 否 完成 





QD 将 鼓风机 转速 置 于 高 速 位 置 
@ 将 温度 控制 器 从 最 热 调 节 至 最 冷 
@ 气 流 是 否 有 变化 


至 步骤 25 | 至 步骤 24 





调整 鼓风机 转速 

a. 断 开 至 低 

b. 中 速 至 低 

c. 中 速 至 高 

d.HI (高 速 ) 

e. 返回 至 断 开 

@@ 当 鼓风机 转速 调节 至 高 速 过 程 中 ， 各 挡 转 速 是 否 增加 ; 反之 ， 
是 否 降 低 


| 


十 


至 步骤 9 | 至 步骤 17 











中 将 鼓风机 转速 兽 十 高速 位 管 
@ 用 温度计 检 查 环境 温度 

加 以 48kmlh 速度 驾驶 车 辆 。 发 动机 最 短 预 热 时 间 : 20min 
@ 检 查 在 不 同 环境 温度 下 ， 加 热 器 出 口 输出 的 空气 温度 : 
a. 在 -18C 下 ，54C 

b. 在 -4C 下 ，59C 

c. 在 10C 下 ,64C 

@ 加 热 嚣 出口 温度 是 否 符合 规定 


至 步骤 18 | 至 步骤 10 
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步骤 基 本 操 作 是 理 
用 扫 撒 工具 ,循环 显示 温度 车 门 执行 器 

10 | @ 温 度 车 门 执行 器 的 功能 是 否 正常 至 步骤 11 | 至 步骤 19 
@ 将 温度 控制 器 置 于 最 热 位 置 
@ 起 动 发 动机 

11 触摸 进出 口 加 热 器 软 管 至 步骤 14 至 步 又 12 
@ 是 否 进 口 加 热 器 软 管 感觉 热 ， 出 口 加 热 器 软 管 感觉 温 
@ 断 开 加 热 器 芯 上 的 加 热 器 软 管 

12 | ”@ 检 查 加 热 器 软 管 是 否 在 正确 位 置 至 步骤 20 | 至 步 又 13 





图 加 热 器 软 管 位 置 是 否 相反 
四 冲洗 加 热 器 芯 
@ 排 掉 后 ， 再 充 装 冷却 系统 


@ 将 温度 控制 器 置 于 最 热 位 置 
@ 起 动 发 动机 至 步骤 26 | 至 步骤 23 


触摸 进 出 口 加 热 器 软 管 
@ 是 否 进口 加 热 器 软 管 感觉 热 ， 出 口 加 热 器 软 管 感觉 温 





@ 检 查 节 温 器 安装 是 否 正确 
中 节 温 器 安装 是 否 正确 至 步骤 22 | 至 步骤 21 


15 检查 模式 车 门 控制 装置 和 步 进 电 机 


@ 操 作 是 否 完成 至 步骤 26 一 











@ 检 查 加 热 器 出 口 是 否 堵塞 
16 | @ 必 要 时 维修 至 步骤 26 一 
@ 操 作 是 否 完成 


检查 鼓风机 电机 
@ 操 作 是 否 完成 至 步骤 26 一 














人 检查 车 辆 是 否 有 冷 空 气 泄漏 、 仪 表 板 (IJP)、 加 热 器 壳 体 及 前 

通风 孔 处 至 步骤 26 一 
四 必要 时 维修 
全 操作 是 否 完成 


@ 维 修 或 更 换 温度 车 门 步 进 电机 


@ 将 加 热 器 软 管 重新 安装 在 正确 位 置 
20 | 。@ 操 作 是 否 完成 至 步骤 26 

重新 安装 节 温 器 
21 | 操作 是 否 完成 至 步骤 26 
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更换 节 温 器 
@ 操 作 是 否 完成 










至 步骤 26 


















中 更 换 加 热 器 芯 


筷 | @@ 操 作 是 否 完成 









至 步骤 26 














检查 温度 车 门 步 进 电机 
书 操 作 是 否 完成 
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QD 检查 鼓风机 与 系统 出 口 间 是 否 出 现 系 


5 | 四 操作 是 否 完成 


统 阻 塞 









中 执行 功能 测试 


6 | 操作 是 否 完成 


表 8-24 供 气 不 合适 


基 本 操 作 












至 步骤 26 








人 检查 保险 丝 盒 中 的 B3 - B4 保险 丝 
加 保险 丝 是 否 断 路 





QD 确定 并 维修 电路 41 对 搭 铁 短路 


思维 修 是 否 完成 





QD 接 通 点 火 开关 


@ 用 测试 灯 在 真空 /电磁 阀 线束 连接 器 端 


子 6 和 搭 铁 间 从 后 部 探测 
@ 测 试 灯 是 否 亮 


4 QO 维修 电路 41 中 的 接触 不 良 或 断路 
名 维修 是 否 完成 


@ 按 HVAC 控 制 总 成 上 的 通风 按钮 


@O 按 再 循环 按钮 ， 选 择 车 内 空气 再 循环 


5 @ 用 数字 万 用 表 测 量 B+ 和 真空 /电磁 
线束 连接 器 端子 2 之 间 的 电压 
@ 测 量 电压 是 否 符合 规定 





检查 电路 362 是 否 接触 不 良 或 断路 
@ 电 路 362 是 否 接触 不 良 或 断路 


QD 维修 电路 362 中 的 接触 不 良 或 断路 
@ 维 修 是 否 完成 


个 





- 


| 





阀 | 9~14V 








十 


否 
至 步骤 3 
见 HVAC 供 气 系统 _ 
检查 〈CJ4) 
至 步骤 4 
见 HVAC 供 气 系统 
检查 〈CJ4) 
至 步 又 9 至 步骤 6 
至 步骤 7 至 步骤 20 


见 HVAC 供 气 系统 
检查 (CJ4) 





用 数字 万 用 表 测 量 B+ 和 真空 /电磁 
8 线束 连接 器 端子 4 之 间 电 压 
@ 测 量 电压 是 否 在 规定 数值 范围 内 


| 
9~14V 


1 

















续 表 














































































基本 操作 是 否 
@ 检 查 电路 363 是 否 接触 不 良 或 断路 
@ 电 路 363 是 否 接触 不 良 或 断路 至 步骤 10 至 步骤 20 
10 | OD 维修 电路 363 中 的 接触 不 良 或 断路 见 HVAC 供 气 系统 
@@ 维 修 是 否 完成 检查 〈CJ4) 
@ 用 数字 万 用 表 测量 B+ 和 真空 /| 电磁 立 
11 线束 连接 器 端子 5 之 间 的 电压 9 一 14V 至 步骤 14 至 步骤 12 
@ 测 量 电压 是 否 在 规定 值 范围 内 
人 检查 电路 706 是 否 接触 不 良 或 断路 
全 | 加 电 由 705 是 再 汪 角 不 良 上 了 至 步骤 13 至 步 又 20 
.3 | “@ 维 修 电路 706 中 的 接 触 不 良 或 断路 见 HVAC 供 气 系统 四 
@@ 维 修 是 否 完成 + 检查 (CJ4) 
@ 按 HVAC 控制 总 成 上 的 除 霜 模 式 按钮 
用 数字 万 用 表 测量 B+ 和 真空 /电磁 阔 | 。_ 
14 线束 连接 器 端子 1 之 间 电 压 9 一 14V 至 步 又 17 至 步骤 15 
@ 测 量 电压 是 否 符合 规定 
检查 电路 366 是 否 接触 不 良 或 断路 
15 | 。@ 电 路 366 是 否 接触 不 良 或 断路 四 -| 至 步骤 16 至 步 又 20 
| “@ 维 修 电 路 366 中 的 接 甬 不 良 或 断路 国 见 HVAC 供 气 系统 
@ 维 修 是 否 完成 检查 (CJ4) 








17 线束 连接 器 端子 3 之 间 电 压 


@ 测量 电压 是 否 在 规定 值 范围 内 


中 用 数字 万 用 表 测 量 B+ | 
9 一 14V 


至 步骤 21 





至 步骤 18 





中 检查 电路 361 是 否 接 触 不 良 或 断路 


18 | 名 电路 361 是 否 接触 不 良 或 断路 


一 | 至 步骤 19 








维修 电路 361 中 的 接触 不 良 或 断路 


@ 维 修 是 否 完成 


19 





至 步骤 20 





见 HVAC 供 气 系统 
检查 (QJ4) 





QO 更换 HVAC 控制 总 成 





见 HVAC 供 气 系统 
检查 (CJ4) 





20 | 维修 是 否 完成 
@ 将 鼓风机 转速 置 关 闭 位 置 

,| 加 用 数字 万 用 表 测量 B+ 和 真空 | 电磁 赣 | 。_14vy 
线束 连接 器 端子 1 之 间 的 电压 








测量 电压 是 否 符 合 规定 
检查 电路 366 是 否 对 搭 铁 短路 


22 | @ 电 路 366 是 否 对 搭 铁 短路 
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至 步骤 20 


续 表 
























































步骤 基 本 操 作 数 值 是 否 

23 | ”中 维修 电路 366 对 搭 铁 短路 _ 见 HVAC 供 气 _ 
@ 维 修 是 否 完成 系统 (CJ4) 
人 @ 用 数字 万 用 表 测 量 B+ 和 与 真空 /电磁 

24 局 线束 连接 器 端子 2 之 间 电 压 9~14V 至 步骤 25 至 步骤 27 
@ 测 量 电压 是 否 在 规定 值 范围 内 
全 检查 电路 362 是 否 对 搭 铁 短路 

25 | 四 电路 362 是 否 对 拱 铁 短路 一 至 步骤 26 至 步骤 20 

_ | 

26 | ”中 维 修 电 路 362 对 措 铁 短路 见 HVAC 供 气 
@ 维 修 是 否 完成 系统 (CJ4) 
@ 用 数字 万 用 表 测 量 B+ 与 真空 /电磁 痪 

27 线束 连接 器 端子 3 之 问 电压 9 一 14V 至 步骤 28 至 步骤 30 
@@ 测 量 电压 是 否 在 规定 值 范 围 内 
人 检查 电路 361 是 否 对 搭 铁 短路 

28 | @ 电 路 361 是 否 对 搭 铁 短路 | 至 步骤 29 至 步 又 20 

29 | ”名 维修 电路 361 对 拱 铁 短路 见 HVAC 供 气 
@ 维 修 是 否 完 成 系统 (CJ4) 

十 | 

用 数字 万 用 表 测 量 B+ 与 真空 /电磁 阀 

30 线束 连接 器 端子 4 之 间 电 压 9~14V 至 步骤 31 至 步骤 33 
@ 测 量 电压 是 否 在 规定 值 范围 内 
人 检查 电路 363 是 否 对 搭 铁 短 路 

31 @ 电 路 363 是 否 对 搭 铁 短路 至 步 枝 32 至 步 又 20 
维修 电路 363 对 搭 铁 短路 见 HVAC 供 气 


@ 维 修 是 否 完成 





33 





@@ 用 数字 万 用 表 测 量 B+ 与 真空 /电磁 效 
线束 连接 器 端子 5 之 间 电 压 


系统 (CJ4) | 


























9~14V 至 步骤 34 至 步骤 36 
四 测量 电压 是 和 否 在 规定 值 范围 内 
@ 检 查 电路 706 是 否 对 搭 铁 短路 

34 | 名 电路 706 是 否 对 措 铁 短路 至 步 辽 35 至 步 时 20 

35 | ”中 维修 电路 706 对 搭 铁 短 路 见 HVAC 供 气 
@ 维 修 是 否 完成 | 系统 (CJ4) 
真空 电磁 阀 、 真 空 源 与 执行 器 连接 的 

36 真空 软 管 、 执 行 器 与 阀门 间 的 杆 系 有 见 HVAC 供 气 
故障 或 阀门 有 故障 系统 (CJ4) 








外 操作 是 否 完 成 
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表 8-25 驾驶 员 座位 温度 控制 器 (有 故障 ) 不 能 工作 的 检查 
步 又 基 本 操 作 是 否 
1 | 是 否 执行 了 HVAC 功能 检查 至 步骤 2 ”| 见 功能 检查 (CJ4) 
检查 保险 丝 盒 中 的 B3 - B4 保险 丝 | 
2 | 加 保险 丝 是 否 断路 至 步骤 3 | 至 步骤 4 
。 | 0D 维修 电路 41 对 措 铁 短路 | 郧 功能 检查 
维修 是 否 完成 (CJ4) 
| 
关闭 点 火 开关 | 
@ 断 开 左前 侧 温度 执行 器 连接 器 
@ 接 通 点 火 开关 
4 | @ 用 数字 万 用 表 测量 左前 他 温度 执行 器 线束 连接 器 | 。 至 步骤 6 至 步 又 5 
端子 10 和 搭 铁 之 间 电 压 
名 测量 电压 是 否 在 9 一 14V 范围 内 
维修 S233 与 左前 温度 执行 器 线 东 连接 器 端子 10 
5 之 间 电 路 41 中 的 接触 不 良 或 断路 人 一 
@ 维 修 是 否 完成 
| 四 用 数字 万 用 表 测量 左前 侧 温度 执行 器 线束 连接 器 
端子 8 与 措 铁 之 间 的 电压 
6 | 将 前 温度 按钮 从 最 冷 位 置 变换 至 最 热 位 置 至 步骤 7 至 步骤 8 
全 检查 电压 是 否 在 0.5 一 4.S$V 之 间 变 化 | 
，| 09 更 换 左前 侧 温度 执行 见 荔 做 检查 | 
@@ 维 修 是 否 完成 | (09 
中 检查 电路 2210 是 否 对 搭 铁 短路 或 对 B+ 短路 
8 | @ 电 路 2210 是 否 对 搭 铁 短路 或 对 B+ 短路 至 步 枝 9 至 步骤 10 
确定 并 维修 电路 2210 对 搭 铁 短 路 或 对 B+ 短 路 故 见 功能 检查 
9 障 一 
@ 维 修 是 否 完成 (C14) 
四 检查 电路 2210 是 否 接触 不 良 或 断路 
名 电路 2210 是 否 断 路 至 步骤 11 至 步骤 12 
| 
QD 维修 电路 2210 中 的 接触 不 良 或 断 见 功能 检查 
@ 维 修 是 否 完成 (CI4) 
更 换 HVAC 控制 总 成 见 功能 检查 
@ 维 修 是 否 完成 
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表 8-26 乘客 座位 温度 控制 器 不 能 工作 的 检查 























oT 
步骤 | 基本 操作 是 否 
1 | HVAC 功能 系统 检查 是 否 完成 至 步骤 2 0 
| 
检查 保险 丝 盒 中 的 B3 - B4 保险 丝 
2 » 
DD 保 隆 是否 晰 下 至 步骤 3 至 步骤 4 
， | OD 确定 并 维修 电路 41 对 措 铁 短路 见 功能 检查 
四 维修 是 否 完成 (CJ4) 
关闭 点 火 开 关 
@ 断 开 后 温度 执行 器 连接 器 
@ 接 通 点 火 开关 | 
4 | @ 用 数字 万 用 表 测量 后 温度 执行 器 线 东 连接 器 端子 | 沙里 6 全 步 骆 5 
10 与 措 铁 之 间 的 电压 
@ 测 量 电 压 是 否 在 9~14V 范围 内 | 
维修 S233 与 后 温度 执行 器 线束 连接 器 端子 10 之 
nl 
5 间 电 路 41 中 的 接触 不 良 或 断路 见 功 能 检查 一 


@ 维 修 是 否 完成 





人 @ 用 数字 万 用 表 测 量 后 温度 执行 器 线束 连接 器 端子 8 
和 搭 铁 之 间 的 电压 

@ 将 温度 按钮 从 最 冷 位 置 转换 至 最 热 位 置 

@ 检 查 电压 是 否 在 0.5 一 4.5V 之 间 变 化 





QD 更 换 后 温度 执行 器 
外 维修 是 否 完成 





| 


中 检查 电路 2214 是 否 对 措 铁 短路 或 对 B+ 短路 
@ 电 路 2214 是 否 对 搭 铁 短路 或 对 B+ 短路 





至 步骤 7 





维修 电路 2214 对 搭 铁 或 对 B+ 短路 
@ 维 修 是 否 完 成 





10 





至 步骤 8 


(CJ4) 
中 检查 HVAC 控制 总 成 线束 连接 器 端子 G 与 后 温度 


执行 器 线束 连接 器 端子 8 之 间 电 路 2214 是 否 接 触 


至 步骤 12 





不 良 或 断路 至 步 弛 11 
名 电路 2214 是 否 断 路 
,| | D 维 修 电路 2214 中 的 接触 不 良 或 断路 见 功能 检查 
@ 维 修 是 否 完成 (CJ4) 


12 








更 换 后 HVAC 控制 总 成 
@ 维 修 是 否 完成 


oe | 
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表 8-27 故障 码 B0332 (车 外 温度 传感器 搭 铁 、 短 路 ) 的 检查 


Th 
步骤 


基 本 操 作 


数 值 





是 否 执行 了 HVAC 功能 检查 





TT 


3 


关闭 点 火 开关 

@ 断 开车 外 温度 传感器 连接 器 

鲜 接 通 点 火 开 关 

外 用 数字 万 用 表 测 量 车 外 温度 传感器 线束 连接 器 
端子 A 与 措 铁 间 的 电压 

@@ 测 量 电压 是 否 符合 规定 





名 检查 车 外 温度 传感器 连接 器 端子 是 否 接触 良好 。 
车 接触 良好 ， 则 更 换 车 外 温度 传感器 


维修 是 否 完成 


4.5~5.5V 


至 步骤 3 至 步骤 4 








人 关闭 点 火 开 关 

@ 关 闭 HVAC 控制 总 成 连接 器 

@ 用 数字 万 用 表 (DDM) 测量 HVAC 控制 总 成 线 
束 连 接 器 端子 D3 与 搭 铁 间 的 电阻 

@ 测 量 电 阻 是 否 与 规定 值 一 致 


至 步骤 6 至 步骤 5 





5 


一 二 一 一 一 一 一 -一 一 


6 





中 维修 电路 735 对 搭 铁 短 路 故障 
@@ 维 修 是 否 完成 





@ 更 换 HVAC 控制 总 成 
外 维修 是 否 完成 





- 才 一 一 一 
见 功能 检查 


(QJ4) 


见 功能 检查 
(CJ4) 








| 


表 8-28 故障 码 B0333 (车 外 温度 传感器 断路 ) 的 检查 


基 本 操 作 


数 值 


是 


| 





是 否 执行 了 HVAC 功能 检查 


”| 





关闭 点 火 开关 

外 断 开车 外 温度 传感器 连接 器 

@ 接 通 点 火 开关 

用 数字 万 用 表 测 量 车 外 温度 传感器 线束 连接 器 
端子 A 和 B 之 间 的 电压 


4.5~5.5V 


测量 电压 是 否 符合 规定 





用 数字 万 用 表 测量 车 外 温度 传感器 线束 连接 器 
端子 A 和 搭 铁 之 间 的 电压 
四 测量 电压 是 否 符 合 规定 





4.S 一 $.SV 
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至 步骤 4 至 步 又 5 
















6 


7 


基 本 操 作 





QD 关闭 点 火 开关 

@ 关 闭 HVAC 控制 总 成 连接 器 

@ 用 数字 万 用 表 测 量 HVAC 控制 总 成 线束 连接 器 
端子 Di 和 车 外 温度 传感器 线束 连接 器 端子 已 之 
间 的 电阻 

@ 测 量 电阻 是 否 符合 规定 


QD 关闭 点 火 开关 
@ 关 闭 HVAC 控制 总 成 连接 器 
@ 用 数字 万 用 表 测 量 HVAC 控制 总 成 线束 连接 器 


端子 D3 和 车 外 温度 传感器 线束 连接 器 端子 A 之 
间 电 阻 





@ 田 测量 电阻 是 否 符合 规定 


个 检查 车 外 温度 传感器 连接 器 端子 是 否 接触 不 良 。 
如 果 良 好 ， 连 接 器 也 良好 ， 则 更 换 车 外 温度 传 
感 器 

四 维修 是 否 完成 





小 于 20 至 步骤 8 至 步骤 7 
一 一 一 二 一 一 
小 于 290 至 步骤 8 至 步骤 9 
| 一 一 一 一 
见 功能 检查 





确定 并 维修 电路 61 中 的 接触 不 良 或 断路 
加 维修 是 否 完成 





@ 检 查 HVAC 控制 总 成 连接 器 端子 是 否 接触 不 良 。 


8 


如 果 和 良好， 更 换 HVAC 控制 总 成 
@ 维 修 是 否 完成 














| QD 维修 电路 735 中 的 接触 不 良 或 断路 


@ 维 修 是 否 完成 
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